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安全にお使いいただくために 


お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず 
記載事項をお守りください。 

r ■警告および注意表示 


危険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示 
しています。 

警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

/ \注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示していま 
す。 


■絵記号の意味 


A 

この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。 

記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 

例） 

「発火注意」 

を表す 

0 

この記号は禁止の行為を告げるものです。 

記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 

例） 

「分解禁止」 

を表す 

• 

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。 

記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 

例） 

「電源プラグを抜く」 
表す絵表示 



⑧ 

分解禁止 


本製品をご自分で修理 ■ 分解 ■ 改造しないでください。 

火災や感電、やけど、故障の原因になります。 

修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有償修理となる場合があります。 



〇 

厳守 


本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してくだ 
さし、0 


■ラ 

グを抜く 


煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントからプラグを抜いてください。 
そのまま使用すると火災 ■ 感電の原因となります。 


/\ 本製品を接続する場合は、必ず添付の取扱説明書で接続方法をご確認になり、以下のことをご注意ください。 

/の\ •ケーブルにものを乗せる ■ 引っ張る ■ 折り曲げ■押しつけ ■ 加工などは行わないでください。火災や故障の原因となります。 

•接続するコネクターやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因となることがあります。 
•給電されている LAN ケーブルは絶対に接続しないでください。 

給電されている LAN ケーブルを接続した場合には発煙したり、火災の原因となることがあります。 

籲接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。 

籲接続するコネクターやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。 


0 AC 1 〇〇ソ(5〇/6〇セ)以外のコンセントに接続しないでくださし、。 
発熱、火災の恐れがあります。 

禁止 


〇 電源プラグをコンセントに完全に差し込んでくださしヽ。 

ショート、発熱の原因となり、火災、感電の恐れ 

厳守 
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本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの補償は一切いたしかねます。 
故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。 

本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かないでください。 


[ STATUS ] ランプが点滅■点灯中に（動作中にシャットダウンを完了せずに）、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付き AC タッ 
プのスイッチを〇 FF にするなどして電源を切らないでください。 

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。 

本製品は精密機器です。以下のことにご注意ください。 

•落としたり、衝撃を加えない 

•本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない 
•重いものを上にのせない 
•そばで飲食 ■ 喫煙などをしない 

•本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない 

動作中にケープノレを抜かないでください。 

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。 

本製品内部を結露させたまま使わないでください。 

時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。 

本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、内部が結露する場合があります。 

そのまま使ラと誤動作や故障の原因となる場合があります。 

本体についた汚れなどを落とす場合、柔らかい布で乾拭きしてください。 

•洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めて使用してください。 

•ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。 

•市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。 


❶ 


厳守 


㉙ 


水濡れ禁止 


本製品の接続、取り外しの際は、必ず添付の取扱説明書で、接続■取り外し方法をご確認ください。 
間違った操作を行ろと火災 • 感電 ■ 動作不良の原因となります。 


本体を濡らしたり、浴室等では使用しないでください。 
火災•感電の原因となります。浴室、雨天、降雪中、 


海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。 


0 


禁止 


❶ 


厳守 


濡れた手で本製品を扱わないでください。 

感電や、本製品の故障の原因となります。 

AC アダプター ■ 電源ケーブルについては以下にご注意ください。 

•必ず添付または指定の AC アダプター ■ 電源ケーブルを使用してください。 

籲ケーブル部分を加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 

籲 AC アダプター ■ 電源ケーブルをコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブル部分を引 
っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。 

籲 AC アダプター_電源ケーブルの電源プラグは、濡れた手でコンセントに接続したり、抜いたりしないでください。感電の 
原因となります。 

•AC アダプター ■ 電源ケーブルがコンセントに接続されているときには濡れた手で本製品およびパソコン本体に触らないで 
ください。感電の原因となります。 

•本製品を長時間使わない場合は、 AC アダプター ■ 電源ケーブルをコンセントから抜いてく ださい。 AC アダプター • 電源ケ 
ーブルを長時間接続していると、電力消費 ■ 発熱します。 

籲 AC アダプター_電源ケーブルにものを乗せたり、かぶせたりしないでください。 

•保温■保湿性の高いものの近くで使用しないでください。（じゆうたん、スポンジ、ダンボール、発砲スチロールなど） 
•添付の AC アダプター ■ 電源ケーブルは本製品専用であるため、他の機器に取り付けないで ください。他の機器に取り付け 
ると、火災および感電の原因となることがあります。 


A ^ Q iQi Q i 0 | 0 |1 〇 _ 
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本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。 

禁止 

0 本製品は以下のような場所（環境）で保管■使用しないでください。 

故障の原因となることがあります。 

•振動や衝撃の加わる場所 
•直射日光のあたる場所 
•湿気やホコリが多い場所 
•温湿度差の激しい場所 

•熱の発生する物の近く（ス I -ーブ、ヒータなど） 

•強い磁力電波の発生する物の近く 

(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など） 

•水気の多い場所（台所、浴室など） 

•傾いた場所 

•腐食性ガス雰囲気中 （C I 2、 H 2 S 、 NH 3 、 S 〇2 、 NOx など） 

•静電気の影響の強い場所 

•保温性 ■ 保湿性の高い（じゆうたん ■ カーペット ■ スポンジ ■ ダンボール箱 ■ 発泡スチロールなど）場所での使用（保管は 
構いません） 

〇 本製品のコネクター部分には触れないでください。 

コネクター部分に触れると静電気により、本製品が破損されるおそれがあります。 

厳守 

〇 動作中にケープ j レを激しく動かさないでください。 

接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります。 

厳守 

本体が熱いときはさわらないでください。 

^-2-^ 本製品が動作中や停止直後は、本体が熱い場合がありますのでご注意ください。 

注意 

/SV 本製品を廃棄あるいは譲渡などされる際は以下にご注意ください。 

•本製品で使用するハードディスクに記録されたデータは、 os 上で削除したり、ハードディスクをフオーマットするなどの作業 
ま胃 を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元■再利用できてしまう場合があります。その結 

果として、情報が漏洩してしまう可能性がありえます。 

-ハードディスク上のソフトウェアについて 

ハードディスク上のソフトウェア （0 S 、 アプリケーシヨンソフトなど）を削除することなくハードディスクを譲渡すると、 
ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。 

•情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめい 
たします。 

•本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。 

修理センターでは、送付された本製品のハードディスク内のデータをすべて消去します。 

必ず、データをバックアップしてから送付してください。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。 
この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対 
f を講ずるよう要求されることがあります0 _ ノ 
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使用上のご注意 


使用上のご注 I 


■操作中（設定の変更やファイルのコピー中など）に本製品の電源を切ったり、ケーブルを抜いたりしないでください。故障の原因にな 
ったり、データを消失するおそれがあります。 

■本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの補償は一切いたしかねます。故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取 
りください。 

■本製品は、 USB 接続 ■ LAN 接続に対応しています。 USB 接続モードと LAN 接続モードを同時に使うことはできません。 

■ USB 接続モード、 LAN 接続モードの両方で同じフオルダを使用したい場合は、 LAN 接続モードでフオルダを作成してください。 

USB 接続モードで作成したフオルダは、 LAN 接続モードでは使用できません。 

■本製品内蔵ハードディスクは、 NTFS でフオーマットされています。 LAN 接続モードでは、 NTFS の各種属性（暗号ファイル■圧縮フ 
ァイル等）には対応しておりません。 

■本製品を USB 接続モード時にフオーマットしないでください。フオーマットを行う場合は、 LAN 接続モードで行ってください。 

■本製品はハードディスクの中にサボートソフトが入っています。フオーマットを実行するとサボートソフトも消去されます。 

フオーマットを行った場合は、弊社ホー厶ページ ( http :// www . iodata . jp / lib /) からサボートソフトをダウンロードしてください。 

■設定画面で表示されるハードディスク使用領域と Windows からネットワークドライブに割り当てしてプロパティから見た使用領域の 
値は大きく異なります。本製品で使用するファームウェアの表示における仕様で、ハードディスク側には問題はありません。正しい使用 
領域は、本製品の設定画面からご確認ください。 

■本製品に対してチェックディスクを行う場合は、対応〇 S の Windows パソコンへ USB 接続モードで接続して行ってください。 
■ Windows と Mac 0 S で共有する場合、 Windows 上から見ると、見覚えの無いファイルやフオルダが見える場合があります。これは、 
MacOS で、フオルダを作成したりファイルをコピーした際に、作成したファイル（フオルダ）の他に、別のファイル（フオルダ）が 
作成されるためです。このファイル（フオルダ）には 、 Mac 0 S ユーザー用の必要な情報が書き込まれていますので、削除しないでく 
ださい。 

■Mac 0 S の TimeMachine 機能でのご利用は保証外となります。 


LAN 接続モード時のご注意 


■本製品は、 DHCP サーバーがある環境では、自動的に DHCP サーバーより IP アドレスが割り当てられるため、本製品の IP アドレスを 
設定する必要はありません。ただし、 DHCP サーバーのない環境（パソコンにそれぞれ固定の IP アドレスを設定している環境）では、 
ネットワークに応じた IP アドレスを設定する必要があります。 

■本製品はローカルネットワーク上でご利用ください。また、インターネット経由でのアクセスにつきましては、リモートアクセス、マ 
イウェブサーバー、ホームメディアリンク機能のみの動作保証となります。本製品にグローバル IP アドレスを割り当て、直接インター 
ネットに公開すると非常に危険です。ルーターを設置するなどして、インターネットから攻撃を受けないようにするなど、お客様にてセ 
キユリティ確保を行ってください。 

■同じネットワークに本製品を複数台導入する場合は、本製品の [ IP アドレス]を別のものに変更する必要があります。 

■ LAN 接続時はノ\'スノ\°ワーで動作しません。必ず添付の AC アダプターを接続してください。 

■複数のパソコンを接続する場合は、ハブ(ルーターなど)が必要となります。 

■無線 LAN で接続する場合は、無線アクセスポイントと無線 LAN アダプターを接続したパソコンが必要となります。 

■ LAN 接続モードでご使用の場合は、本製品の時刻を正しく合わせておく必要があります。インターネットに接続可能な環境で、起動時 
にタイ厶サーバーと同期する設定でのご使用をおすすめします。 ( EasySetup での設定時に有効となります。） 

ネットワークで共有する場合の注意_ 

■フアイヤーウオールソフトをお使いの場合、本製品へアクセスできない場合があります。 

その場合、フアイヤーウオールソフト側で、137〜139番、445番のポートにアクセス許可する設定を行ってください。 

■接続可能端末数について 

本製品にネツトワーク経由で接続可能な端末数について、 Windows では制限は設けておりませんが、同時接続台数が増加するとパフオー 

マンスが低下します。 


Windows パソコン 

推奨する同時接続台数は8台まで（ネットワークドライブの割り当ても同様です。） 

Mac OS パソコン 

推獎する同時接続台数は8台まで（最大16台まで） 


■本製品に保存できるファイルやフオルダ名は、以下の文字数までとなっています。 


Windows パソコン 

半角255文字（全角85文字）まで ※使用する文字によっては、使用可能な文字数が少なくなる場合があります。 

Mac OS パソコン 

半角255文字（全角85文字）まで 


■リモートアクセス機能 

同時接続クライアント数は、3クライアントまでです。 















■ホー厶メディアリンク機能 

■ 1台の LAN DISK Home とホームメディアリンククライアントは、2クライアントまで接続できます。 

■ 同時再生は2台まで対応しています。複数のホームメディアリンククライアントで接続する場合、 I -ータルで2台まで再生できます。 
共有、ユーザの設定時の注意 

■本製品出荷時には、本製品に接続できるすべてのユーザーが読み書きできる [ disk ] 、 [ dlna ]、[ itunes ] という共有フオルダがあります。 
新規に共有フオルダを作成することもできます。 

■本製品の LAN 接続モードでは、管理者はすべての共有フオルダにアクセスする権限をもっています。 （ Windows パソコンからアクセ 
スする場合のみ） 

セキュリティのため、共有フオルダにアクセス時のパスワードを定期的に変更することをおすすめします。 

また、 USB 接続モードでは全ての共有フオルダにアクセスできますのでご注意ください。 

■本製品に作成する共有フオルダには、[全てのユーザー][指定ユーザー]でアクセス制限を設定することができます。 

■本製品に登録可能なユーザー数は最大8個まで、共有フオルダ数は最大16個までとなります。 

■ユーザー名には数字のみの名称は設定できません。 

■コンピュータ名 （ LANDISK ) に、数字やハイフン (-) で始まる名称は使用できません。 

■共有名に、スペースは使用できません。 

■共有名、ユーザー名(小文字のみ)、パスワードはすべて、半角英数字 ( ASCII 文字)のみが有効となります。 

※設定時に使用できる文字や文字数には制限があります。 【文字制限一覧】 （1 24ページ） 

USB [ HOST ] ポートへ USB 機器を接続する際の注意 

■ USB [ HOST ] ポートに接続できる機器については、 【接続できる USB 機器】 （1 19ページ） をご覧ください。 

■ USB [ HOST ] ポートには、対応機器以外の機器は接続しないでください。 

XUSB ハブも接続できません。最新の対応 USB 機器は、弊社ホー厶ページ http :// www . iodata . jp / をご覧ください。 

■デジカメコピー機能や USB クイックコピー機能使用時の注意 

■コピー開始、終了、エラーはブザーや [ STATUS ] ランプで確認してください。 

コピー正常時：ピッピッピッというブザー音とともに [ STATUS ] ランプが青点灯 
コピー失敗時：ピーピーピーというブザー音とともに [ STATUS ] ランプが赤点滅 
■必ず、転送が完了した後、転送内容をパソコンなどによりご確認ください。写真などのデータが消失した場合でも、弊社では補償は 
一切いたしかねます。 

■ファイル コピー 中に、 USB [ H 0 ST ] ポートに接続した機器の接続や取り外しをしたり、本製品やハードディスクの電源を切らないでくだ 
さい 。 

コピーの処理が正常に行われません。本製品の [ STATUS ] ランプを確認の上、電源を切ってください。 

■デジカメコピーやクイックコピーでは、マスストレージもしくは PTP 転送に対応し、 FAT または NTFS 形式のデジカメ 、 USB メモリ 
一が使用可能です。 

■ PTP 転送時は、1ファイルの大きさが 1.5 GB 以下のファイルのみ対応となります。 

■マスストレージモードと PTP モードを切り替えできるデジカメは、マスストレージモードでご利用ください。 

■デジカメバックアップ機能で使用できる外付ハードディスクは FAT フオーマットのみとなります。 


USB 接続モード時のご注意 


■USB 2.0 インターフェイスでの動作は、弊社製 USB 2.0 インターフェイスにおいて確認を行っております。 

その他のインターフェイスとの動作対応については、各インターフェイスメーカーにお問い合せください。 

■USB 2.0 でご使用いただくには、 USB ポートおよび〇 S が USB 2.0 に対応している必要があります。 

対応していない場合は、 USB 1.1 として動作します。 

■ [ POWER ] ボタンは押さないでください。本製品を添付の USB ケーブルでパソコンに接続する場合、自動的に電源が入ります。 
■お使いの環境によっては、本製品を動作させるための十分な電源が足りない場合があります。 

このような場合は、添付の AC アダプターを接続してご利用ください。 

■本製品を添付の USB ケーブルでパソコンに接続する場合、 

右の画面のようなフオルダおよびファイルが表示されます。 

次のフオリレダおよびファイルは消去しないでください。 

※本製品を USB 接続モード時にフオーマツトしないでください。 

[ Autorun ]、 [ disk ]、 [ dlna ]、 [ itunes ]、 [Sup ports oft ]、 


名前 

サイズ種類 

更新日!!寺 

)^)1 Autorun j 

フ 7 イルフォルダ 

2009/02/2718：43 

◎disk 

ファイルフォルダ 

2009/01/06 10:46 

£)dlna 

ファイルフォルダ 

2009/01/06 10:46 

til itunes 

ファイルフォルダ 

2009/01/0610：46 

◎SupportSoft 

ファイルフォルダ 

2009/02/26 19:26 

3 Autorun. inf 

1 KB セ 9 卜外ブ悵報 

2009/03/10 9：58 

jyEasySetup.ini 

1 KB 梅成設定 

2009/03/10 9:57 

_ MAC.DMG 

40.992 KB DMG ファイル 

2009/02/27 19:40 


[ Autorun . inf ], [ EasySetup . ini 」 、 [ MAC . DMG ] 

■ USB 接続モードで保存したデータを、 LAN 接続モードでも使用したい場合は、 [ disk ]，[ dlna ]，[ itunes ] フオルダにデータを保存してくださ 
し、。 [ dina ] フオルダは DLNA クライアント公開用の共有フオルダです。 DLNA で公開するコンテンツのみ保存してください。ネットワー 
ク接続時に、他の DLNA 対応機器から中のデータを参照できます。 

[ itunes ] フオルダは iTunes サービス公開用の共有フオルダです。 iTunes で公開するコンテンツのみ保存してください。ネットワーク接続 
時に他のバソコンの iTunes からデータを参照できます。 


■ USB 接続モード時は、 USB [ H 0 ST ] ポートに USB 機器を接続しても使用できません。 

■Mac 0 S でご使用の場合、 USB 接続モード時は読み取り専用となります 。 Mas 0 S で USB 接続する際は、 0 S 標準 NTFS ドライバの仕様 


で動作します。 
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準備編 
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セツトアップ 
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12 ツトアツプする 


本製品の使い方を選択してください。 


USB 接続モードで使用する場合 


【 USB 接続をする 場合】 （28 ページ） をご覧くださし、。 



次の制限があります。 

Mac 0 S で使用する場合、読み取り専用になります。 


LAN 接続モードで使用する場合 


ご使用の〇 S により設定方法が異なります。該当する〇 S のページをご覧になり、セットアップしてください。 

Windows の場合 

【 Windows から設定する （ EasySetup ) 】 （12 ページ） をご覧ください。 

※巳 asySetup にて設定する方法です。（初心者向け） 

【 Windows から設定する （Magical Finder ） 】 （15 ページ） をご覧ください。 

※Magical Finder にて設定する方法です。（上級者向け） 

Mac OS の場合… 

[Mac OS から設定する】 （23 ページ） をご覧ください。 



どちらか一方のみ行ってください。 

•いったんネツトワークに導入すると、他の os からも利用できます。 


争 Windows の場合は、 「 EasySetup による設定」と 「Magical Finder による設定」がありますが、どちらか一方のみ行つてくだ 


さい 0 


重要電源を切るときは… （ LAN 接続モードの場合のみ) 



[ POWER ] ボタンを押します。 

-「ピッ」と音が鳴り、 [ STATUS ] ランプが点滅します。 



P [ STATUS ] ランプが消灯し、自動的に電源が切れます。 



長期間使用しない場合 

AC アダプターをコンセントから外しておくことをおすすめします。 


广 . ， 


广 .• • ' ^ 

\ 

□ 

Z 

5 


i 

Q 

Z 

5 

、し——— 一:： 


n J 
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Windows から設定する 

( EasySetup ) 



① EasySetup を行 5 


V 


USB でつないでわずか1クリックでネットワークの初期設定が完了 
します。 USB で接続せず、はじめから LAN で接続して設定する場合 
は、 【 Windows から設定する （Magical Finder ） 】 （15 ページ） を 
ご覧ください。 



パソコンがルーターやハブなどのネットワーク機器に接続 
されていることを確認し、パソコンを起動します。 



3 


本製品が認識されると画面が表示されますので 、 [LANDISK 
EasySetup ] を選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


こ®ディスクまたはデゾ s イスには、 a 数の種類の コンテンツが^ I — 

ます。 I ①選択 

Windows が実行する觔作を逞んで•ください。 ^^ - 


コンビュータにあるフォルダに画像 5 コピーす 5 

^ Microsoft スキャナとカメラウイザード使用 

イメージのスラ仆ショーを表示する 
y Windows ピクチVと FAX til ‘ア使用 

写呉®印刷〇ィザ'•ド使用 一 

フォルダを聞いてファイルを表示する I ②クリック 


li 。に ^nr 


4 


[セットアップ開始]ボタンをクリックします。 

バソコンが接続されているネットワーク構成に合わせて最 
適な設定がされます。 


1 クリツク 
! 辕 I 嵩®織、饨 

1 纖■黯 Ml れ 

、 ^プ4 J ぃ。 


f サポートソフトを使う 


»じる 


5 


設定が完了する次の画面が開きますので、設定内容を確認 
し、[完了]をクリックします。 

※設定内容を変更する場合は、[自分で設定]ボタンをクリッ 
クし変更してください。 

— デスクトップにシヨートカットが作成されます。 


以下©内容で設定しました 0 

変更す S 埸含は、“自分で設定“ボタンを押て<£さい。 


LANDISK の名前 LANDISK- 

コメント HDLP-G series 

ワー娜ーブ名 WORKGROUP 
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本製品の [ STATUS ] ランプが点滅していないことを確認し、 
画面右下のアイコンをクリックします。 


その後、 「 USB 大容量記憶装置デバイス」より本製品の表 
示をクリックします。※複数の機器を接続してしヽる場合は、 
ドライブ文字で判断し 
てください。 


す ^ |fe 


画面が表示されない場合 

• マイコンピュータを開き、 

本製品を右クリックして、 
[LANDISK EasySetup ] を 
選択してください。 


I ①石クリック 

クスブロぅ凶 

リムー^ ル git 域が §ls^(p) _ 

1〔 ②ク u ツク^! 


/^)取り外しができない場合 

• 起動中のソフトウェアを終了して再度お試しくださしヽ。 
※それでも取り外しができなしヽ場合は、パソコンの電 
源を切ってから取り外してください。 


フ 本製品をパソコンから取り外します。 
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②ネットワークに導入する 


V 



ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントな 
どが正常に動作していることを確認します。 


2 


本製品添付の LAN ケーブルを本製品背面の LAN ポートに接 
続し、もう一方をルーターやハブなどのネツトワーク機器に 
接続します。 



•必ず、 LAN ケーブルを先に接続してください。 
LAN ケーブルを接続する前に本製品の電源を 
入れると、正しくネットワークに参加できなくな 
ります。 



4 


本製品側面の [ POWER ] ボタンを押します。 

「ピッ」と音が鳴り [ STATUS ] ランプが青色に点滅します。 


完全に起動するまでお待ちくださし、。 





以下のよろな画面が表示された 


腿の末ットヮし卿方 
このパリ□ンで 'LAMDISKtt 


■検出されました。 

との接挠に《用するァタブ狨進んで傲い。， 


■01 

ILAN - — 


i v ! 


選択中のネットワ^アダブ切畨報 
DHCP { 

IP アドレス 
サブネットマス5 
デフオルトゲートウェイ 


255555.25 5.0 
192.1刪 


命 決定 玷 戻る 

[ EasySetup を実行したら選択画面が表示された】 
(141 ページ） をご確認ください。 


5 


[ STATUS ] ランプを確認します。 

①点滅している [ STATUS ] ランプが約2分ほどで青色点灯と 


なります。 


②起動が完了すると、「ピー」と音がなります。 


參 


•電源を切る場合にご注意ください。 

動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、 
電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きタップの 
スイッチを〇 FF にするなどして電源を切らないで 
ください。故障の原因になったり、データが消失 
する恐れがあります。 


(重要）電源の切り方 

【重要電源を切るときは…】 （1 1ページ） をご覧くださ 
い。 
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デスクトップ上のシヨートカットをクリックなどで起動す 
ると、本製品の共有フォルダの一覧が表示されます。 



P 表示された [ disk ] フオルダ内にファイルを書き込むことがで 


きます。 



? 上記手順でアクセスできない 

【③ Windows から本製品にアクセスする】 （20 ペー 
• ジ） をご覧ください。 


翁 


► USB 接続でも使用する場合のご注意 


LAN 接続モードで保存したデータを、 USB 接続モ 
—ドでも使用したい場合は、 [ disk ]，[ dlna ]，[ itunes ] フオルダ 
にデータを保存してください。 


[ dlna ] フオルダは DLNA クライアント公開用の共有フオル 
ダです。 DLNA で公開するコンテンツのみ保存してくださし、。 
ネットワーク接続時に、他の DLNA 対応機器から中のデー 
夕を参照できます。 


[ itunes ] フオルダは iTunes サービス公開用の共有フオルダ 
です。 iTunes で公開するコンテンツのみ保存してくださし、。 
ネットワーク接続時に他のバソコンの iTunes からデータを 
参照できます。 
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Windows から設定する 

(Magical Finder) 



①設定ソフトをインス!ル 
する ( Windows ) 


設定に使用するパソコンを起動します。 


2 


本製品添付の USB ケーブルをバソコンと本製品の USB ポー 
卜につなぎます。本製品の電源が自動で on になります。 


窶驅背面® USB ポート 




■ 


添付の USB ケーブル 




? 


本製品が正常に認識されなしヽ場合 
本製品添付の AC アダプターを接続してください。 


3 


本製品が認識されると画面が表示されますので、 [LANDISK 
EasySetup] を選択し、[〇 K] ボタンをクリックします。 



』コンビ; L -夕にあるフォルダ(こ画像をコビ-する 

Microsoft スキャナとカメラゥィザ-ド使角 

0 S 3 駆您? I 用 

画像を印刷する 

^写臭の印刷ウィザ'•ド使用 ^ 

p ^7 フォルダを閔いてファイ JI 

VJ - ラ使用 


は表示す§ [ ②クリック 

f OK ^*TT キャンセル 


? 


画面が表示されない場合 


• マイコンピュータを開き、 

本製品を右クリックして、 
[LANDISK EasySetup] を 
選択してください。 



4 


[サポートソフトを使う]をクリックします。 



[を自勒で•行います。 

ff し ^! ？潔ブ《 4 彌 


クリック 


'卜 


H この画面を白 ® b 起劫する 
' USB 接続で使う 卜 < 明じる 


5 


[サポートソフトインストール]をクリックします。 



6 


[Magical Rnder] をクリックします。 

画面の指示にしたがってインス I -ールをしてくださし、。 


H □し F > ¢5 

series 
L.RISI OI5K Home 




Magical hinder 


Sync With 


Quick: FLO 


]_ Home Media Link Cli< 


ient 一 I 


I ： 


T)iXiM Media Client 


J 


I ユーサー S 録 ]I Back I 匚 Exit ] 

Copyright e /-O DATA DEVICE, /JVC All rigiiti moved. 


クリツク 
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•ソフトウェアー覧 

必要に応じて各種ソフトウェアをインス1-ールしてください。 

Magical Finder 

本製品を検索したり、 IP アドレスの設定を 
行うことができるソフトウェアです。 

Sync With 

指定された2つのフオルダの内容を更新し 
たり、一致させることができるソフトウェ 
アです 。 【Sync with 】（68 ページ） を参 
照してください。 

Quick : FLO 

1〇コマのサムネイルを表示し、目的の動 

画を探しやすくする簡単動画管理ソフトで 

す。 

Home Media 

Link Client 

本製品の DLNA サービスにコピーしたビデ 
才、ミュージック、フオトコンテンツをパ 

ソコンから再生できるソフトウェアです。 

DiXiM Media 

Client 

DiXiM Media Client などを使って、遠い場 

所にある本製品のコンテンツをインターネ 
ット越しに再生できるようにするソフトウ 

ェアです。 


6 


本製品の [ STATUS ] ランプが点滅していないこと 
を確認し、画面右下のアイコンをクリックします。 

その後、 「 USB 大容量記憶装置デバイス」より本製品の 
表示をクリックします。 

※複数の機器を接続してしヽる場合は、ドライブ文字で判断し 
てください。 



7 本製品をパソコンから取り外します。 
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②本製品をネットワークに導 
入す ^( Windows ) 



ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントな 
どが正常に動作していることを確認します。 


2 


本製品添付の LAN ケーブルを本製品背面の LAN ポートに接 
続し、もう一方をルーターやハブなどのネツトワーク機器に 
接続します。 


本製品背画® LAN ポート 


ネットワーク機器の 
し AN ポート 


E-^ cs：) 



添付の LAN ケーブル 



•必ず、 LAN ケーブルを先に接続してください。 
LAN ケーブルを接続する前に本製品の電源を 
入れると、正しくネットワークに参加できなくな 
ります。 


4 


本製品側面の [ POWER ] ボタンを押します。 

「ピッ」と音が鳴り [ STATUS ] ランプが青色に点滅します。 


完全に起動するまでお待ちくださし、。 






1 


-\»v- 




m 


5 

[ STATUS ] ランプを確認します。 

① 点滅している [ STATUS ] ランプが約2分ほどで青色点灯と 
なります。 

② 起動が完了すると、「ピー」と音がなります。 


6 

ネットワークに接続されたパソコンを起動します。 


7 

インストールした [Magical Finder ] を起動します。 


勺 本製品添付の AC アダプターをコンセントに接続します。 



翁 


•電源を切る場合にご注意ください。 

動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、 
電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きタップの 
スイッチを〇 FF にするなどして電源を切らないで 
ください。故障の原因になったり、データが消失 
する恐れがあります。 


(重要）電源の切り方 

【重要電源を切るときは…】 （1 1ページ） をご覧くださ 
い。 


# #Windows XP をお使いで以下の画面が表示 
された場合は、[ブロックを解除する]をク 
リックしてください。 


の 


セキ:1リティ ( D 重要な彗告 


こ©ブ [19 ラムをブロ9クし S けますか？ 


H 


名前 (N): Magical Finder 

発行元®:卜〇 DATA DEVICE.INC. 


〔クリック 

Iックを 解除^ »(u)i ri 


I — ~ HU ' y ^ UD 1 |卩 ロック紐 考 保で• 確3する⑻ | 

Windows ファイアウォ-ルで•、こ <D ブロり•ラムで•のインター私卜や私トワ-りからの招続の受信$ブ□ック 
しました。ブ□ヴラムを迂識している埸合、または発行元抓言賴でき埸合は、ブ□ククを S? 除すること 
で.きます。 うんに対してブ n ッり备鞀除で•き S か表示します' 


•Windows Vista ® をお使いで、以下の画面が表示された 
場合、[ブロックを解除する]をクリックしてくださし、。 
その後[ユーザカウント制御]の表示がされた場合は、 
「続行する」をクリックしてください。 
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Q 自動で本製品が検索されます。 



本製品が検索されない！ 

• 対処1: 3〇秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをク 
リックしてください。 

対処2: 以下の個所を参照してください。 

144ページの【困つたときには】 


Q 本製品の [ STATUS ] ランプの色を確認してくださしヽ。 





，ネットワーク内に DHCP サーバーがない場合、 
[ STATUS ] ランプは赤く点滅します。 

ネットワーク内に DHCP サーバーがあるのに点滅している場 
合は、以下の手順を行ってみてください。 

① いったん、本製品の[電源]ボタンを押して本製品の電源を 
切ります。 

② DHCP サーバーが正しく動作していること、本製品とネット 
ワーク機器が LAN ケーブルで正しく接続されていることを 
確認します。 

③ [電源]ボタンを押して、再度本製品の電源を入れます。 
XDHCP サーバーがあるかどうかの確認方法については、別紙 

【必ずお読みください】裏面の【パソコンの IP アドレス】の 
項をご覧ください。 


7 7 


[ LANDISK の名前] f ワークグループ]を確認後、お 
使いのネットワークに合わせた IP アドレスを設定後、 
[〇 K ] ボタンをクリックします。 

※画面の詳細は次ページを参照してください。 



LANDEK の IP アドレスの設定 


I ②チェック 


I— IP アドしス杏白射1的〖厂异 寸る (0) 
次の IP アドレスを使う迄): | 

IP アドレス Q: 

サブネットマスク (U): 


デフォルトゲートウ I イ必 


雹 このコンビュータの IP アドレス 


r ③設定 | 



| 192 , 

. 168 . 0 . 

20 

| 255 , 

. 255 . 255 . 

0 

J 




ネットワーウイントフ I イス : 
ip アトレス： 

サブネットマスな 
デフォルトゲートウ I イ： 


192 . 168 . 0. 10 

255 . 255 . 255 . 0 


I クリア I 丄 OK ， クリツソ 


72 

[〇 K ] ボタンをクリックします。 


73 

[ブラウザ]ボタンをクリックします。 


2 d 


設定可能なネットワ W7.-K 

Magrcat rinder 

IP アド:レス 1 MAO? ドレス 


[0 169.254.539 0C ： A0 ： B0- 

-ANDISK- .OTORKGf 1 1> IP 詩邊 M づラウザ 1 


^ — 1 

[ クリック ] 

窀見したデパイス散 fi 

| む限？!?の:！ 斩丨 

現在のステぅス 产撕元 f し扎/ 

こ* 丨 閉じる | 


7^何も入力せずに、[ログイン]ボタンをクリックします。 


■ HilifiUil 


ログオン 


し AN DISK Home 



75 


しばらくすると、設定画面の起動メニユー画面が表示さ 
れます。[はじめて設定]をクリックして、画面の指示 
にしたがって設定してください。 




Home 


ろ ^細設定 

フオトアルノ仏 

LANDISK Home を最 

デジカメコピー 

大限にご活用いただ 

フオルダの中を見 

くための設定です。 

ることができます。 

より B 度な設定をし 

ご家族や友人と写 

たいお客様におす r 

興を選ぶときに晶 

へ めします。 

:づぐノコンからのみ 

通です。 

- J 


麵で見る 
マニュアル 

「画面で見るマニュ 
アル j をご覧いただ 
けます。 

※ご霣いただくには、 
インターネツトに接規 
できる瓚 m が必要にな 
ります。 
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▼ [ IP アドレス設定]画面 （ Windows の場合) 


LANDISK の基本設定 


LANDISK の名前 


ネットワーク上 （ [マイネットワーク]あるいは[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品の名称で 
す。 【注意： [ LANDISK ] の名前について】 を参照してください。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （124 ページ） を参照してください。 

※変更する場合は、必ずメモしてください。 


ワークグループ 


n ワークグループ n はパソコンの' 1 ワークグループ名"と一致しなければなりません。（パソコンのワークグループ名を 
確認してください。） 

ただし、ワークグループの名前が一致していない場合でも本製品にアクセスすることは可能です。 

※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （124 ページ） を参照してください。 


LANDISK の IP アドレス設定 


IP アドレスを自動 
的に取得する 

ネットワーク内に DHCP サーバーがある場合にチェックします。 


固定の IP アドレスを使う場合にチェックします。 


IP アドレス 

本製品に設定する IP アドレスを入力します。 

※使用しているネットワークのセグメント （ IP アドレスのグループ)をご確認の上、他の 
ネットワーク機器やパソコンの IP アドレスと重複しないように設定してください。 

次の IP アドレスを 
使う 

サブネットマスク 

パソコンと同じサブネットマスクを入力します。 

画面の[このコンピュータの IP アドレス]欄の[サブネットマスク]と同じ値を入力 
します。 


デフオルトゲートウェイ 

パソコンと同じデフオルトゲートウェイを入力します。 

画面の[このコンピュータの IP アドレス]欄の[デフオルトゲートウェイ]と同じ値 
を入力します。表示されていない場合、入力する必要はありません。 


このコンピュータの IP アドレス 


ネツトワークインターフ 
ェイス 


パソコンのネットワークインターフェイス （ LAN アダプター名など）を表示します。 


IP アドレス 


パソコンの IP アドレスを表示します。 


サブネツトマスク 


パソコンのサブネツトマスクを表示します。 


デフオルトゲートウェ/ 


パソコンのデフオルトゲートウェイを表示します。通常、ルーターの IP アドレスが設定されています。設定 
されていない場合、表示されません。 



• [ LANDISK ] の名前について 

本製品は、出荷時設定として製品ごとに [ LANDISK - xxxxxx ] の名前が設定されてます。 


( xxxxxx は、 MAC アドレスの下6桁) 


MAC アドレスは、本製品底面のシールに記載されています。 XMAC アドレスは、〇〜9の数字と A 〜 F までのアルフアベツトで構 
成されています。 
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入力して、 [ Enter ] キーを 押、 
す 

※本製品の [ LANDISK の名 
前]を変更されている場合 
には、本製品に設定した名 
前を入力してください。 


( DWindows から本製 ffl にア 
クセスす S 

アクセス方法は〇 S により異なりますので、下記のご使用の〇 S を参照してください。 

■ Windows Vista ® からアクセスする（本ページ） 

■ Windows XP からアクセスする （21 ページ） 

■ Windows 2〇〇〇からアクセスする （22 ページ） 


Windows Vista ® からアクセスする 




正常に共有フォルダのウインドウが表示されたら、共有フオ 
ルダとして使用できます。 


2 


本製品の共有フオルダの一覧が表示されます。 
[d isk ] フオ J レダをダブルクリックします。 





表示された [ disk ] フオルダ内にファイルを書き込むことが 
できます。 

このフオルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザと共有 
することができます。 


? 


LANDISK - xxxxxx が検索されない！ 

4以下の個所を参照してください。 

【困つたときには】の153ページ 


[スタート]をクリックし、[検索の開始]をクリック後、 
「¥¥ landisk - xxxxxx 」 と入力し [ Enter ] キーを押します。 
※父乂乂父父父は、 MAC アドレスの下6桁です。 

【注意： [ LANDISK ] の名前について】 （19 ページ） を 
参照してください。 

※本製品の 「 LANDISK の名前」を変更した場合は、¥¥の後に 
変更した名前を入力してください。 


コントロールパネル 
既定のプログラム 
ハ J レブとサ Tit - 卜 



M «.gl t 貝 
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Windows XP からアクセスする 



[スタート]—[マイネットワーク]—[コンピュータの検 
索]をクリックします。 



3 


「 HDLP - G 」 が検索されますので、ダブルクリックします。 
※表示のされ方は Windows の設定により異なります。 


[ ダブルクリック j =0? 


HDLP-G (landisk- 


フォルタ•名 
Workgroup 


2つ表示された場合は、どちらかをダブ;レクリックします。 
Windows XP から、本製品のコンピュータ名で検索を行った 
場合、2つの LAN DISK が発見されることがあります。 

2つのうちどちらかをダブルクリックしてください。 

これは、本製品が使用しているファー厶ウェアによる仕様と 
なります。 


r 

? 


LANDISK - xxxxxx が検索されない！ 

1以下の個所を参照してください。 

【困つたときには】の153ページ 


②”何を検索しますか？”で 
[プリンタ、コンピュータ、 
または人]をクリックします。 


何奄梭索しますか？ 

SliilEES 

□ ドキュメント(ヮー: 


クリック 

-ブロ、ス ^ 』 

I 


I a ブリンタ、コンビュ h 

へ U.:: と — tv :' — 丄コ '::n - 

i. 由泣 • 卑法•计 


③”何を検索しますか？”で 

何を技索しますか？ 

:}1外 MU 卜/ TrfiJ、/ 加、 

[ネットワーク上のコンピュー 

夕]をクリックします。 

1 atSEESH 52 ■ 

次の項目も実行で.きま 1 乃リ 、り/ 7 

ノノ ノ」 


2 


[コンピュータ名]に riandisk - xxxxxxj と入力し、 
[検索]ボタンをクリックします。 


※乂乂乂乂乂乂は、 MAC アドレスの下6桁です。 

【注意： [ LANDISK ] の名前について】 （19 ページ） を 
参照してください。 


ファイル©編集©表示秘お気に入 CKA 


〇戻る▼©▼衾 P 検索 tg 


アドレス必検索結果-コンピユ-夕 
検索コンパニオン x 名前 

枝索する(こ 



歆枝索します 


)娜貝目 b 実行で.さます… 

このコン If ユ-夕にあるファイ 
ルを検索す 

^イン$-ネットを枝索する〇) 


TD 入力 

※本製品の [ LANDISK の名 
前]を変更されている場合に 
は、本製品に設定した名前を 
入力してください。 



4 

[ disk ] フォ J レダをダブルクリックします。 


T - " 

L タフルクリック 

|コメント 

i， S k n 

口 dlna 

^ itunes 
is ’ プリンタ 

5 

表示された [ disk ] フオルダ内にファイルを書き込むことが 
できます。 

このフオルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザと共有 
することができます。 



正常に共有フォルダのウインドウが表示されたら、共有フオ 
ルダとして使用できます。 
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Windows 2000 からアクセスする 



[マイネットワーク]を右クリックして、[コンピュータの検 
索]をクリツクします。 


m 

IMMiT 


J-c 


①石クリック j 


^<(0) 


t わ⑼ 



シヨ-トカッ KD 作成⑤ 
名前©変更 ( M ) 



Internet プロ ハ丁 イ (E> 


2 


[コンピュータ名]に 
「 landisk - xxxxxx 」 と入 
力し、[検索]ボタンをク 
リックします。 

Xxxxxxx は 、 MAC アド 
レスの下6桁です。 
【注意： [ LANDISK ] の名 
前について】 （19 ベージ） 
を参照してください。 


命 入力 

^ ※本製品の [ LANDISK の名 
前]を変更されている場合 
こは、本製ロロに設疋したネ H 
前を入力してください。 


じ 浓令 

前: 

y 

新規妙 




霪 コンビ 


てノむう^ 

[landisk- ' J 



5 


表示された [ disk ] フオルダ内にファイルを書き込むことが 
できます。 


このフオルダ内にファイルを書き込んで、他のユーザと共有 
することができます。 



正常に共有フォルダのウインドウが表示されたら、共有フオ 
ルダとして使用できます。 


^ 「 Landisk - xxxxxx 」 が検索されますので、ダブルクリックし 
ます。 

※表示のされ方は Windows の設定により異なります。 


([ダ ブルクリック 





LANDISK - xxxxxx が検索されない！ 

4以下の個所を参照してください。 

【困つたときには】の153ページ 
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Mac OS から設定する 



①設定ソフトをインス!ル 
す 3 (Mac OS ) 


J 設定に使用するパソコンを起動します。 


3 


デスクトツプ上に表示された [ HDLP - G ] ァィコン- 
[ MAC . DMG ] ファイルを開きます。 


2 


本製品添付の USB ケーブルをパソコンと本製品の USB ポー 
卜につなぎます。本製品の電源が自動で ON になります。 



m 9 


電源ボタンは押さないでください。 

USB 接続の場合、自動で電源が入ります。 


本製品が正常に認識されない場合 
• 本製品添付の AC アダプターを接続してください。 


? Time Machine 機能の画面が表示された場合 
本製品を Mac 0 S バソコンに接続した際に 
• TimeMachine 機能の画面が表示された場合は、 

[キャンセル]ボタンをクリックしてください。 

來 TimeMachine 機能でのご利用は保証外となります。 
有効にした場合は、 【困ったときには】の 148 ぺージ をご 
覧ください。 


鬯 


Time Machine でバックアップを作成するために U HDLP - G ” を使用ンま 
すか？ 


Time Machine ては、お使いの Mac 上のあら中る項 i の霣新コビーが保存されま T, 
すべてのファイルの予傭コビーが保存されるだけでなく、お® ■― 7~7~, 7~" 

E 镛されるので、以前の状態の Mac にもう一度出会うことかで | クリック 






MAC.DMC 


4 


表示された画面内の [Magical Rnder ] アイコンを[アプリケ 
—シヨン]フオルダへドラック&ドロップします。 
※必要に応じて[画面で見るマニユアル]をデスクトップな 
どにドラツク&ドロップしてください。 




C - 添付アプリケーションをインストールする 

^1 

蕞•ジケーシヨンび M*9ical FlTKlcf J. >アイコンの f77» ジクーシヨン J フへド，ツグ象ド〇ツフ 

Macintosh ぺインス)ル en*，. 





5 

本製品の [ STATUS ] ランプが点滅していないことを確認し、 
[ HDLP - G ] アイコン（下記イラスト）をゴミ箱へドラック& 
ドロップします。 


•蠱 

6 

[ HDLP - G ] アイコン（下記イラスト）をゴミ箱へドラック& 
ドロップします。 


_ A ‘ 

7 

本製品をパソコンから取り外します。 



•本製品を使用中にデータが消失した場合でも、デ 
一夕の補償は一切いたしかねます。 


故障や万一に備えて定期的にバックアツプをお取 
りください。 


23 





























































②本製品をネットワークに導 
入する (Mac OS ) 

し - 


ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントな 
どが正常に動作していることを確認します。 


pf \ 本製品添付の LAN ケーブルを本製品背面の LAN ポートに接 
続し、もう一方をルーターやハブなどのネツトワーク機器に 
接続します。 


本製品背画® LAN ポート 


ネットワーク機器の 
い N ポート 




添付の LAN ケーブル 


攀. 


必ず、 LAN ケーブルを先に接続してください。 
LAN ケーブルを接続する前に本製品の電源を 
入れると、正しくネットワークに参加できなくな 
ります。 


3 


本製品添付の AC アダプターをコンセントに接続します。 


コンセント 


n n 


m の ag ァ■タブター 


翁 


•電源を切る場合にご注意ください。 

動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、 
電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きタップの 
スイッチを〇 FF にするなどして電源を切らないで 
ください。故障の原因になったり、データが消失 
する恐れがあります。 


(重要）電源の切り方 

【重要電源を切るときは…】 （11 ページ） をご覧くださ 


い 


41 


本製品側面の [ POWER ] ボタンを押します。 

「ピッ」と音が鳴り [ STATUS ] ランプが青色に点滅します。 
完全に起動するまでお待ちください。 

※起動が完了すると、「ピー」と音がなります。 





5 


[ハードディスク]アイコン — [アプリケーション]フオルダ— 
[Magical Finder ] の順で開きます。 


m 


▲ 


アプリケーション 


m 


6 


お使いのパソコンに設定してあるパスワードを入力し、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 


->№4-! 


Uk 


r 

r 


_ - J ①入力 

1 

RESET KIN ■ルー LHM ■ 

• W l 


' t - v / ②クリック < 


7 


自動で本製品が検索されます。 

本製品の [ STATUS ] ランプの色を確認してください。 


Magical Finder for MacOS X - ネツトワークデバイス設定ユーテイリテイ 


投定可能なネツトワークデパイスー K 


LANDI： 



発鼠したデパイス数1 

現在のステータス検索が完了しました0 


0 情報の更新 
閉じる 


? 


本製品が検索されない！ 


• 対処1: 30秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをク 
リックしてください。 

対処2: 以下の個所を参照してください。 

144ページの【困つたときには】 
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青色で点灯し 
ている 


次に、11へお進みください。 


[ IP 設定]ボタンをクリックします。 
次に、8へお進みください。 


Magical Find 
'トワ4デパイ 


•ネットワークデバイス设 S ユーテイリテイ 


赤く点滅して 




ft 見したデバイス败 
理在のステータス 



が突了し* I 




ネットワーク内に DHCP サーバーがない場合、 
[ STATUS ] ランプは赤く点滅します。 

ネットワーク内に DHCP サーバーがあるのに点滅している場 
合は、以下の手順を行ってみてください。 

① いったん、本製品の[電源]ボタンを押して本製品の電源 
を切ります。 

② DHCP サーバーが正しく動作していること、本製品とネッ 
トワーク機器が LAN ケーブルで正しく接続されていること 
を確認します。 

③ [電源]ボタンを押して、再度本製品の電源を入れます。 
※〇 ㈠ 〇卩サーバーがあるかどうかの確認方法については、別 

紙【必ずお読みください】裏面の【パソコンの IP アドレス】 
の項をご覧ください。 


Q 何も入力せずに[〇 K ] ボタンをクリックします。 

I クリック」 _ 

ログインパスワードを入力してください ^ OK 

キャンセル 


9 


[ LANDISK の名前][ワークグループ]を確認後、お使い 
のネットワークに合わせた IP アドレスを設定後、[〇 K ] ボ 
タンをクリックします。 

※画面の詳細は次ページを参照してください。 


LAN DISK の名 t? I LANDISK- 




①確認•設定 


ワークグループ WORKGROUP 


I ②チエック ト'. 1 ‘.' ィレ ス嫩 

^-卜'卜が SBRFf 胃する r 

次® IP7 卜•レス*使う 1 J 必5又疋 

1192.168 .0.20^ 


サブ本ットマスク 
デフォルトゲートウェイ 


ネ•〆トワークインタ7 z —ス有醭 LAM アダプタ (enO) 

IP7K レス 


サブネットマスク 2SS.2SS.O.O 

デフオルトゲートウ x イ0.0.0.0 

L ④クリ ツク] 


70 [〇 K ] ボタンをクリックします。 


m 


Magical Finder 

设定の反映を行います*究了まで fcl 分程度】 


，ま r ノ リック ' 


1 j [ブラウザ]ボタンをクリックします。 


Magical Finder for MacOS X - ネットワークデバイス彼ユーテイ 


设定巧範なネットワークデパイスー霣 

•頭 IP7 卜•レス MAC7 ドレス 


ぬ プウ 1 =^ 


クリツク 


充見したデパイス败 ] 
現在のス贾ータス H 


JP 何も入力せず[ログオン]ボタンをクリックします。 


ログオン 


し AN DISK Home 


出荷時の場合は、 
何も入力しない 



ードを入力してください 


/ S スワードをお忘れになった場合は， 
画面で見るマニュアルをご覧下さい 。 j 



? 


以下の画面が表示された場合は、本製品に設定されて 
しヽる時刻と実際の時刻にズレがあります。設定画面か 
ら時刻設定を行ってください。 


hllp://landisk>^^H.IoaiL80 

拿 Wft に»定されている B •刻が正し < ない WI81 {があり* 
f はじめて窳たはよりご螬 R くださ 


OK 


73 


しばらくすると、設定画面の起動画面が表示されます。 

[はじめて設定]をクリックして、画面の指示にしたが 
つて設定してください。 



LRN DISK Horne 


フオトアルノ KA 


デジ カメコビー 
フオルダの中を見 
ることができます。 
ご家族や友人と写 
頁を通ぶときに s 
通です。 


麵で見る 
マニュアル 

「画面で見るマニユ 
アノレ j をご覧いただ 
けます。 

※ご覧いただくには、 
インターネットに接級 
できる環境が必要にな 
ります。 
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▼ [ IP アドレス設定]画面 （Mac OS の場合) 


LAN DISK の基本設定 

LANDISK の名前 

ネットワーク上（ I マイネットワーク]あるいは[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品の名称で 
す。 【注意： [ LANDISK ] の名前について】 を参照してください。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （124 ページ） を参照してください。 

※変更する場合は、必ずメモしてください。 

ワークグループ 

"ワークグループ n はパソコンの n ワークグループ名"と一致しなければなりません。（パソコンのワークグループ名を 
確認してください。） 

ただし、ワークグループの名前が一致していない場合でも本製品にアクセスすることは可能です。 

X 使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （124 ページ） を参照してください。 

IP アドレス 

画面下の「■このコンピュータの IP アドレス」内の 「 IP アドレス」を参考に、末尾の値がパソコンや他のネットワ 
ーク機器と重複しない値に設定します。 

サブネツトマスク 

画面下の「■このコンピュータの IP アドレス」内の「サブネットマスク」と同じ値を設定します。 

デフオルトゲート 
ウェイ 

画面下の「■このコンピュータの IP アドレス」内の「デフオルトゲートウェイ」と同じ値を設定します。 

※値が表示されていない場合は設定を空欄にします。 



• [ LANDISK ] の名前について 

本製品は、出荷時設定として製品ごとに [ LANDISK - xxxxxx ] の名前が設定されてます。 


( xxxxxx は、 MAC アドレスの下6桁) 


MAC アドレスは、本製品底面のシールに記載されています。 XMAC アドレスは、〇〜9の数字と A 〜 F までのアルフアベツトで構 
成されています。 



f MAC アドレスの下6桁 
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[ステップ 1] 

本製品の IP アドレスを確認します 


[ハードディスク]アイコン4[アプリケーシヨン]フォルダ- 
[Maaical Finder ] の順で開きます。 


一 


a 


アプリケーション 


2 


お使いの Macintosh に設定してあるパスワードを入力し、 
[〇 K ] ボタンをクリックします。 




^ t - - yj ①入力 1 

r ^ f =|| L ② クリック」 




本製品の IP アドレスをメモしてください。 

[ IP アドレス]の項目に表示されている内容が、本製品の IP 
アドレスです。 



< バイス設定ユーテイリテイ 


Masfca/F/nder 

デバイス狡® WeW —ジ 

[> iPttff Q プ，ウザ 


発鼠したデパイス败1 

現在のステータス檢索が宪了しました0 


[ステップ 2] 

IP アドレスを指定してアクセスします 


[移動]メニュ ーー^ [サーノ 接続]をクリックします。 


2 


[サーバへ接続]画面が表示されますので、以下を[サーバーア 
ドレス]へ入力後、[接続]ボタンをクリックします。 
afp :// 本製品の IP アドレス/ 

※画面は、本製品の IP アドレスが [192. 168.〇.200]で 
の例です。 


:: fu : //.92 


.168.0.200 イ^"く 


①入力 


|土| i_ai 


© ( 取?)除く 


② クリック] 


3 


[ゲスト]を選択し、[接続]をクリックします。 


a フアイルサ■パ“ LAN DIS K-FF078C” に 

ためのユーザ 名とパスワード を入力 > 
ユーザの種飘 |: Q ゲスト- 

に」 Vi .. 


'にアクセスする 


I ①クリツク 


キャンセル 


② クリック」 


4 


[ disk ] を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


一へ’—- 


@1 


マウントするボしュームを選択： 


dina 

itunes 




①クリック 


キャンセル 




②クリツク J 


5 


本製品の共有フオルダ ([ disk ]) が表示されます。 


n れ〇 

▼デバイス 

邁似 
^ 10.4 
giDis< 

91 LANDBK- 

▼壜烀 

a デスクト，プ 
fSJ test 

A アプ U ゲー少3ン 


▼獅 


©相 
①昨日 

基！ すぺて <c ィメ ージ 


確認 


0項目、45火 §4GB 空 S 
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USB 接続をする場合 



パソコンに接縞す5 


V 


J パソコンを起動します。 


修 Mac 0 S の場合 

デスクトツプ上に表示された [ HDLP - G ] を開きます。 


2 


本製品添付の USB ケーブルをパソコンと本製品の USB ポー 
卜につなぎます。本製品の電源が自動で ON になります。 




•電源ボタンは押さないでください。 

USB 接続の場合、自動で電源が入ります。 


つ 本製品が正常に認識されない場合 
• 本製品添付の AC アダプターを接続してください。 


3 


外付けハードディスクとして認識されます。 
• Windows の場合 

本製品が認識されると画面が表示されますので、 
[フオルダを開いてファイルを表示する]を選択し、 
[〇 K ] ボタンをクリックします。 





? Time Machine 機能の画面が表示された場合 
本製品を Mac OS パソコンに接続した際に 
• TimeMachine 機能の画面が表示された場合は、 
[キャンセル]ボタンをクリックしてください。 

機能でのご利用は保証外となります。 
有効にした場合は、 【困ったときには】の 148 ページを ご 
覧ください。 




Time Machine でバックアップを怍成するために “ HDLP - G ” を®用し* 
すか？ 


e Mdchine では、お佼いの Mdi ■丄のあらゆる項 BO 最新：： L： 

すべてのファイル G 予備コビーが保存されるだヒでなく、お使 Vf ,,, , 

E 情されるので、以前の状態の Mac にもう一度出会うことが て| クリック 


>最新:：ビーが保存 i 


キャンセル^ jr パックアップに使用'') 


# •次の制限があります。 

Mac 0 S で使用する場合、読み取り専用になりま 
す。 



こ®ディスクまたはデノ w スに (s' 袪数の種類のコンテンツが含まれてい 
Windows が実行抑肋作を逞んで.繼、。 
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Windows の場合 


Mac OS の場合 




本製品の [ STATUS ] ランプが点滅していないこと 
を確認し、画面右下のアイコンをクリックします。 

その後、 「 USB 大容量記憶装置デバイス」より本製品の 
表示をクリックします。 

※複数の機器を接続してしヽる場合は、ドライブ文字で判断し 
てください。 




本製品の [ STATUS ] ランプが点滅していないことを確認し、 
[ HDLP - G ] アイコンをゴミ箱へドラック&ドロップします。 




2 


本製品をパソコンから取り外します。 


つ 取り外しができない場合 

• 起動中のソフトウェアを終了して再度お試しくださしヽ。 
※それでも取り外しができなしヽ場合は、パソコンの電 
源を切つてから取り外してください。 


p 本製品をパソコンから取り外します。 
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設定メニューを開く 


本製品の設定メニューの開き方を説明します。 


ご使用の〇 S により方法が異なります。該当する〇 S のページをご覧くださし、。 


Windows の場合 

【 Windows から開く （ EasySetup ) 】 （31 ページ） をご覧ください。 

※巳 asySetup にて設定した場合 

【 Windows から開く （Magical Finder ） 】 （32 ページ） をご覧ください。 

^Magical Finder にて設定した場合 

Mac OS の場合 — 

【Mac OS から開く】 （33 ページ） をご覧ください。 
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Windows から聞く 
(EasySetup) 



デスクトツプ上に作成された [ LANDISK - xxxxxxWEB 設定画 
面]アイコンを起動します。 



2 


[管理者パスワードの入力]画面が表示されます。 

管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定され 
ていません）、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


ログオン 



I-D DATA 


LRN DISK Home 


) 《スワードを入力してください 


又スワードをお忘れになった場合は，/ 

画面で見る マニュアルを ご覧下さい0 



? 「管理者パスワードが違います」と表示された！ 

対処： 以下をご覧ください。 

• 【困つたときには】の161ページ 


^しばらくお待ちになると、以下の画面が表示されます。 


し AN DISK Home 
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Windows から聞く 
(Magical Finder) 



USB 接続モードでインストールしたサポートソフト 
{Magical Rnder } を起動します。 

「スタート」—「すべてのプログラム」—「1-〇 DATA 」— 


「Magical Rnder 」 をクリックします。 

サボートソフトのインス I -ール方法は、次のページをご確認 


ください。 


【①設定ソフトをインス!ルする】 （15 ページ) 




•Windows XP をお使いで以下の画面が表 
示された場合は、[ブロックを解除する] 
をクリックしてください。 



こ®ブ□クラム奄ブロ妁し袋けますか？ 


H 


名前 ( N ): Maeical Finder 

発行元®:卜〇 DATA DEVICE.INC. 




リツク 


I ブ□ツりする ( ]0 ] [ブ〇 ツクを S? 除 亦 P | 匚 後で.確認狗⑻ "I 


しました。ブ的'ラムを is 識してい5埔合、または発行元) Wf 頼で•き5埸合は、ブロ9饨 S?P 余す S ことが 


で.きます。 yaYi^=>L\m{ ,てブ n， 勹杏昭除で’き s か表示I，ま寸。 


•Windows Vista ® をお使いで、以下の画面が表示された 
場合、[ブロックを解除する]をクリックしてくださ 
し、。その後[ユーザカウント制御]の表示がされた場合 
は、「続行する」をクリックしてください。 



P 自動で本製品が検索されますので、[ブラウザ]ボタンをクリ 


ックします。 

※本製品の電源が ON になってから、検索されるまでに約1 
〜2分かかる場合があります。 



? 


本製品が検索されない！ 

対処1: 3〇秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをクリツ 
クしてください。 

対処2: 以下の個所を参照してください。 

【困つたときには】の144ページ 


3 


f 管理者パスワードの入力]画面が表示されます。 

管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定され 
ていません）、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


ログオン 


出荷時の場合は、 
何も入力しない 


LRN DISK Home 


i 《スワードを入力してください 



t U ワードをお忘れになった場合 ( 
画面で見る マニュアルを ご覧下さし 



クリック 



ログオン ► 


? 「管理者パスワードが違います」と表示された！ 
対処： 以下をご覧ください。 

胃 【困つたときには】の161ページ 


4 しばらくお待ちになると、以下の画面が表示されます。 


■BiHFiUil 

し AN DISK Home 


はじめて設定 

罱低限必要な設定 
です。はじめてご 
利用のお客様にお 
すすめします。 


詳細設定 

LANDISKHome を里 
大限にご活用いただ 
くための設定 T •す。 
より离度な設定をし 
たいお客様におす r 
めします。 


フォトアルノ KA 

デジカメコビー 
フォルダの中を見 
ることができます。 
ご家族や友人と写 
真を通ぶときに s 
a です。 


画で見る 
マニュアル 

「画面で見るマニユ 
アル』をご！!いただ 
けます。 

※ご霣いただくには' 
インターネツトに接級 
できが必要にな 
ります。 
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Mac OS から聞く 





インストールしたサボートソフト {Magical Finder } を起動し 
ます。 

[ハードディスク]アイコン—[アプリケーション]フオルダ— 
[Magical Finder ] の順で実行します。 


3 — 暹 一 旧 

出 llUUiiLUU 由 アブリケーシヨン Magical Finder 


2 


お使いの Macintosh に設定してあるパスワードを入力し、 
[0 K ] ボタンをクリックします。 





力い， 


①入力 


柄 


■ -.n r i» 




②クリック 


4 


t 管理者パスワードの入力]画面が表示されます。 

管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定され 
ていません）、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


1-0 DATA 


LRN DISK Home 

ログオン 



? 「管理者パスワードが違います」と表示された！ 
対処： 以下をご覧ください。 

• 【困つたときには】の161ページ 


3 


自動で本製品が検索されますので、[ブラウザ]ボタンをクリ 
ツクします。 


※本製品の電源が ON になってから、検索されるまでに約1 
〜2分かかる場合があります。 


Magical Finder ror MacOS X - +ットワークアバ -r 乂設定ユーアイリアイ 


設定可能なネットワークデバイスー K 


Ma^rca/ hrnaer 


_類 IP アドレス MAC アドレス 

_ 169.254. 00:A0:B0- 


デパイス名 

LANDISK- 




発見したデバイス数1 

現在のステータス 挨索が完了しました。 




情報の更新 


閉じる 


? 


本製品が検索されない！ 


• 対処1: 3〇秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをクリツ 
クしてください。 

対処2: 以下の個所を参照してください。 

【困ったときには】の144ページ 


? 


次の画面が表示された 



http :/ / landisk - . local .:80 

本®品に設定されている時刻が正しくない可能性がありま 


1ま|二めて K 定 j または * 详細 K 定 j よ0ご播秘くだ5 
1'〇 


( OK ) 


対処：本製品に設定されている時刻と実際の時刻にズ 
レがあります。設定画面から時刻設定を行って 
ください。 


しばらくお待ちになると、以下の画面が表示されます。 




LRN DISK Home 


はじめて設定 


s 低限必要な設定 
です。はじめてご 
利用のお客様にお 
:すすめします。 


詳細設定 

フオトアルノ Ux 

LANDISK Home を S 

デジカメコピー 

大限にご活用いただ 

フオルダの中を見 

くための設定です0 

ることができます。 

より高度な設定をし 

ご家族や友人と写 

たいお客様におす r 

頁を遇ぶときに S 

めします* 

遇です。 

la * - J 


醒で見る 
マニュアル 

r 画面で見るマニュ 
アル』をご覧いただ 
けます。 

※ご!!いただくには' 
インターネツトに後 R 
できる環境が必要にな 
ります。 
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設定画面について 
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はじめ r 設定 


[はじめて設定]では、本製品をご利用いただく際に最低限必要な設定を簡単に行うことができます。 


j [はじめて設定]をクリックします。 



_ _ 

r クリック 1 


はじめて設定 

>1? 細設定 

フオトアルノ仏 

屏低限必要な設定 

LANDISK Home を S 

デジカメ コピー 

です0はじめてご 

大限にご活用いただ 

フオルダの中を見 

利用のお客様にお 

くための設定です。 

ることができます。 

すすめします。 

よリ鬲度な設定をし 

ご家族や友人と写 


たいお客様におすす 

貝を選ぶときに居 


、めします。 

通です。 



- 


_で見る 
マニュアル 

【面面で見るマニユ 
アル_!をご M いただ 
けます。 

いただくには、 
インターネツトに_ 
できる環境が必要にな 
ります。 


2 


本製品の名前を変えることができます。 

「 LANDISK 」 などお好きな名前に変更します。 
設定したら、[次へ]をクリックします。 


LANDISK の名前 


本製品のネットワーク上の名前を設定します。 
「 LANDISK の名前」 d バソコンやテレビなどから本 
アクセスする際に利用します。 
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3 


本製品の ip アドレスを設定できます。 

初期設定値では自動的に ip アドレスを取得する設定になつ 
ていますが、 ip アドレスが取得できない場合は、手動にて設 
定することもできます。 


本製品が使用する旧アドレスを設定します。 
初期設定では、自動的に ip アドレスを取得する 
が有効となっています。 

スを取得できない場合(3、手 

動で設定 


、「〇 HCP | S 定」が 
「 DHCP 有効」マ 


[3 自動で取得 y る ( DHCP 有効） 

□ 手動で設る ( DHCP 無効） 

|192~|. HO \p I . HO 
1255 I, |255 1. 1255 1 . 10 | 

ケ邏 イ [i92~|.F 
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4 


時刻設定と省電カモードの設定ができます。 

時刻設定は同期するにチェックをつけます。 

省電カモードを使用する場合は、[有効]にチェックを付け、 


省電カモードに入るまでの時間を選択します。 


※省電カモードとは、一定時間アクセスがない場合にハード 
ディスクのモーターを停止させ、電力消費を抑えるモードで 
す。液晶テレビなどに直結させる場合は省電カモードを無効 
にしてください。 



本製品の時刻設定と省電カモードの設定を確認し 
ます。 

に直結する場合は、省電カモードを無効 
&ている時間に間違いがな 

ければ「次ス 


時刻設定 


|20 Q ^^ i | jio|g ㈣ 寺哪 
期〇同期しなし同期す る - ! 
利用するタイ t 

• mfeed.i 


ntp . jst . 


d . ad.jp 


防、 電カモード無効 
□1、 電カモード有効 
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5 


設定した内容の確認をして、 
します。 


[設定する]ボタンをクリック 


設定中は電源を切らないでくださしヽ。 


右記のように設定を行います。 

内容$ご確認の上「設定する」を押してくだ 時刻設定 
e い。 省電カモー!^ 


LANDISK の名前 LANDISK - 一 

IP アドレス 鑛力で取得する （ DHCP 有効） 

バーと同期する 
省電カモード無効 



次の画面が表示されたら、設定完了です。 


はじめて設定 



メニューに戻る 1 (C) 2009 1-0 DATA DEVICE, INC. 詳細設定へ 
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詳細設定 


[詳細設定]では、本製品の各種設定ができます。詳細設定画面はパソコンからのアクセスのみサポートしています。 


7 [詳細設定]をクリックします。 


2 


本製品の設定画面が表示されます。 
以下の表をご覧ください。 


■ HilifiUil 


はじめて設定 

s 低限必要な設定 
です。はじめてご 
利用のお客様にお 
すすめします。 



_で見る 
マニュアル 

「画面で 見るマニュ 
アル』をご覧いただ 
けます。 

※ご霣いただくには、 
インターネツトに接級 
できる環境が必要にな 
ります。 


本 SS のステータス 
名前 LANDISK-FF0794 


咖」嶋 J |す| ，ビがI。グ ssj ^ v ) 。グ」 


全体238.04 GB 
空き237.76 GB 
状態正常動)作 


1 


圍 




Windows 共有 

LANDISK ^) 名苗 
コメント 

ワークグルーゴ名 


[LANDISK-FF0794 


IHDLP-G s« 


IWORKGROUP 


TCP/IP 設定 

DHCP 有効/建効 ® 自助で取得する (DHCP 有効） 

〇手觔で設定する (DHCP 無効〉 

IP アドレス 
サフ•ネットマスク 
ゲートウェイ 

DNS サ-バー |192 U 168 LIO J.[l 



確認する ► ] 


項目 

設定内容 

参照ページ 

ネットワーク 

本製品のネットワーク設定をします。 

128 

共有フオルダー覧 

共有フオリレダを表示します。 

128 

DLNA 設定 

DLNA に関する設定をします。 

129 

iTunes 設定 

iTunes に関する設定をします。 

129 

デジカメコピー設定 

デジカメコピーに関する設定をします。 

129 

iobb.net 設定 

ダイナミック DNS サービス 「 iobb . net 」 についての設定をします。 

130 

リモートリンク 

リモートアクセスの設定をします。 

130 

マイウェブサーバー 

マイウェブサーノて一の設定をします。 

130 

ログ表示 

本製品のログを表示します。 

130 

時刻設定 

時刻の設定をします。 

131 

ディスク 

ディスクに関する設定をします。 

131 

メール基本設定 

本製品のログなどを送信するメールの設定を行います。 

132 

メールイベント設定 

システムログ、お知らせ通知などのメール送信先を設定します。 

132 

管理者パスワードの変更 

管理者パスワードを設定します。 

133 

新しいユーザの登録 

新規ユーザを追加します。 

133 

新しい共有フオルダの作成 

新規フオルダを作成します。 

134 

システム初期化 

システムの初期化を行います。 

135 

ファームウェアの更新 

ファームウェアの更新をします。 

135 

システムシヤツトダウン 

システムのシャットダウンや再起動をします。 

135 
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フォトアルバム 


アルバムを登録する 


[フオトアルバム]では、デジカメコピー機能で取り込んだ写真データをアルバムに登録したり、見ることができます。 


J [フォトア>1レバム]をクリックします。 


■BiTirilTil 

し AN DISK Home 


t -1 



fr - f 

はじめて設定 

詳細設定 


フオト アルノ^ 

S 低限必要な設定 

LANDISK Home を • 


デジカメコピー 

です。はじめてご 

大限にご活用いただ 


フオルダの中を見 

利用のお客様にお 

くための設定です。 


ることができます。 

r すすめします。 

より*度な設定をし 


ご家族や友人と写 


たいお客様におす r 


翼を通ぶときに嚴 


-めします。 


週です。 

Ip - J/ 


ク IJ ック 

兄 O 

マニュアル 

r 画面で見るマニュ 
アル j をご覧いただ 
けます。 

※ご霣いただくには、 
インターネツトに接級 
できる環境が必要にな 
ります0 


P [アルバム新規作成]ボタンをクリックします。 

※デジカメコピー機能を実行後、フオトアルバムに写真が追 
加できるよラになります。 


4 


「アルバムの作成が完了しました。」と表示されたら、[—覧 
へ戻る]ボタンをクリックします。 




5 


作成したアルノ \'厶へ写真を登録します。 

① [全てのフアイリレ]をクリックします。 

② アルバムに登録したい写真にチェックをつけます。 



▼ 
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•各ボタンについて 


[+ アルバムに追加] 

選択した写真をアルバ厶に追加 

[全て選択/全て削除] 

全ての写真にチェックをつける/つ 

けない 

[削除] 

選択した写真を削除 


6 


[+ アルバムに追加]ボタンをクリックし、表示された画面で 
作成したアルバムを選択して、[〇 K ] ボタンをクリックしま 


す。 




# 1つのアルバムにつき、写真の登録枚数は、1000枚以 
下となるようにご利用ください。 


これでアルバムへの登録は完了です。 
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アルバムをメモリーカードに 
書き出す 


「フォトアルバム」機能で整理 ■ 作成したアルバムをリーダーライターにセツトしたメモリーカードに書き出すことができます。 

自宅の大画面テレビでじっくり見ながら選んだ写真をメモリーカードに書き出して、プリント店に持っていくと、スピーデイーに希望の写真を 
プリント ■ 現像してもらえます。 

※使用可能なリーダーライターについては、弊社ホームページでご確認ください。 ( http :// www . iodata . jp /) 

[アルバム書き出し]で書き出されたメモリーカード内のデータは、次回[アルバム書き出し]実行時には自動的に前回書き出したデータを消去し 
て、新たに書き出しを行います。 


7 

アルバムを作成し書き出したい写真をアルバムに登録しま 

す。 

【フォトアルバム】37ページ）参照 


2 

書き出し先となるメモリーカードをリーダーライターにセ 
ットし、本製品の USB [ H 0 ST ] ポートに接続します。 


3 

[フォトアルバムトップ]ページの[アルバム書き出し]ボタン 
をクリックします。 






これでアルバム書き出しは完了です。 


[アルバム書き出し]で書き出したメモリーカード内のデータ 
は、次回[アルバム害き出し]実行時に、自動的に前回書き出 
したデータを消去して、新たに書き出しを行います。 



5 


確認画面が表示されるので、選んだアルバムに間違いがない 
ことを確認し[〇 K ] ボタンをクリックします。 



(C) 2009 1-0 DATA DEVICE, INC 
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書き出したデータを消去する 


書き出したデータを消去したい場合は、以下の操作で消去することもできます。 


7 

書き出したデータを消去したいメモリーカードをリーダー 
ライターにセツトし、本製品の USB [ HOST ] ポートに接続し 
ます。 


2 

[フォトアルバムトップ]ページの[書き出しデータ消去]ボタ 
ンをクリックします。 





これでアルバムへ書き出したデータの消去は完了で 
す0 
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フオトアルパム機能の 
リファレンス 




項目 

設定する内容 

アルバム画き出し 

選択したアルバムに登録してある写真をメモリーカードに書き出します。 

書き出しデータ消去 

[アルバム書き出し]を行ったメモリーカード内の書き出しデータを消去します。 

ア J レバ厶新規作成 

アルバムを新規に作成します。フオトアルバム機能を利用するには、まずアルバムを新規に作成することから始まりま 
す。 

【フオトアルバム】 （37 ページ） を参照してください。 

スライドシヨー 

アルバム内の写真をスライドシヨー形式で閲覧します。 

編集 

アルバムのタイトルを編集します。 

削除 

作成したアルバムを削除します。 




項目 

設定する内容 


ひとつ上の階層に戻ります。 

全て選択 

全ての写真（チェックボックス）にチェックをつけます。 

全て解除 

全ての写真（チェックボックス）にチェックを外します。 

アルバムに追加 

チェックボックスにチェックを入れ、選択した写真をアルバムに登録します。 

写真の登録推奨枚数は、1つのアルバムにつき1000枚以下です。 

削除 

チェックボックスにチェックを入れ、選択した写真を LAN DISK から削除します。 
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詳細ページ 




フオトアルバムトッブ/写真/ D032.JPG 


0032.JPG 

2005/05/21 

I 回 表示方法の切 D 8 え」1<前へ|[次へ>1 

詳細情報 

ファイル名： 0032 .JPG 
メーカー名： Canon 
機種 ： Canon IXY DIGITAL 55 
撮影日時： 2005:05:21 12:26:48 
画素数： 2592 x 1944 
フラッシュ ： No ( auto ) 

露出時間： 0.002 Os (1/500) 

F 値： f /3.5 

測光方式：分割測光 

10 表示方法の切り替え1，前へ|[次へ>丨 



項目 

設定する内容 

表示方法の切り替え 

詳細情報の表示/非表示を切り替えます。 


スフ^!ドンヨー 


[スライドシヨー]のボタンを押すと、スライドシヨーの設定画面になります。 



1フォトァルバムトッブ以ラィドショ-1 

切り替え速度 



ランダム再生 

写真 

• ON OOFF 


リビート再生 

參 ON OOFF 


( C ) 2009 1-0 DATA DEVICE , INC . 

I 開始 ► 1 


項目 

設定する内容 

切り替え速度 

画面の切り替わる速度を設定します。 （5 段階） 

ランダム再生 

スライドシヨーで表示する順番をランダムにしたい場合、 0 N にします。 

リビート再生 

スライドシヨーをリビートで再生したい場合、〇 N にします。 

開始 

スライドシヨーを開始します。 
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操作編 
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共有フォルダの 
アク12ス権 


本製品の設定画面上で作成できる「共有」（アクセス権限）には以下の2つ（全共有、ユーザ共有）の種類があります。 


全共有 全てのユーザを許可 


ネットワークに接続されている全てのパソコンから自由にファイルの読み書きができる共有です。 

ネットワークにログイン時のユーザ名やパスワードに関係なく、そのままでアクセスできますので、ユーザ管理を行う必要がありません。 
本製品に初期設定で登録されている 「 disk 」 、 「 dlna 」 、 「 iTunes 」 の 
各フオルダも全共有のフオルダになります。 

有効にできる共有サービス： 

〇 Microsoft ネットワークファイル共有 
〇 AppleShare ネットワークファイル共有 
ODLNA Server で公開 
OiTunes Server で公開 
〇リモートアクセス共有 



_ユーザ共有 _ 指定した ユーザの み許可 _ 

特定の単ーユーザのみが読み書きできる共有です。 

この共有にアクセスするためには、ネットワークにログイン時に特定ユーザのユーザ名、パスワードの入力が必要です。 

特定のユーザ以外でも共有フオルダの存在を知ることはできますが、中に入ってファイルを見たり、ファイルやフオルダを作成することはでき 


弍せん。 

本製品でこの共有を作成するためには、まず本製品にユーザ 
登録が必要です。 

有効にできる共有サービス： 

〇 Microsoft ネットワークファイル共有 
〇 AppleShare ネットワークファイル共有 
XDLNA Server で公開 
Xi Tunes berver で公開 
〇リモートアクセス共有 



•マイ ウェブサーバーを使用する場合は、公開する共有フオルダを全共有にする必要があります。 


45 








ネットワーク上での 
本製品の表示 


ネットワーク上から本製品に作成した、あるいは作成されている共有フオルダを通して、ネットワーク上の複数台のパソコンでファイルを共有 
することができます。 

以下は、ネツトワーク上から本製品にアクセスした場合に表示されている共有フオルダの例です。 


共有フオルダ名 

説明 

disk 

本製品出荷時にすでに作成されている内蔵ハードディスクの共有フオルダです。 

アクセス権限は[全てのユーザを許可]として作成されているため、すべてのユーザからアクセスできます。 

dlna 

本製品出荷時にすでに作成されている DLNA クライアント公開用の共有フオルダです。 

DLNA で公開するコンテンツのみ入れてください。 

アクセス権限は：〖全てのユーザを許可]として作成されているため、すべてのユーザからアクセスできます。 

itunes 

本製品出荷時にすでに作成されている iTunes サービス公開用の共有フオルダです。 
iTunes で公開するコンテンツのみ入れてください。 

アクセス権限は[全てのユーザを許可]として作成されているため、すべてのユーザからアクセスできます。 
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[ごみ箱]フォルダ 
について 


ごみ箱機能が有効となっている共有フォルダからファイルを削除しても、すぐにファイルがなくなるわけではなく、いったん[ごみ箱]フオル 
ダに保管されます。 

ごみ箱機能は、初期設定で無効となっています。 

(設定は、[共有管理]—[共有フォルダー覧]画面で行います。新しく [ごみ箱機能]を有効■無効にする共有フォルダを作成したり、すで 
に作成済みの共有フオルダに[ごみ箱機能]を有効■無効に設定することもできます。） 


新規で[ごみ箱機能]を有効にする共有フォルダを作成する場合 

—> 

【共有フオルダを作成する】 （48 ページ） 

すでに作成済みの共有フォルダに[ごみ箱機能]を有効■無効にする 

■1 ■日 △ 

场口 

—> 

【共有フオルダの設定を変更する】 （52 ページ） 

[ごみ箱]フォルダからファイルを戻す手順 

—> 

【[ごみ箱]フオルダからファイルを戻す】 （51 ページ） 


▼ [ disk ] フオルダの[ごみ箱機能]が有効にされている例 

([ disk ] フオルダ下のファイルを消去すると[ごみ箱]フオルダが自動で作成されます。） 


- j ；； Landisk-xKoax 

H ^ disk 

(S) こみ■箱 
ねブリンタヒ FAX 



^ ¥¥Landisk-xxxxxx¥disk¥ こ ■ み■箱 


1ニオン 


ンビ ユー 舰索しま - 


I 


名前 

Bftest'.S' 


m 


.Windows ( MS ネットワークファイル共有）とリモートアクセス共有でのみ利用できます。 

I [ごみ箱]フオルダ内のファイルは自動的には消去されませんので、そのままにしておくと、ファイルを削除するたび 
に[ごみ箱]フオルダ内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に[ごみ箱]フ 
オルダ内のファイルを削除されることをおすすめします。 


• [ごみ箱]フオルダ内のファイルを削除すると、該当ファイルはハードディスクから完全に消去されますのでご注意ください。 

• [ごみ箱]フオルダは、ファイルを消去してはじめて表示されます。 

•ご 利用のアプリケーションによっては、その動作中にファイル作成—削除を繰り返すものがあります。 

知らない内に[ごみ箱]フオルダにファイルが大量に存在している場合がありますので、定期的に[ごみ箱]フオルダ内を確認す 
ることをおすすめします。 
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共有作フ成才/るダを 


特定のユーザのみがアクセスできる共有フオルダを作成します。あらかじめユーザを登録する必要があります。（登録できるユーザ数は8人ま 


でです。) 


ユーザを登録する 


stepI 


アクセス ユーザを 確認する 


勺 ユーザが追加されていることをご確認くださしヽ。 


これで、ユーザ： userl が本製品に登録されました。 


登録するユーザのネットワークにログオン時の[ユーザ名]と[パス 
ワード]を 確認し、 メモします。（確認した[ユーザ名]と[パスワ 
ード]を、後で設定画面に登録します。） 


共有フォルタ」 ユーザー覧 

[ mm userl 1 


S 新 u . 、ユ ーザの登綠 


玄 F 〇碰 



[ユーザ名][パスワード]を後で設定画面で登録しま 
すが、設定できる文字には、以下の制限があります。 
以下の個所を参照してください。 

【文字制限一覧】 （124 ページ） 


以上でユーザの登録は終了です。 


step2 


本 製 a にユーザを登録する 


メモした[ユーザ名]と[パスワード]を、本製品の設定画面でユー 
ザとして登録します。 


j 本製品の設定画面を開き、[新規ユーザ]をクリックします。 



クリツク 


2 


STEP 1 の手順でメモした[ユーザ名]を[ユーザ名]欄に 
入力します。 


メモした[パスワード]を、[パスワード]、[確認パスワ 
—ド]欄に入力後、[設定する]ボタンをクリックします。 


秀ゎォルタ」 


トザ 


新しい ユーザの 登録 


ユーザ名 
パスワード 
パスワード（確認） 


userl 


••••- 

① 入力] 




②クリック 


，一覧に戻る 


設定する 
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共有フォルダを作成する 


共有フオルダを作成します。 

以下の例は、「指定ユーザ」用の共有フオルダを作成する例です。 


7本製品の設定画面を開き、[新規共有]をクリックします。 



クリック I 


2 


作成する共有フオルダを設定し、[確認する]ボタンをクリツ 
クします。 


(設定項目の詳細な説明については、次ページを参照) 


※以下は、 n use 「1- onl ゾという共有フオルダを 
作成する場合の例です。 


新しい共有フォルダの作成 


フォルダ名 
フォルダコメント 

アクセス権の逗択 

アクセス弄可 ユーザ 
差み取り専用設定 

サービス 

ごみ箱棵隹 


| userl-only 


1 userl-only 

f ^ -^-r/Ts-1 V T7T 

® 指定したュ-ザのみ i 午 心く { ①言文疋 

| userl vj| 

□ このフォルダを崖売み取り専用1こする 

0 w Microsoft ネットワーク共有 

0 画 AppleShare ネットワーク共有 

□ QDLNA 共有 
□ょ iTunes 共有 

□ #> リモートアクセス共有 

〇有効 ® 無効 



j にて 

②クリック 


走 


確認する ► 


3 


確認の画面が表示されます。設定した内容をご確認くださ 
い。問題が無ければ、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


これで、ユーザ： userl 専用の共有フオルダが作成されまし 
た0 


新しい共有フォルダの作成 


フォルダ名 
フォルダコメント 
アクセス権の s 択 
アクセス許可 ユーザ 
差み取り専用設定 
サービス 

ごみ箱裡途 


userl-only 
userl-only 

指定した ユーザの み許可 
userl 

w Microsoft ネットワーク共有 
■AppleShare ネットワーク共有 
無効 


修正する 
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♦ [新規共有フォルダの追加]画面での設定内容 


項目 

設定する内容 

フオルダ名 

共有フォルダの名前を入力します。 

この名前が、ネットワーク上 （ [マイネットワーク]や[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品 
の名前の下に表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （124 ページ） を参照してください。 

フオルダコメント 

Windows 用です。 

ここに入力したコメントが、ネットワーク上の共有フォルダのコメントとして表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （124 ページ） を参照してください。 

アクセス権の選択 

この共有フォルダにアクセスできるユーザを選択します。 

ここでは、[指定したユーザのみ許可]を選択し、ユーザ（画面例では本製品に登録した 「 userl 」） を選択しま 
す。 

読み取り専用設定 

作成した共有フォルダを読み取り専用にする場合に、チェックを付けます。 

サービスの選択 

共有フォルダのサービスを選択します。 

目的に応じて [ Microsoft ネットワークファイル共有]と [ AppleShare ネットワークファイル共有]のどちらか 
あるいは両方を選択します。 

Microsoft ネットワークフ 

ァイル共有 

Windows からこのフオルダにアクセスしたい場合にチェックします。 

AppleShare ネツトワーク 
ファイル共有 

Macintosh からこのフオルダにアクセスしたい場合にチェックします。 

DLNA Server で公開 

このアクセス権限では指定できません。 

iTunes Server で公開 

このアクセス権限では指定できません。 

リモートアクセス共有 

リモートアクセス機能でこのフオルダを利用する場合にチェックをつけます。 

ごみ箱機能 

Windows ( MS ネットワークファイル共有）でのみ利用できます。 

作成する共有フォルダについて、ごみ箱機能を使用するかどうかを指定します。 

ごみ箱機能を使用すると、その共有フォルダからファイルを削除しても、すぐにファイルがなくなるわけではなく、 
いったん[ごみ箱]フォルダに保管されます。 

[ごみ箱]フォルダ内のファイルは自動的には消去されませんので、そのままにしておくと、ファイルを削除する 
たびに[ごみ箱]フォルダ内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に[ご 
み箱]フォルダ内のファイルを削除されることをおすすめします。 

[ごみ箱]フォルダの使い方については以下の個所を参照してください。 

【[ごみ箱]フォルダからファイルを戻す】 （51 ページ） 
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[ごみ箱]フォルダから 
ファイルを戻す 


ここでは、「ごみ箱機能」を設定した [ disk ] フオルダからファイル （ Test . txt ) を削除後、[ごみ箱]フオルダから [ disk ] フオルダにファイ 
ル （ Test . txt ) を戻す手順について説明します。 

※画面は Windows XP を例にしています。 



ネットワーク上から本製品の [ disk ] 共有フオルダにアクセ 
スします。 


4 


[ごみ箱]フオルダ内の削除したファイルを [ disk ] フオル 
ダに移動（またはコピー）します。 



b 辟 Land isk - ¥d iskO 箱 

名前 * 



2 ファイルを削除します。 


(disk 




f ①右 クリック〕 


印刷 (£) 

偏集 (£) 

プ□クラムから問く壯 


送砲) 


切り取り CP 
コピ .-( Q ) 


ar 卜九■■ルの代成 (5) - 


J ②クリック I 


CH'jyjjS-Jc.' 


tw ?- 


プロパティ® 



レとフオルタスク * 


Pj [ disk ] フオルダにファイルを戻すことができます。 


[7 二 ¥¥ Land isk- 别 isk 

名前 

レとフォルタスり * & ごみ箱 

「:1: tes + ! 

ルいフォルタを作成する … J 

のフオルタを Web に公閉 t る 


以上で「ごみ箱機能」を設定した場合の[ごみ箱] 
フオルダの使い方は終了です。 


3 


[ disk ] フォルダからファイルが削除されると、[ごみ箱] 
フォルダが作成されます。 

(表示されていない場合は [ F 5] キーを押して更新してく 
ださい。） 

[ごみ箱]フオルダをダブルクリックして、ファイルを移動 


(またはコピー）します。 


¥disk 


名前 

■1 
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共有フォルダの設定を 

変更する 


作成した共有フォルダの設定（[共有フオルダ名]、[コメント]、[アクセス権]、[サービス])を変更することができます。 


以下は、 " sharel n という共有フオルダのアクセス権を' 1 全ての 
ユーザを許可 11 から”指定したユーザのみ許可”に変更する例です。 



同時に[共有フオルダ名]、[コメント]、[アクセス権]、 
[サービス]を変更することはできません。 

変更は、変更したい項目1つ1つ順に変更してください。 


7本製品の設定画面を開き、[共有]タブをクリックし、設定 
を変更したい共有フオルダのフオルダ名横の[変更]をクリ 
ツクします。 


ューザ ] 

U ①クリツク 1 


丑有フオリし々一覧 A . 洪右フォルザの件成 


f M 越 1 ② クリック] 



r% w ■ 

咬 Ci djna 

广 a 


邊 N itunes 

广_ェ 


w B 

userl-onlv 


Wi 除 


2 


変更する項目を選択し（どれか1つのみ選択できます）、そ 
の項目の設定を変更後、[確認する]ボタンをクリックしま 


す。 

(設定項目の詳細な説明については、次ページを参照) 


例えば、アクセス権の変更する場合は、現在、[全てのユー 
ザを許可]となっている設定を” userl ” という[指定した 
ユーザのみ許可]する設定に変更します。 

① [指定したユーザのみ許可]にをチェックします。 

② [ userl ] を選択します。 

③ [確認]ボタンをクリックします。 


アクセス権の s 択 

アクセス許可ユーザ 


广全てのユーザを許可 
斤指定したユーザのみ許可 


T } ①変更 


3 


確認の画面が表示されます。 

変更内容に間違いが無ければ、[〇 K ] ボタンをクリックしま 


す0 


共有フォルダの変更 

フオルダ名 userl-only 

フオルダコメント userl-only 


共有フォルダの変更 

フォルダ名 
フォルダコメント 

アクセス椹の逞択 

アクセス許可ユーザ 
差み取 y 専用設定 

サービス 

ごみ箱_逄 


①変更 


luserl-onlv 


[ userl-only 


©至て の.: X :ザ箱 iRi 
〇 指定したューザのみ許可 
[▼▼ユーザー覧 ▼▼ v | 

□ このフォルダを読み取り専用 I こする 

0 w Microsoft ネットワーク共有 
0 m AppleShare ネットワーク共有 

□ C^DLNA 共有 

□ ； iTunes 共有 
口# リモートァクセス共有 
〇有幼 ® 無効 


アクセス権の運択 全てのユーザを許可 

アクセス許可ユーザ 


差み取り専用設定 

サービス w Microsoft ネットワーク共有 

m AppleShare ネットワーク共有 

ごみ箱棵矩 無効 


1 

クリック ] 

修正する 


OK ► 


[ ②クリック 





4 一覧 民る ^ 5sas 

〜 確認する 



4 

他の項目も変更する場合は、同様に2の手順から行って変更 





してください。 


これで、共有フォルダの設定は変更されました。 
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♦ [共有フオルダの変更]画面での設定内容 


項目 

設定する内容 

フオルダ名 

共有フオルダの名前を変更できます。 

この名前が、ネットワーク上 （ [マイネットワーク]や[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品 
の名前の下に表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （124 ページ） を参照してください。 

フオルダコメン 

卜 

Windows 用です。 

共有フオルダのコメントを変更できます。 

ここに入力したコメントが、ネットワーク上の共有フオルダのコメントとして表示されます。 

X 使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （124 ページ） を参照してください。 

アクセス権の選 

択 

共有フオルダにアクセスする権限（アクセス権）を変更できます。 

全てのユーザを許可 

本製品にアクセスできるすべてのユーザがアクセスできる設定です。 

指定したユーザのみ許可 

本製品にユーザ登録したユーザの内、特定のユーザのみがアクセスできる設定です。 

このフオルダを読み取り 
専用にする 

本製品にアクセスできるすべてのユーザから読み取りのみできるようにする設定です。 
(書き込みを禁止します。） 

読み取り専用設 

定 

作成した共有フオルダを読み取り専用にする場合に、チェックを付けます。 

サービス 

共有フオルダのサービスを変更できます。 

Microsoft ネットワーク 

ファイル共有 

Windows からこのフオルダにアクセスしたい場合にチェックします。 

AppleShare ネツトワー 
ク ファイル共有 

Macintosh からこのフオルダにアクセスしたい場合にチェックします。 

DLNA Server で公開 

DLNA 準拠機器からこのフオルダにアクセスしたい場合にチェックします。 

iTunes Server で公開 

iTunes 準拠機器からこのフオルダにアクセスしたい場合にチェックします。 

リモートアクセス共有 

リモートアクセス機能でこのフオルダを利用する場合にチェックをつけます。 

ごみ箱機能 

Windows ( MS ネットワークファイル共有）でのみ利用できます。 

作成する共有フオルダについて、ごみ箱機能を使用するかどうかを指定します。 

ごみ箱機能を使用すると、その共有フオルダからファイルを削除しても、すぐにファイルがなくなるわけではな 
く、いったん[ごみ箱]フオルダに保管されます。 

[ごみ箱]フオルダ内のファイルは自動的には消去されませんので、そのままにしておくと、ファイルを削除する 
たびに[ごみ箱]フオルダ内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に[ご 
み箱]フオルダ内のファイルを削除されることをお勧めします。 

[ごみ箱]フオルダの使い方については以下の個所を参照してください。 

【[ごみ箱]フオルダからファイルを戻す】 （51 ページ） 
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共有翔?除サるダを 


作成した共有フオノレダを削除することができます。 


# •共有フォルダを削除すると、共有フォルダの中の 
データ も同時に削除されます。必要な データは あら 
かじめバックアップしてください。 

管理者からのアクセス方法については、 【管理者からの共有 
フォルダへのアクセス方法】（次ページ) を参照してくださ 
い。 

•削除し ようとしている共有フォルダ内のファイルを編集な 
どに使用している場合、削除後、以下のような保存先が見つ 
からないなどのエラーとなります。 

削除前に、削除する共有フォルダにアクセスしているユーザ 
がいないかご確認ください。 


名 M を付けて保存 



^完了画面が表示されます。 

共有 フォルダの 削除 


共有フォルダの肖雌が完了しました。 


これで、共有フオルダが削除されました。 


J 本製品の設定画面を開き、[共有]タブをクリックし、削除 
したい共有フオルダのフオルダ名横の[削除]をクリックし 
ます。 


ユーザー管 g I 


共有フォルダー覧 

雀 


CJgfH A , 洪右フ; t ルザの作成 



雀 



2 


削除する共有フオ;レダを確認後. 
します。 


[〇 K ] ボタンをクリック 


共有 フォルダの 削除 


fuserl - onlyj を削除してもよろし t 、ですか？ 
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本製品の管理者は、すべての共有フオルダ（アクセス制限を設定した共有フオルダにも）にアクセスすることができます。 （ Windows パソコン 
からアクセスする場合のみ） 


ネットワークにログインする際に、ユーザ名 （ admin ) 、本製品の管理者パスワード（出荷時は未設定）のユーザでログオンすれば、すべての 
共有フオルダにアクセスできます。 

※管理者は、管理者以外の他のユーザ専用として作成した共有フオルダにもアクセスできます。 



# 


> [管理者以外の場合も管理者用のユーザ名 ( admin ) ■パスワードが 
分かれば、すべての共有フオルダにアクセスできることになります。 
必ず、設定画面を開く際のパスワードは変更してください。（ユーザ 
名 [ admin ] は変更することはできません。） 【管理者パスワードを 
変更する】 （103 ページ） 

• Macintosh パソコンから管理者権限で、すべての共有フオルダにアクセスするこ 
とはできません。 

# リモートアクセス機能では、 admin ユーザーは使用できません。 


stepI 


パスワードを設定する 


設定画面を開く際のパスワードを設定します。（ユーザ名 
[ admin ] は変更することはできません。） 

以下の個所を参照してください。 

【管理者パスワ ー ドを変更する】 （1 03ページ） 

※すでに設定済みの場合は設定の必要はありません。 


step2 


ユ_ザアカウントを作成する 

(Windows Vista7XP/2000 のみ） 


Windows Vista ®/ XP /2 〇〇〇の場合、 [ step 1 ] でメモした[ユーザ 
名]と[パスワード]を、本製品の設定画面でユーザとして登録しま 
す。 

|~Windows XP /2000 の場合は 、 Windows XP /2000 に以下 
の[ユーザ名];[パスワード]のログオンユーザを作成しま 
す。 

ユーザ名： admin 

パスワード： STEP 1 の手順で設定したパスワード 


癱 Windows XP の土易合 

[スタート]—[コントロールパネル] 4 [ユーザアカウント] 
で上記ユーザアカウントを作成します。 



癱 Windows 2000 の土昜合 

I スタート]—[設定]—[コントロールパネル] — [ユーザ 
とパスワード]で上記ユーザアカウントを作成します。 


つ-ド 



ユーザーとパス 



^ 鐵故卜驟、ド錯纖 


W このコンビュ-夕を使うには、ュ+名とパスワ-ドを入力狗必要_ます迄) 
このコンビュー如)ユーザ'- ( U ): 



追加 ( D ) …」則除 ( B > 」ブ□パティ ◎ | 


癱 Windows \/ista ® の土昜合 

[スタート]—[コントロールパネル]—[ユーザアカウント 
と家族のための安全設定]—[ユーザアカウントの追加または 
削除]で上記ユーザアカウントを作成します。 


ユーザーアカウントと家族のための 
安全誠 

^ • 任意のユーザーへの保護者による制 
胃 iWXz ットァップ 


ユーザーアカ勹、ノト扣自加主护は百 

m 



admin 

Administrator 
パ スワー F 保護 
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step3 


共有フォルダにアクセスする 


それでは実際に管理者から共有フオルダにアクセスしてみましよう。 
XMacintosh パソコンからすべての共有フオルダにアクセスするこ 
とはできません。 


J 以下の admin ユーザでネツトワークにログオンします。 


ユーザ名： 

admin 

パスワード： 

STEP 1 の手順で設定したパスワード 




2 


共有フオルダにアクセスします。 

アクセス方法は、管理者がご利用の 0 S により異なりますの 
で、下記のご使用の 0 S の個所へお進みください。 


【③ Windows から本製品にアクセスする】（2〇ページ） 

以上で、管理者からの共有フォルダへのアクセス 
は終了です。 
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[_ バックアップする } 
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テータのノ\ツクアツプ 

について 


万一に備えて定期的にデータはバックアップすることをおすすめします。 
本製品では、以下のノツクアップを行うことができます。 


デジカメコピー 

デジカメコピー機能は、デジカメや USB メモリーを USB [ H 0 ST ] ポートに接続することで、 USB [ H 0 ST ] ポートに 
接続したデジカメや USB メモリーのデータを、あらかじめ指定されている本製品の共有フオルダ内のデータと比較 

し、異なる（更新されている）ファイルのみにコピーすることができます。 

デジカメコピー機能は、本製品の USB [ H 0 ST ] ポートの動作モードが[デジカメコピー]となっている場合のみ動作 
します。 

クイックコピー 

クイックコピー機能は、デジカメや USB メモリーを USB [ H 0 ST ] ポートに接続することで、 USB [ H 0 ST ] ポートに 
接続したデジカメや USB メモリーのデータを、あらかじめ指定されている本製品の共有フオルダにコピーすること 

ができます。 

クイックコピー機能は、本製品の USB [ H 0 ST ] ポートの動作モードが[クイックコピー]となっている場合のみ動作 
します。 

デジカメバックアップ 

USB 接続の外付ハードディスクを USB [ H 0 ST ] ポートにつないでバックアップをとることが可能です。 

デジカメコピーフオルダを含む共有フオルダのみバックアップ対象となります。 

フオトアルバム機能で作成したアルバム情報ごと保存しますので、万が一、本製品が故障し、新しい本製品を購入し 

てきた場合でも、アルバム情報をそのまま新しい本製品にリストア（復元）可能です。 

Sync with 

Sync with は、パソコンのフオルダと本製品上のフオルダの内容を比較し、更新されたファイルを自動的にコピーし 

ます。簡単な操作でパソコンのフオルダと本製品上のフオルダの内容を同一に保つことができるソフトウェアです。 

パソコンにインストールして使用します。 

EasySaverLE 

EasySaver は、パソコンのデータを本製品にバックアップしたり、逆に本製品のデータをパソコンにバックアップ 

することができるソフトウェアです。パソコンにインス1ルして使用します。 


争バックアップ中、ファイリレ共有などが遅くなる場合があります。 



使用できるデジカメや USB メモリーについて 

動作確認済みデジカメや USB メモリーについては、 弊社ホー厶ページ （ http :// www . iodata . jp /) の製品情報をご覧ください。 
使用できるデジカメや USB メモリーは以下のものです。 

■ USB マスストレージクラスまたは PTP の転送に対応し、かつ、そのモードに設定されているデジカメ 
- FAT または NTFS 形式のデジカメ、または USB メモリー 


デジカメコピー機能、クイックコピー機能利用時の注意事項 

-デジカメによっては、 PTP 転送時に制限事項のあるものがあります。詳しくはお使いのデジカメの取扱説明書をご参照ください。 

また、なかには PTP ではなく、 MTP と表記されているデジカメもあります。 

■ PTP 転送時は、1ファイルの大きさが 1.5 GB 以下のファイルのみ対応となります。 

-マスストレージモードと PTP モードを切り替えられる機種はマスストレージモードでご使用ください。 

-利用時には正しくコピーできてしヽることをご確認ください。 


_本製品でご利用になる場合の注意_ 

本製品でご利用になる場合は、以下にご注意ください。 

■ デジカメや USB メモリーは本製品の USB [ H 0 ST ] ポートでのみご利用になれます。 

■ 転送先のディスクに空き容量が十分あることをご確認ください。 

■バックアップ先が FAT 3 2形式の場合、ファイルシステムの制限のため、ファイルサイズが 4 G バイト以上のファイルはバックアップでき 
ません。 

■ NTFS 形式のノ\ー ドディスクに書き込みはできません。 

■ USB 接続モード時は USB [ H 0 ST ] ポートは使用できません 


58 

















デジカメ コピー 


デジカメコピー機能を設定する 


出荷時 USB [ HOST ] ポートの動作モードは、 [デジカメコピー] に設定されています。 
[クイックコピー]に変更した場合は、 [デジカメコピー] に戻す必要があります。 


J 設定画面の[デジカメコピー]ボタンをクリックします。 


勺 設定した内容を確認し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


. メ^£3 

デジカメ 


2 


[コピー機能]の[使う]をチェック後、[コピーの種別]で 
[デジカメコピー]にチェックし、[転送先共有フオルダ] 
でコピー先を選択後、[確認する]ボタンをクリックします。 


デジカメコビー設定 

コビー棵锘 
コビーの種別 


転送先共有フォルダ 



昼® デジカメ コビー _ 

0 クイックコビ 


[disk 


^ LJ ③選択 


デジカメコビー設定 

コビー 棵锘 使う 

コビーの® 別 デジカメ コビー 

転送先共有フォルダ disk 


i 修正する ] 



4 完了画面が表示されます。 


[ ④ クリック] 



、 確認するを 


これで、 USB [ HOST ] ポートをデジカメコピー用に使用できる 
よラになりました。 


# 


|コピー 先共有の選択は、内蔵 HDD 上の共有のみ選 
択できます。 


59 













































デジカメコピー機能を使5 


USB [ HOST ] ポートに揷すだけで、本製品にデジカメ 
や USB メモリーのデータをコピーすることができま 

す。 


I 


•必ず、 USB [ HOST ] ポートに接続してください。 



J 本製品の USB [ HOST ] ポートにデジカメや USB メモリーを 
接続します。 

[ STATUS ] ランプが点滅し、しばらくすると点灯します。 


, J • 

^^^TTTsB [ HOST ] ポーて^^^^^ ■ 


u 


2 


自動的にコピーを開始します。 

コピー中は、 [ STATUS ] ランプが点滅します。 


“ピッピッピッ”と音が鳴り、点滅が点灯に変わったらコピ 
一完了です。 




%~ f ータコピー先について 

データは、コピー先（出荷時は内蔵ハードディスクの [ disk ]) 
の共有フオルダの下に、自動で作成される[デジカメコピー] 

フオルダ内に接続したデジカメや USB メモリーのデータがコ 
ピーされます。 

[指定したディスク共有フオルダ]-[デジカメコピー]フオルダ 

デジカメコピーでは、コピー先共有にすでに同ーファイル名で、 
サイズまたは更新時刻が異なるファイルが存在している場合、 
新規にコピーするファイル名は、3桁数字をファイル名に追加 
して新規ファイルをコピーします。（例： AAA.jpg — 
AAA ( OOI ). jpg ) 

複数のデジカメ ■ USB メモリーをコピーする場合、「クイック 
コピー」をご利用ください。 



勺 [ STATUS ] ランプが点灯すれば、そのまま、デジカメや USB 
メモリーを取り外すことができます。 


以上で コピーは 完了です。 

ネットワーク上からコピーしたデータを確認する場合は、以 
下の個所を参照して確認してください。 

【コピーしたデータを確認する】（次ページ） 
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コピー した データを 
確認する 


デジカメや USB メモリーのデータが正しくコピーされているかを 
確認します。 


データを本製品内蔵ハードディスクの [ disk ] 共有フオルダにコピーした場合での確認例を説明します。 


7 

ネツトワーク上から、本製品の共有フオルダを表示させま 
す。手順については、以下の個所を参照してください。 

■ Windows から本製品にアクセスする場合 

【③ Windows から本製品にアクセスする】（2〇ページ） 

- Mac OS から本製品にアクセスする場合 

[©Mac OS から本製品にアクセスする】 （27 ページ） 


2 

[ disk ] フオルダをダブルクリツクします。 

X 

1 

き ^ ダブル クリック」 

^ itunes 
纪 user -only 

U ブリンタと FAX 

3 

[デジカメコピー]フォルダが作成されていることを確認 
後、ダブルクリックします。 



)!§■ ¥¥ Land isk 


|ぼ デジ& トン} ノルノノ ノ^ j 
ノ ビュー拽枝索しま x 〇フォ 卩』仏 ム 


[デジカメコピー]フォルダについて… 

デジカメコピーを行った場合に自動で作成されるフォルダ 

です。 



4 

コピーしたファイルやフォルダが日付フォルダに振り分け 
て表示されます。 





•ログファイルについて 

デジカメコピーは、[コピー先共有フォルダ]-[デジカメコピー] 
に[コピーした日付時刻. log ] と言うファイルを自動的に作成し 
ます。 

ログファイルを確認することで、コピー結果を確認することが 
できます。 

■ 出力形式 （ UTF -8、 CRLF 改行) 

[1 行目：（ファイル名〇「フオルダ名） 追加情報] 


€カロ' I 冃幸辰 —— m 


COPY 

新規ファイルをコピー 

COPY (RENAME :新しい 

新規ファイルをリネー 

ファイル名） 

厶コピー 

COPYERROR 

新規ファイルをコピー 
失敗 

COPYERROR ( RENAME ) 

新規ファイルをリネー 
厶失敗 

COPYERROR (RENAME : 

新規ファイルをリネー 

新しいファイル名） 

厶コピー失敗 

MKDIR 

新規フオノレダを作成 

SKIP 

新規ファイルをスキッ 
プ 


¥行結果一莧 


SUCCESS . ( xxx files 
copied .) 

コピー 成功。 xxx 個のフ 
アイルを コピー。 

ERROR . ( xxx files 
copied .) 

コピー 失敗。 XXX 個のフ 
アイルを コピー。 


XXX の数値には、 MKDIR 、 SKIP 、 COPYERROR の数は含まれ 
ません。 


以上で確認は終了です。 
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クイック コピー 


クイツクコピー機能を設定する 


出荷時 USB [ HOST ] ポートの動作モードは、 [デジカメコピー] に設定されています。 
クイックコピー機能を使うには、 [クイックコピー] に変更する必要があります。 


7 

設定画面の[デジカメコピー]ボタンをクリックします。 


„ # クリック J 
マピヵ’ 

2 

[コピー機能]の[使う]をチェック後、[コピーの種別]で 
[クイックコピー]にチェックし、[転送先共有フオルダ] 

でコピー先を選択後、[確認する]ボタンをクリックします。 


勺 設定した内容を確認し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

デジカメコビー設定 

コビー棵锘 使う 

コビーの種別 クイック コビー 

転送先共有フォルダ disk 


デジカメコビー設定 

コビー麟 
コビーの種別 


転送先共有フォルダ 


I ®f^fc 

〇 デジカメ コビー 

[(■3^ 石.グラ p : 

ffdisk 


①チェック 

〇 使わな L 



1 

[ クリック 1 


4 修正する 



• 0 K ► 1 



4 完了画面が表示されます。 


④クリック 


確認する 


これで、 USB [ HOST ] ポートをクイックコピー用に使用できる 
よラになりました。 


# 


.コピー先共有の選択は、内蔵 HDD 上の共有のみ選 
択できます。 
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クイックコピー機能を使 5 


USB [ HOST ] ポートに挿すだけで、本製品にデジカメ 
や USB メモリーのデータをコピーすることができま 
す0 




I 必ず、 USB [ HOST ] ポートに接続してください。 



本製品の USB [ HOST ] ポート にデジカメや USB メモリー 
を接続します。 


[ STATUS ] ランプが点滅し、しばらくすると点灯します。 


V 


IfESET OCIMism. 




t =| USB [ H 0 ST 1 ポート 



2 


自動的にコピーを開始します。 

コピー中は、 [ STATUS ] ランプが点滅します。 


“ピッピッピッ”と音が鳴り、点滅が点灯に変わったらコピ 
一完了です。 


广 - 




鲁ブータコピー先について 

データは、コピー先（出荷時は内蔵ハードディスクの [ disk ]) 
の共有フオルダの下に、自動で作成される[クイックコピー] 
フオルダ内にコピーされます。 

さらにその下に順に「コピー時点の[年月日-時刻]を元にし 
たフオルダ」フオルダを作成し、そのフオルダ内に接続したデ 
ジカメや USB メモリーのデータがコピーされます。 

[指定したディスク共有フォルダ]-[クイックコピー]-[年 
月日-時刻] 


複数のデジカメ ■ USB メモリーをコピーする場合にも、データ 
は[年月日-時刻]フオルダで区別されますので、上書きされ 
ることはありません。 



^ [ STATUS ] ランプが点灯すれば、そのまま、デジカメや USB 
メモリーを取り外すことができます。 


以上で コピーは 完了です。 

ネッ トワーク 上から コピーしたデータを 確認する場合は、以 
下の個所を参照して確認してください。 

【コ ピーしたデータを 確認する】（次 ページ） 
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コピー した データを 
確認する 


デジカメや USB メモリーのデータが正しくコピーされているかを 
確認します。 


※以下は 、 Windows XP での確認例です。 

データを本製品内蔵ハードディスクの [ disk ] 共有フオルダにコピーした場合での確認例を説明します。 


7 

ネツトワーク上から、本製品の共有フオルダを表示させま 

す。 

手順については、以下の個所を参照してください。 

■ Windows から本製品にアクセスする場合 

【③ Windows から本製品にアクセスする】（2〇ページ） 

- Mac OS から本製品にアクセスする場合 

[©Mac OS から本製品にアクセスする】 （27 ページ） 


2 

[ disk ] フォ J レダをダブルクリックします。 



_iw ん 


名前 L ダブル クリック] 



1 g disk 

^dlna 
.く itunes 
以プリンタと FAX 


3 

[クイック コ ピー]フォルダが作成されていることを確認 
後、ダブルクリックします。 


名前 [夕、 ブ ルク リツり サイ; 

1&クィ ックコピー j 


コピーしたファイルやフオルダが表示されます。 


& ¥¥LandiskH 

¥disk¥ クイック ] ピー ¥20071 023-162137 

.オン 

x 名前 ▲ 


以上で確認は終了です。 


[クイックコピー]フオルダについて-- ■ 

クイックコピーを行った場合に自動で作成されるフオルダ 
です。 


4 


年月日-時刻のフオルダが作成されていることを確認後、ダ 
ブルクリックし、ファイルがコピーされているかご確認くだ 
さい。 


¥¥Landisk- 




寸ン 


x 名前 


確認 


ータを按索しま 


1 


C 320071023 -1621 37 


年月日-時刻フオルダについて… 

クイック コピーを 行った場合に、[クイック コピー] フオル 
ダの 下に、 デジ カメ ■ USB メモリー の データコピーを 開始 
した年月日■時刻をもとにして、自動で作成されるフオルダ 
です。 

上記画面例 （ [20070413 -15 014 5]) は、2〇〇7年〇4 
月13日15時〇1分45秒にコピーを開始したときに作成 
した例です。 
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デジカメバックアップ 


バックアツプデイスクを登録する 


デジカメバックアップ機能を使うには、バックアップ先となるハードディスクを登録する必要があります。 


J 設定画面の[サービス]タブをクリックし、[バックアップ]ボ 
タンをクリックします。 


4 


ハードディスクが認識されると以下の画面が表示されます 
ので、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


ノ S ックアッブディスク登録 


rruTB ^ S $ 


Umamm 

mm リスト 7 qbdJ 


U % クリック 

- d b す; 


づディスクの登錄を行います。 

:なる USB ハードディスクを接続して 
•るをクリックして下さい。 


※処理中 ISUSB ハードディスクを取り外さ饥〗で下さい。 


マイウェブサーバー J 


} i ックアッブディスク登録 


USB ハードディスクを正常 I こ3識しました。 
フォーマットの有無を逞折し 0 K をクリックして下さい。 

□ usan - ドディスクをフォーマットする 

※処理中は USBM —ドディスクを取り外さな l nr 下さい。 


確認する ► 


2 


バックアップデータを保存する FAT フオーマットの外付ハ 
-ドディスクの電源を〇 N にします。 

外付ハードディスクの電源の入れ方については、外付ハード 
ディスクの取扱説明書をご覧ください。 



ぐ 


電源連動機能ハードディスクの場合は、電源ボタ 
ン（スイツチ）を [ AUTO ] または[〇 N ] にします。 
本製品に接続するまでハードディスクの電源は 
入りませんが、問題ありません。 


i 修正する 



5 


次の画面が表示されたら、登録したバックアップディスクを 
USB [ HOST ] ポートから取り外します。 


i シックアッブディスク登録 


3 


本製品の USB [ HOST ] ポートに外付ハードディスクを接続 
し、[確認する]ボタンをクリックします。 


j b クアップディスク登錄が完了しました。 

次回より 、この USB ハードディスクを掊続すると、 
デジカメバックアップ棟能が自勒的に実行されます。 


DLNA|S$ OH 



デジカ y= ビー j 



し マィナト パ-] 


I レックアツブディスク登録 


> Vックアッゴディスクの登綠を行 L 、ます。 

3分以内Iこ対象となる USBJ トドディスクを招続して 
確認す。をクリックして下さい。 

※処理中 I SUSB ハードディスクを取リ外さな^、で下さい。 


クリツク 


確認する 


これで、デジカメバックアップ用ハードディスクの登録を完 
了しました。 
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r ^ 

1 

デジカメバックアップ機能を 

使5 

L _ t 


登録したハードディスクを USB [ HOST ] ポートに挿すだけ 
で自動でデータをバックアップすることができます。 


# 


I 必ず、 USB [ HOST ] ポートに接続してください。 



【ノ\'ツクアツプディスクを登録する】の手順で登録した外付 
ハードディスクの電源を入れ、本製品の USB [ HOST ] ポート 


に接続します。 


※外付ハードディスクの電源の入れ方については、外付ハー 
ドディスクの取扱説明書をご覧ください。 
i 本製品が処理を行っている間 （[ STATUS ] ランプが点滅中） 
は、バックアップディスクを接続しないでください。 


LRH ■ —r 

1 


USB [ HOST ] ポート 


2 


自動でデジカメパ'ツクアツプ機能が実行されます。 

デジカメバックアツプ実行中は本製品の [ STATUS ] ランプが 


点滅しま f 。 

”ピッピッピッ”と鳴り、点滅が点灯に変わつたらバックアツ 
プ完了です。 


r 





3 


[ STATUS ] ランプが点灯すれば、そのまま、バックアップデ 
イスクを取り外すことができます。 


•データのバックアップ先について 

バックアップデータはバックアップを実行した日時とともに 
バックアップディスクに記録されます。リストア（復元）する 
際には日時を元にノ \'ツクアツプデータを指定します。 


以上でバックアップは完了です。 
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バックアップディスクの 
内容を書き戻す 


新しく購入した本製品に、以前使用してしヽた本製品のノバックアップ 
デイスクからデータを書き戻すことができます。 


デジカメコピー機能を一度も実行していなしヽ状態で、 
[フオトアルバム]をクリックした場合、 

右のよラな画面が表示されます。 



J 設定画面の[サービス]タブをクリックし、[リストア(復元)] 
ボタンをクリツクします。 


4 


確認画面が表示されますので、 [0 K ] ボタンをクリックしま 
す0 



) ^ックアツブディスクからリストア（復元） 


) Y ックアップディスク№5リストア(值元〉を行 t 法す。 
3分以内 I こ対象となる USB ハードディスクを接続して 
確認す6をクリックして下さい。 


pD クリック | 


野色 ク リック】 


トドディスクを取り外さなし、で下さい。 


確認する ► 


2 


バックアップディスクの電源を〇 N にして、本製品の 
USB [ HOST ] ポートに接続し、[確認する]ボタンをクリック 


します。 



DLNAiSSflW 



デシ九〇^ - | 

ハック/、 y ラ { 


iobtxnet 設定 j 
リモートリンク J 



i レンクアツブディスクからリストア（復元） 


> ;ックアップディスクか6リストア(復元)舒 H 法す。 

3分以内Iこ対象となる USBJ トドディスクを接続して 
確認す6をクリックじ TF さい。 

※処理中 13USB ハードディスクを取 y 外さ組、で下さい。 


クリツク 


X 


確認する 


i ^ックアツブディスクからリストア(復元） 


以下のデ-夕を共有フォルダ Cdisld にリストアします。 
「デジカ?《 Vックアップ FF0794C200 碎03月13日 >J 
よろ LA 、です力、 


r クリック、 



5 


リストア（復元）が実行されます。リストア（復元）実行中 
は本製品の STATUS ランプが点滅します。 

”ピツピツピツ”と鳴り、点滅が点灯に変わつたらリストア(復 
兀ノ 7^ 了です0 



3 


ハードディスクが認識されると以下の画面が表示されます 
ので、[バックアップー覧]からリストア（復元）するデータ 
(ノ\'ックアップを実行した日時が表示されます）を確認し、 
[確認]ボタンをクリックします。 


/ レックアツブディスクからリストア（復元） 


usBn - ドディスクを正常 I こ認識しました。 
m 元するデータを逞択し*認するをクリックして下さい。 



①選択 I 


t b クアップディスクのリストア（復元)が完了しました。 


6 


以上でリストア（復元）の作業は完了です。 

バックアップディスクを USB [ H 0 ST ] ポートから取り外すこ 
とができます。 


設定画面右上の[トップに戻る]で Top ページに戻り、[フォ 
トアルバム]をクリックするとアルノ\'厶情報そのままリスト 
ア（復元）できたことがわかります。 


これで、バックアップデイスクの書き戻しは、完了しました。 
以上で確認は終了です。 
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Sync with 


Sync with は 2 つのフオルダ内容を比較し、更新されたファイルを自動的にコピーします。 

簡単な操作でフオルダ内容を更新したり一致させることのできるソフトウェアです。 

インストール方法については、 【①設定ソフトをインストールする】 （15 ぺージ） をご覧ください。 


广 、 

# •同期するドライブに十分な容量の空きが必要です。 

•同一のフオルダは指定できません。 

•下位のフオルダとの同期はできません。 

•〇 S が使用しているフオルダは、同期できないものもあります。 

籲アクセス権がないものや、ロックやライトプロテクトされているフオルダ ■ CD-ROM - M 0 などは同期できません。 
•実行中 ■ 使用中のファイルの同期はできません。 

•隠しファイル(隠しフオルダ)はフオルダの設定にて「隠しファイルを表示する」となつていた時のみ同期できます。 
• Windows 標準の文字コードを使用していないフオルダやファイルは、設定 ■ 同期できません。 

v _ y 


_ジヨブの設定方法 


7 

[スタート]—「すべてのプログラム」（または[プログラ 
厶] )—[ l -〇 DATA ] — [Sync with ] 一 [Sync with ] を順 
にクリックします。 


2 

はじめて起動したときなど、まだ同期のジョブが何も設定さ 
れていないときは、以下が表示されますので[〇 K ] をクリック 
します。 


/f \ ジョブが設定されて〇ません 

I \ 最 f 刀にジョブを設定してくだ a 、。 

クリック J 

f 


^ [ジョブを作成する]をクリックします。 



ty 同期させたいフオルダを指定し、[次へ]をクリックします。 



酿為歡德ま自严コビ抓 




_ クリック _ 

⑲ 

ジョフを作成する 

⑬ 

ファイルを同期する 


B 次回8動時示す S 


[ 松 1 


4 


ジョブ名を入力します。 




mmmm 


作菜を登!录する名前を入力してください. 
(例）自宅•デジ为メ用•仕搴用など 


3ブ名 【3 


⑴入力 


(2) クリック 


匚 W へ (6) JT 次へ W 


Pi ： る I 
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两 WSiC め^:33、 IW 6 ボタン乃九て クリック 

[ ( ~ Wife ij l 4»>tZ^ 1 


jn [閉じる] — 「閉じる」を順にクリックします。 



以上で設定は完了です。 



Q [開始]をクリックします。 
—同期処理が開始します。 




双方向更新 

フオルダ A とフオルダ B を比較し、双方 
の新しいファイルを相手にコピーしま 
す。同期完了後はフオルダ A フオルダ B 
ともに最新のファイルとなります。 

<用途例> 

双方に同じデータを持ちたい際に、この 
更新方法をお勧めします。 

フオルダ B を 

更新 

フオルダ A とフオルダ B を比較し、フオ 
ルダ A にある新しいファイルのみフオ 
ルダ B にコピーします。 

デジカメの写真データをパソコンの画 
像編集用フオルダにコピーするといつ 
た元データを変えたくない際に、この更 
新方法をお勧めします。 

<用途例> 

デジカメの写真データのフオルダを A 
に指定し、パソコンの編集用フオルダを 

B に指定します。 

同期を実行すると、デジカメの新しいデ 
一夕が編集用フオルダにコピーされ、編 
集用フオルダで編集したファイルは元 
データにコピーされません。 

元データ（デジカメの写真データ）を残 
しつつ新たなデータを編集用フオルダ 
にコピーできます。 

また、編集用フオルダで編集されたファ 
イルの方が新しいファイルなので、元デ 
一夕に上書きされることもありません。 

フアルダ A を 

更新 

フオルダ A とフオルダ B を比較し、フオ 
ルダ B にある新しいファイルのみフオ 
ルダ A にコピーします。 


7 表示内容を確認して、[作成]をクリックします。 



£7同期の方法を選択して、[次へ]をクリックします。 a [完了]をクリックします。 


EE1 


T 88868888 〇 


靈 


m 一 


« t フフフフ 

klMr 
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•新規ジョブの作成方法 

[ [新規作成]をクリック — ジョブ名を入力 — フオルダ A 、 同 
期モード、フオルダ B を指定 — 表示アイコンを選択—[決定] 
をクリックします。 



•ジョブの実行 

ジョブ（同期）を実行するには、[実行]または[チェックした同期を 
実行]をクリックします。 

—[実行1をクリックする場合 

T ジョブリストから選択して、[実行]をクリックします。 



— ジョブ実行時のエラーについて 


エラー内容 

説明 

チェックがつけられて 
いません。同期したいジ 
ヨブにチェックをつけ 
てから実行してくださ 

い 

チェックされたジョブが無かっ 
た時 

Sync with の設定を確認 
してください 

フオ J レタ XX エラー 

ディレクトリ名が無効 
です 

フオルダ A 、 フオルダ B が存在 
しなかった（または書き込み不 
可だった)場合 

フオルダ XXXX のフオ 
ルダ名が正しくありま 
せん 

フオルダ A 、 フオルダ B が同一 
フオルダ ■ サブフオルダなど設 
定できないフオルダだった場合 

エラーが発生したため 
同期を中止しました 

コンペア中にエラーが発生した 

■1 ■日 △ 

场口 

空き容量がありません。 
処理を中止します 

ハードディスクの容量が足りな 
くなった場合 

XXXXXX (ファイル名）エ 
ラーが発生しました。 
処理を続けますか？ 
[はい][いいえ] 

ここで[はい]を選択すると、次 
のファイルから再度コピーを開 

始します。 

[いいえ]を選択した際には、以 
降のファイルはコピーされなく 

なります。 

コピーに失敗したファイリレの結 
果欄に「 X 」（赤字)がつきます。 


—[実行1をクリックする場合 

|ジョブリストの同期を実行したいジョブにチェックして 
[チェックした同期を実行]をクリックします。 
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EasySaver し E 


本製品は、オートバックアップソフト 「 EasySaverLE 」 の無料ダウンロード対象製品です。 

EasySaverLE は弊社ホー厶ページ「サボートライブラリ」からダウンロードできます。 

くサボートライブラリ> 
http :// www . iodata . jp / lib / 

弊社製 EasySaver LE を使用して、パソコンのデータを本製品にバックアップしたり、逆に本製品のデータをパソコンにバックアップしたりす 
ることができます。 

詳細は 、 EasySaver LE の取扱説明書を参照してください。 



參 EasySaverLE を使用してバックアップする場合、バックアップ元（先）に使用する本製品を事前にネットワークドライブ 
に割り当てておく必要があります。 

【 ( Windows ) ネットワークドライブの割り当て方法がわからない】 （174 ページ） 
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八ードディスク 
をチェックする 
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八 ー ドディスクの 
チェック方法 


ここでは、本製品のハードディスクの状態をチェックする方法について説明します。 


•チェックディスクを行ラ場合 


本製品のチェックディスクは USB 接続モード時のみ行えます。 

本製品のチェックディスクは Windows のチェックディスク機能を使用してチェックします。 

チェックディスクは、ファイルシステムに論理的な障害が発生していないか検査し、修復を行います。 


チェックディスク中は本製品をパソコンから取り外さないでくださし、。 


[チェックディスク]でチェックする 


7 

本製品を USB 接続でバソコンに接続します。 


2 

[スタート]—[マイコンピュータ]をクリックします。 


3 

[ HDLP - G ] のアイコンを右クリックし、[プロパテイ]をクリ 
ックします。 


4 

[ツーリレ]タブの[チェックする]をクリックします。 

チェックディスク画面が表示されます。 


5 

必要に応じてオプションにチェックを入れ、[開始]をクリッ 
クします。 



•チェックディスクを中断することはできません。 
オプションにチェックを入れなくてもチェックデイ 
スクは実行できます。 


以上でハードディスクのチェックは終了です。 
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DLNA サーバー 
機能を利用する 
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DLNA サーバ- 


本製品を DLNA サーバー 
として使用する場合の注意 


「 DLNA 対応ネットワークメディアプレーヤー」などの DLNA クライアント 幻 なら、ネットワーク経由で本製品内のコンテンツをテレビなど 
で楽しむことができます ％ 2 。 

※フ DLNA 対応版の弊社製 AVeL LinkPlayer や各家電メーカー製の DLNA ガイドライン準拠「ネットワークメディアプレーヤー」 

※2 本製品は DLNA の策定するデジタル機器の相互接続性の標準設計ガイドライン 「Home Network Device Interoperability 
Guidelines vl . OJ に対応しています。 

ご利用になる前に、以下をご確認ください。 


f •ライブラリ として公開できる共有フオルダは、共有フオルダのアクセス権が [全てのユーザを 許可] となっている共有フ> 

オルダの みです。 

•本 製品で再生できるファイルフオーマットは以下を参照してください。 

【メディアプレーヤーで再生できるファイルフオーマット】（次ページ） 

•本 製品は工場出荷時状態で、 DLNA サーバー機能が有効となっています。本機能を利用しない場合は、[サービス設定]の [DLNA 
Server ] 機能は無効に設定してください。 【 DLNA 設定】 （129 ページ）参照 

•公開して いるフオルダ内のファイル数は、合計1万ファイル以内でご利用ください。 

•公開して いるフオルダ内のファイルに変化があると、データベースの構築が行われます。この間、クライアントから再生できない 
場合があります。 

また、 DLNA サーバーで公開している共有フオルダへのファイルコピーは、公開していないものより遅くなります。 

•パ スワード機能はありません。 

•本 製品の設定中は、ネットワークメディアプレーヤーから接続しないでください。 

•ネッ トワークメディアプレーヤーで再生中に本製品上の再生中のファイルや、ファイルのある共有フオルダを削除したり移動させ 
たりしないでください。 

籲 同時再生を行ったり、再生中にパソコンから本製品へファイルコピーなどの操作をした場合やバックアップ処理などが起動してい 
る場合、再生するファイルによっては動画がコマ落ちしたり、音とびしたりすることがあります。 

•公開す る共有に含まれるファイル数が多い場合には、 DLNA クライアントからの接続に時間がかかります。 

また、公開中の共有にファイルをコピーしたり削除した場合にも、データべース構築が行われるため、時間がかかる場合がありま 
す。ファイル数によっては、数時間かかることもあります。 

•本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。 

故障や万一に備えて定期的にデータをバックアップしてください。 

•Windows Vista ® のネットワークに表示されるアイコンについて 
本製品の DLNA Server 機能を有効に設定している場合 、 Windows Vista ® の「スタート」一「ネットワーク」で開いた画面に追加 
アイコンが表示されます。ダブルクリックするとメディアプレイヤーが起動する場合がありますが、お使いの PC のメディアプレ 
イヤーが DLNA に準拠していない場合は、本製品の共有フオルダ内のコンテンツの再生はできません。 

•弊社 修理センターでは、本製品が故障した場合のデータ復旧は行っておりません。 

\_ ノ 
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メディアプレーヤーで再生 
できるファイルフォーマツト 


DLNA クライアントで再生できるファイルのファイルサイズによる制限はありませんが、本製品は以下のファイル拡張子のファイルにのみ対応 
しています。 

※最新の対応情報は 弊社ホー厶ページ （ http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。 


種類 

ファイル拡張子 

動画 

mpg mpeg mpeg 2 vob wmv asf avi mts m 2 ts mp 4 divx 

写真 

jpeg jpg png bmp 

音楽 

mp 3 wma wav pcm Ipcm m 4 a mpa flac 


※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。 


# •ネットワーク メディアプレーヤー （ DLNA クライアント）で本製品内のファイルを再生する場合、本製品およ 
びネットワークメディアプレーヤーの両方が対応しているファイルフオーマットである必要があります。 
お使いのネットワークメディアプレーヤーが対応しているファイルかを、ネットワークメディアブレーヤーの 
取扱説明書などで確認してください。 
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メディアプレーヤーから 
参照できるよ5にす S 


ここでは、 DLNA 対応ネツトワークメディアプレーヤーから本製品 
内のデータを参照できるようにする手順について説明します。 


参照できるようにするには、参照させる共有フオルダに [DLNA Server で公開]設定する必要があります。 
※本製品には、出荷時すでに [DLNA Server で公開]設定されている [ dlna ] フオルダがあります。 


step! 


公聞する共有フオノレダを 
確認する 


ネツトワークメディアプレーヤーから参照できる共有フオルダを確 
言忍します。 


J 設定画面の [ DLNA 設定]ボタンをクリックします。 


DU 呢定| 


ク I 」ツク 


現在ネットワークメディアプレーヤーに公開されている共 
_|有フオリレダが表示されます。_ 


m 

— rrixie^s 


デジガビー ■ 



リスト/曲 S ) I 


一 iobbinete^E_ | 

ー リモートリンク] 

マィゥヱブサ-バ -j 


公開フォルダー覧 阳 閉フォルダ老逅加す亡 

アク作7制眼衣設定す6 

W [| dlna 


# •一覧に表示されている共有フォルダ以外は、ネットワー 
クメディアプレーヤーで見ることができません。 

【参照できる共有フォルダを追加_削除する】の79ぺ 
ージを ご覧になり、参照できる共有フオルダを追加して 
ください。 
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step2 


ネツトワークメディア 
プレーヤーからアクセスする 


ネットワークメディアプレーヤーからのアクセス方法については、お 
持ちの「ネットワークメディアプレーヤー」の取扱説明書を参照して 
ください。 

以下は、弊社製 AVeL LinkPlayer （ DLNA 対応版）からのアクセス手 
順の例です。 


? 


鲁ネットワークメディアプレーヤーで本製品が表示さ 
れない！ 

4以下の個所を参照してください。 

【困つたときには】の165ページ 


•ネットワークメディアプレーヤーに表示されない、あるいは、 
再生できないファイルがある！ 

4以下の個所を参照してください。 

【困つたときには】の165ページ 


参考： 

DLNA 対応の AVeL LinkPlayer からのアクセス手順 


ここでは、 DLNA 対応の AVeL LinkPlayer からのアクセス手順を例として説明します。 


7 

AVeL LinkPlayer をネットワークに接続します。 

※詳細については 、 AVeL LinkPlayer の取扱説明書を 
参照してください。 


2 

AVeL LinkPlayer を起動すると自動的に 「 LANDISK 」 を認識 
します。 

表示された本製品を選択後、リモコンの[決定]ボタンを押 
します。 



□クイン先を選んで下さい 

ディスクなし 
Online Premium Contents 
I i 纛 ndisk.Domain 




mo 


▲設定されている本製品の名前が表示されます。 


3 


再生したい種類 （[ Video ] 
後、 


[ Music ] 


[ Photos ]) を選択 


リモコンの[決定]ボタンを押します。 


參 


，弊社 製 AVeL LinkPlayer でのムービーの再生方 
法などについては、弊社製 AVeL LinkPlayer の 
取扱説明書をご覧ください。 

•複数の 共有フオルダを [DLNA Server で公開]設定した場 
合は、それらすベての共有フオルダ内のデーター覧として 
表示されます。（共有フオルダ別には表示されません。） 


#共有フオルタの一覧表ホにしたい場合 ■■■ 

①共有フオルダ毎にデータを確認したい場合は、上記 3(0 
手順の [User Files ] で確認できます。 


②以下の画面が表示されますので、 [ dlnashare ] を選択後、 
リモコンの[決定]ボタンを押します。 




③本製品で公開した共有フォルダー覧が表示されます。 
▼製品出荷状態の表示例 



4 


[DLNA Server で公開]設定した共有フオルダ内のデーター 
覧が表示されます。 


以上ですベての設定は終了です。 
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参照できる共有フォルタを 
追加 • 削除す3 


共有フオルタを追加する 


ネットワークメディアプレーヤーからの本製品内のデータの参照 
は、共有フォルダ単位での設定で行います。 

ここでは、参照できる共有フオルダを追加したり、逆に参照できな 
くする手順について説明します。 


設定画面の [ DLNA 設定]ボタンをクリックします。 


a - 

==[ クリック〕 


Dm 榀定 


Dm 峨定| 





2 


[公開フオルダを追加する]ボタンをクリックします。 


I デシ '#- j 

ハッケ ^ ッブ 1 
L リスト， ] 

iobbinetgsZE | 

リモートリンク] 

マイウ ヱ :? サーバー 1 


公開フォルダー覧 


同 


アク乜ス釗限を設 g する 


H W M 

潘 迦 


閉ワオルダ衣 i 自加する ■ 


J クリック^) 


3 


公開したいフオルダを選択し、[設定する]ボタンをクリック 
します。 


新しい公開フォルダの作成 

公問フォルダ 


disk 

itunes 

sharel 


①選択 


〔② クリック J 


< 一覧に戻る 


設定する 


新しい公開フオルダの作成が完了したら、[一覧に戻る]ボタ 
ンをクリックし、公開フオルダー覧で確認します。 

以下は、 sharel を公開フオルダに追加した例です。_ 

ノぐ開フオ J し々一覧 閉フォルダを追加する 

アクセス制限衣設宝する 


H w ■ 

说 迦 


sharel 


3 ^ 


追加されたフオルダ 


共有フオノレダを削除する 


設定画面の [ DLNA 設定]ボタンをクリックします。 


クリツク 


2 


削除したいフオルダの[削除]をクリックします。 


公開フオルダー置 如 問フォルダを追加す亡 

アク秒7制限衣詩宝すろ 


W M 

淹 は _ 

⑽ 圔 

Ca sharel 


— I 除 J 


則除 


クリック 


3 


確認画面が表示されますので、間違いが無ければ、[〇 K ] ボタ 
ンをクリックします。 


公開フォルダの削除 


「 sharelJ を削除してもよろし L >ですか‘ 


◄一覧に戻る」 


0 K 


ク」ツク 
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アクセスでき 5 メディア 
プレー七一を制限する 


一部の「ネットワークメディアプレーヤー」で再生できなくする 
(アクセスできなくする）手順について説明します。 


本製品の 「DLNA Server 」 設定を有効にした場合、同ーネットワーク 
内のすべての「ネットワークメディアプレーヤー」からデータを再生で 
きるように設定されます。 

一部の「ネットワークメディアプレーヤー」で再生できなくする（アクセス 



アクセス制限を行うには、「ネツトワークメデイ 
アプレーヤー」から事前に一度本製品にアクセス 
しておく必要があります。 


できなくする）には以下の手順を行います。 


J 設定画面の[サービス]タブをクリックし、 [ DLNA 設定]を 
クリックします。 


アクセス： 

逞択 

晦 

□ C 

□ C 

□ C 

□ C 


アクセス 


※アクセスを禁止したネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クラ 
イアント）を元に戻す（アクセスを許可させる）場合は、画面の禁 
止したネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）横 
の[選択]ボタンをチェック後、[許可]ボタンをクリックすれば 
戻ります。 

初期設定をアクセス禁止にする設定にしたし\場合は、以下の 
個所を参照してください。 

【初期設定をアクセスを禁止する設定にする場合】（次ペー 
ジ） 



デシ加尤 一」 

パッ^7ッブ 」 

■J スト7 QRj£)l 


I ①クリック1 

リモ-トリンク j 

マィゥエゴサ-パー】 


2 


「アクセスがあつた DLNA クライアント」一覧からアクセス 
を禁止する DLNA クライアント（ネットワークメデイアブレ 
ーヤー）の[選択]をチェック後、[禁止]ボタンをクリツ 


クします。 


アクセス制限の設定{デフォルト許可} 


アクセスがあった DLNA クライアント 
SIR MAC アドレス 


I ①チェック r 


□ 

□ 


= 2 ^ 
|| 禁 


IP アドレス 
I 192 . 168 . 111.24 
192 . 168 . 111.25 


②ク リック) _ 



これで、選択したネットワークメディアプレーヤー (DLNA 
クライアント）からは本製品にアクセスできなくなります。 
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初期設定をアクセスを禁止する設定にする場合 


複数のネットワークメディアプレーヤーの内、アクセス禁止よりも、アクセス許可のネットワークメディアプレーヤーの方が少ない場合には、 
初期設定をアクセス禁止（デフオルトを禁止）にし、許可するネットワークメディアプレーヤーのみを選択することもできます。 



上記アクセス設定画面の[デフオルトを許可に設定]ボタン 
をクリックします。 

ボタンが[デフオルトを禁止に設定]になります。 


これで、今後本製品にアクセスする新規のネットワークメデ 
ィアプレーヤーはすべてアクセス禁止になります。 

※以前にアクセスを許可したネットワークメディアプレー 
ヤーは、 I アクセスを許可する DLNA クライアント]欄に 
表示され、許可した設定のままとなります。 


アクセス制限の設定(デフオルト許可） 



還択 

MAC アドレス 

IP アドレス 


圖 


192.168.11124 


□ 


192.168 .111.25 


[□ 


192.168 .111.7 


[□1 


192.168.1118 

r 々丨 1 '、ゾ广 


192.168 .111.6 

し [HElffiMl 


アクセス制限の設定(デフォルト禁止} 

アクセスが®つた DLNA クライアント 
S* MAC アドレス IP アドレス 


逗択 

MAC アドレス 

IP アドレス 

_ 


192.168 .111.24 

□ 


192.168111.25 

□ 


192.168.1117 

□ 


192.168 .111.8 

[□ 


192.168111.6 

m±] 



f 匚 デフォルト樹可に設定 1 


2 


以前にアクセス許可をしたネットワークメディアプレーヤ 
一を禁止に変更する場合は、[アクセスを許可する DLNA ク 
ライアント]一覧から禁止する DNLA クライアント横の[選 
択]をチェック後、[禁止]ボタンをクリックすれば禁止と 
なります。 


アクセス制限の設定(デフォルト禁止} 

アクセスが®つた DLNA クライアント 


逞択 

MAC アドレス 

IP アドレス 

3 



192.168 .111.24 ^"1 確 |忍 ] 


[_ 許可 II 削除 j 


3 


アクセス禁止しているネットワークメディアプレーヤーを 
許可に変更する場合は、[アクセスがあった DLNA クライア 
ント]—覧から許可する DNLA クライアント横の[選択]を 
チェック後、[許可]ボタンをクリックすれば許可となりま 


す0 


アクセス制限の設定(デフォルト禁止) 


アクセスがあった DLNA クライアント 


逗択 

MAC アドレス 

IP アドレス 



192.168111.24 

命 チェック 




アクセス制限の設定(デフオルト許可) 


逗択 

MAC アドレス IP アドレス 

[m 

192.168111.24 

確認 ] 

□ 

192.168 .111.25 


□ 

192.168111.7 


1 □ 

192.168111.8 


□ 

192.168111.6 





上記設定変更後は、ネットワークメディアプレーヤー 
を起動しなおしてください。 


アクセス制限の設定{デフオルト禁止} 


アクセスが®った DLNA クライアント 
S 択 MAC アドレス 




ip アドレス 


アクセスを許=1する DLNA クライアント 
S 択 MAC アドレス IP アドレス 

①于 ェック〕 

□ | 

クリ研 

[ ― デフォルトを許可に設定 ) 


192.168 .111.24 
192.168111.25 
192.168 .111.7 
192.168.1118 
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iTunes サーバ — 

機能を利用する 
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iTunes サーバ — 


本製品を iT unes サーバー 
として使用す3場合の注意 


本製品の iTunes サーバー機能で公開した音楽ファイルは、 iTunes をインス I ル済みのネットワーク接続されたパソコン上で再生することが 
できます。 

本製品の iTunes サーバー機能を利用するには、以下の iTunes が必要です。 

Windows Vista 7 XP /2000 の場合… iTunes 7 以降 
Mac OS X の場合… iTunes 7 以降または 6.0.5 

iTunes は apple 社のホー厶ページ （ http :// www . apple . com . jp / itunes / download /) より入手することができます 0 
ご利用になる前に、以下をご確認ください。 


/ \ 

# •ライブラリ として公開できる共有フォルダは、共有フォルダのアクセス権が [全てのユーザを 許可] となっている共有フ 
オルダの みです。 

•本 製品で公開できるファイルフォーマットは以下を参照してください。 

[iTunes Server で公開できるファイルフオーマツト】（次ページ） 

•本 製品は工場出荷時状態で、 iTunes サーパー機能が有効となっています。本機能を利用しない場合は、共有フォルダの [iTunes 
Server ] 機能は無効に設定してください。 

•公開して いるフォルダ内のファイル数は、合計1万ファイル以内でご利用ください。 

•公開して いるフォルダ内にファイルの追加■削除を行った場合、最新状態を iTunes に反映するには、データベースの更新操作 
が必要です。データベースの更新中は、 iTunes から再生できません。 

•公開す る共有に含まれるファイル数が多い場合には、 iTunes からの接続に時間がかかる場合があります。 

• iTunes 再生中に本製品上の再生中のファイルや、ファイルのある共有フォルダを削除したり移動させたりしないでください。 

•同時 再生を行ったり、再生中にパソコンから本製品へファイルコピーなどの操作をした場合やバックアップ処理などが起動し 
ている場合、再生するファイルによっては動画がコマ落ちしたり、音とびしたりすることがあります。 

• MP 3 の ID 3 タグ情報の文字は、 UTF -16 のエンコーディングに対応しています。 

UTF -16 以外の形式でエンコードされた ID 3 タグ情報は、 iTunes 上で曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が文字化 
けして見える場合があります。 

•iTunes Store で購入した著作権保護されたファイルを共有する場合、 iTunes にて再生しようとすると、「コンピュータ認証」 
画面が表示される場合があります。これは、 iTunes の著作権管理機能により、著作権保護されたファイルを再生する場合の手 
続きになります。「コンピュータ認証」画面で認証を行うことで、最大5台まで著作権保護されたファイルを再生することが 
できます。 

•本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。 

故障や万一に備えて定期的にデータをバックアップしてください。 

•弊社 修理センターでは、本製品が故障した場合のデータ復旧は行っておりません。 

\_ J 
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iTunes Server で公聞 

できるファイルフォーマツト 


本製品は以下のフアイ）レ拡張子のフアイ；レのみ可能です。 


1 種類 



ファイル拡張子 

音楽 

mp 3 

m 4 a 

m 4 p 


※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。 
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iTunes か & 
再生できるよ 5 にす S 


ここでは、 iTunes から本製品内の音楽ファイルを再生できるよう 
にする手順について説明します。 


再生できるようにするには、 iTunes に公開する共有フオルダに [iTunes Server で公開]設定する必要があります 0 
※本製品には、出荷時すでに [iTunes Server で公開]設定されている [ itunes ] フオルダがあります。 


step! 


公聞する共有フオノレダを 
確認する 


iTunes から参照できる共有フオルダを確認します。 


J 設定画面の [iTunes 設定]ボタンをクリックします 0 


クリック) 



P 現在 iTunes に公開されている共有フオルダが表示されま 
す0 


公開フォルダー覧 閉フォルダ额加する 



リストメ №0 j 


iobhnet 設足 J 

ーリモートリンク ] 

マイ ウェブ サニ パー J 


step2 


データベースを更新する 


設定画面の [iTunes 更新]ボタンをクリックします。 


iT un es 
更勃 


クリツク 


2 


iTunes Server のデータベース更新が行われます。 


iTunes 更新 


iTunes Server ® データペース更新を行いました 


以上で iTunes で再生することができる共有フォルダの設定 
は完了です。 

次に実際に iTunes からアクセスできるかを確認します。 
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step3 


iTunes からアクセスする 


以下は、アクセス手順の例です。 


? # iTunes で本製品が表示されない！ 

4以下の個所を参照してください。 

• 【困つたときには】の167ページ 

• iTunes に表示されない、あるいは、再生できないファイルがある！ 
$以下の個所を参照してください。 

【困つたときには】の167ページ 


参考： iTunes からのアクセス手順 


7 

本製品と同じネットワークに接続されたパソコンの iTunes 

を起動します。 


2 

iTunes が起動すると、自動的に本製品の LANDISK の名前が 
iTunes の共有に表示されます。 


ライブラリ 

B ム-卜 
□テレビ番組 
勢 Podcast 
f ラジオ 
Store 

|g iTunes Store 

▼ブレイリスト 
©パ-ティ-シゃッフル 
90年代ミュー 
&卜ブ25 
卜'; y ブレ-卜 
[#] ミュ-ジ、>ウビデオ 
&最近再生し項目 
&最近追加し ft 項目 



共有 

位 LANDISK - 


▼ブレイリスト 
昏パーティーシ V ッフル 
& 90年代ミュ，ク 
&卜ブ25 
卜9ブレ-卜 
&ミュー>>牝デォ 
&] 最近再生した項目 
&最近追加した項目 


參 


货 LANDISK の名前を変更している場合は、変更し 
た名前が表示されます。 


3 


iTunes に表示された LANDISK の名前をクリックすると、本 
製品の iTunes サーバー機能で公開されている音楽ファイル 
が表示されます。 


[TrAm 媒 ( g ) X 40 り KD 麻 

… . 二 < 

⑵ Slorc<S) 瞬 Kd) ~咖 iTunes 1-1 iDI IX, 

- « —厂龄 

— 綱 ._■■■■■_■ 圖 ■HI. 

■ ム e - 
〇 テレ e# 紐 
f Podcast 
•I •ガオ 

22) dunes btore 

共有 

WNDIS» ： -fT0701 

▼ ブレ^ス ト 
© パ -シ” フル 
& 90讦 f 炫 a —: 7 妁 
凼 卜9 ブ? S 
& 卜，プい•卜 
ft ジ jr^cr 才 

B 最近丙生いこ項目 
函最近3飾1力 I 目 



曲名をダブルクリツクするとパソコンで音楽ファ 
イルを再生します。 
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公闐する共有フォルダを 
追加 • 削嫌す3 


共有フオルタを追加する 


iTunes からの本製品内のデータの参照は、共有フオルダ単位での設 
定で行います。 

ここでは、参照できる共有フオルダを追加したり、逆に参照できな 
くする手順について説明します。 


設定画面の [ iTunes 設定]ボタンをクリックします。 


"*1 


K 


iT un es 
雖. 

==[ クリック 1 

iT un es 

=={ クリック] 


2 


追加して公開したい場合は、[公開フオルダを追加する]ボ 
タンをクリックします。 



公開フォルダー覧 





クリック 


I リストァ <3 SSD I 
■ iobtxnet 設定」 
[ リモート リンク】 

|_マ ィゥヱブザーパー J 


3 


公開したいフオルダを選択し、[設定する]ボタンをクリック 
します。 


新しい公開フォルダの作成 

公圈フォルダ 


▼▼共有フォルダ， 

EXE 

disk 
itunes 
sharel 


①選択 


〔② クリック J 


◄ 一覧に戻る 


設定する 


新しい公開フォルダの作成が完了したら、[一覧に戻る]ボタ 
ンをクリックし、公開フォルダー覧で確認します。 

以下は、 sharel を公開フオルダに追加した例です。 


公開フオルダー覧 ⑶ 閉フォルダを适加する 

iTunes 更新 


% 


itunes 


% 


a : 



追加されたフオルダ 


共有フオノレダを削除する 


設定画面の [ iTunes 設定]ボタンをクリックします。 


2 


削除したいフオルダの[削除]をクリックします。 


公開:7ォ J しダー_ に ^: 衣 i 自加すろ 

iTunesMIn 


d w M 

^6 ； itunes 

W ■ 

说 n sharel , 


り \)、、j 勺 


3 


確認画面が表示されますので、間違いが無ければ、[〇 K ] ボタ 
ンをクリックします。 


公開フォルダの削除 


「 sharelJ を削除してもよろし L 彳ですか ‘ 


< 一覧に戻る 


0 K 


-4 J クリック 
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U モートリンク機能を 

利用する 
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iobb.net 


本製 fl のリモートリンク機能を使 
用する場合の注意 


弊社 （ l -〇 DATA ) が提供するダイナミック DNS サービス 
「 i 〇 bb . net 」 について説明します 0 


リモートリンク機能を使用するには、弊社が提供するダイナミック DNS サービスである 「 iobb . net 」 を使用します。 

ダイナミック DNS とは、仮想サーバーなどを公開する場合に、 IP アドレスを指定せずにドメイン名で指定できるようにする機能です。 
接続するたびに IP アドレスが変わってしまう場合でも、ダイナミック DNS サービスを利用すれば、常にドメイン名でアクセスできます。 


r ダイナミック DNS サービス©概要） 


3 本スト如 P アドレ M 挪纽隊厂 

I i ” r i は miss 



〕 


_邐な本スト®で， ws から ， __ ， . 

11在の疗トレス奢 ， ，イナわ， DMS サ 。 


外出先なと 



S3〆，か？イナ茸ツク DNS V—バへ; i 知 


インターネツト 


ユーサいつても同 U アトレス IM イン名 
で自宅のカメアクセス r きます， 



# _ご利用にはプロバイダよりグローバル ip が配布される環境が必要です。 

_複数のルーターが存在している環境ではご利用いただけない場合があります。 

•本製品は 「 iobb . net 」 以外のダイナミック DNS サービスには対応しておりません。 

•アクセスしようとしているサーバーと同じ LAN 内でのパソコンからはドメイン名ではアクセスできません。外部の別のネットワ 
ークからドメイン名でアクセスできる事をご確認ください。 

サーバーと同じ LAN 内から接続する場合には、ローカル IP アドレスでアクセスしてください。 

籲リモートリンク機能をご利用になる場合は、 FTTH (光)、 ADSL 、 CATV 等のブロードバンド回線をご用意ください。 

•ホームメディアリンク機能を利用して外出先から自宅の本製品のコンテンツの再生を行う場合、本製品およびホームメディアリンクク 
ライアントを動作させるインターネット環境は FTTH (光)などの高速回線(実効速度 10 Mbps 程度の回線速度を想定)を推奨します。 

•高ビットレートの動画コンテンツ (8 Mbps 以上)は正常に再生できない場合があります。 

•ホームメディアリンク機能は、お客様のご利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況により映像が乱れる、途切れる、見えない等の品 
質劣化が生じる場合があります。予めご了承ください。 
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iobb . net に登録する 

l ▲ 


STEPl 


仮登録する 


設定画面の[サービス]タブをクリツクし、 [ iobb . net 設定]を 
クリックします。 


2 


以下の順に設定します。 

① [ iobb . net へ登録_更新]を[有効]にチェックをつけます。 

② [シリアル No ] に本製品のシリアル番号 （ 12桁の英数字） 
を入力します。 

※本製品貼付のシールに記載されています。 

③ [ホスト名]に iobb . net に登録するホスト名を入力します。 
※ここで登録するホスト名が iobb . net で登録するドメイ 

ン名 「 http :// (ホスト名）. iobb . net /」 となります。 

④ [パスワード]、[パスワード(確認)]に iobb . net に登録する 
パスワードを入力します。 

Xiobb . net の登録情報の確認、変更の為に必要です。 

パスワードは確認のため、2回入力してください。 

⑤ [メールアドレス]に iobb . net から送信される登録通知メ 
—ルを受信するメールアドレスを入力します。 

Xlobb . net は仮登録と本登録があり、それぞれ入力した 

メールア ドレス宛に通知 メールが 送られます。 

⑥ [ UPnP 機能利用]の[使う]にチェックをつけます。 

XUPnP 機能はリモートリンクを利用する上で必要な機 

能です。 

⑦ 必要な項目を入力したら、[確認する]ボタンをクリック 
します。 


iobb . net 設定 


三几中 

日又疋 


デジか at : — 
パックアップ 


1 


リストア ( S 5 D 


シ 

7. 

ム 


リモートリンク j 

し マィゥエブサ-バ-] 


^ iobb.net へ 登録 _ 更新 

〇 有効 ^ 

ステー タス 

iobb.ne 便新は無効です 

シリアル No 

1 1 

本スト名 

iiobb.net 

パスヮード 

1 1 

バスワート•(確認） 

1 1 

メール アドレス 



UPnP 樣箧利用 

1 

•使う 使わない 

J 



•使用で きる文字については、 
ページ） をご覧ください。 


【文字制限一覧】(124 


4 


しばらくすると、以下のような画面が表示されます。 



iobb . net 設定 


し デシ '# ipOt ： — J 

L パッカ 7 ッブ I 


I 


リストア <SSD 


リモートリンク J 

I マイウ； c ゴサーバー J 


現在の設定で、仮登録が完了しました。1時間以内に 
メー)レを確認し、サービスを開始してください。 

*1 B 寺間以内に行わな L 、場合、 iobb . ne 儲定が一旦 
無効となります。その場合は、サービスを開始した後に 
本設定を再度有効 I こしてください。 


これで仮登録は完了です。 



籲 画面にエラーが表示される場合は、エラー内容にしたが 
つて、入力し直し、再度[確認する]ボタンをクリックし 
てください。 


•一部の 環境では 、 LAN DISK の設定画面から UPnP 機能を使 
用してポート設定ができないことがあります。 

この場合は、設定画面から UPnP 機能を使わないを選び、お 
使いのルーターの設定画面より手動でポートを開放の設定 
をしてください。 

ポートの開放方法については、お使いのルーターの取扱説明 
書を参照してください。 

X 「ポートの開放」はお使いのルーターによって、「ポート 
フオワーデイング」や「仮想サーバー」などと表記される 
場合があります。 


3 


入力内容が表示されますので、確認の上、 [0 K ] ボタンをクリ 
ックします。 

— iobb . net の登録処理が始まります。 


90 

















































step2 


本登録する 



iobb . net より仮登録の通知メール（件名：ダイナミック DNS 
サービス 「 iobb . net 」 申込みのご案内 ( xxx . iobb . net )) が送信 
されますので、通知メールの内容にしたがい、本登録のため 
の登録フオームにアクセスします。 


^ iobb . net の本登録完了のメールが送信されます。 


本登録後、設定画面に戻ると、以下のよラに表示されます。 


様 

このたび、アイ•オー • データ機器播供のダイナミツク DNS サービス r iobb.net j 
へお申し込み頂きありがとうございます， 

本サービスの受付の確致のメールです • 

もしこのメールに思し、当たるところのな飞、方12、申し訊ありませんがこのメール 
•を肖 I 牌して下さい， 

ダイナミック DNS サービス開始をご希望の方13下記のリンクをクリック 
または、ブラウザでお開き下さい. 

(ただしこの mi 3、 1回のみとして下さい ♦ 

ダイナミック DNS サービス r iofcb.net j 問始のご m メールを基し上けます •） 


# •仮 登録後1時間経つと、 iobb . net 設定が無効となりま 
す。この場合は本登録を行った後、再度設定を有効にし 
てください。 


2 


登録フオームの指不にしたかつて、 iobb . net の本登録を彳丁い 
ます。 


bb.net 


iobb.net サービスに登録し i d . 


登録フォーム 

▼ 

メール送 ft 

▼ 

登録完了 


ダイナミック DNS サービス利用登録規約 

この規約は，株式会社アイ•オー•データ機器(以下、弊社と 
いう)が提供するダイナミック DNS サービス（以下「本サービス J) 
を利用する際の条件並びにお客様(以下.利用者という)が本 
サービスをご利用の結果収集される利用者情報の取扱いを定 
めたものです* 

• 「ダイナミック DNS サービスのご利用について J 
以下の本規約は、当サイト(こて弊社のダイナミック DNS サ 
ービスをご利用する際に適用されます。ご利用の前にお铳 
み頂き.ダイナミック DNS サビスを利用中に必要に応じ 
て参照してください. 

当サ仆をこ利用頂くことは、皆さまが本利用者登録規約 
に同息したものとみなします.従って、何らかの理由で規 

- - 材- 


約に问意できない場合は、 


ビスの利 ffl はできませ 


次のように表示されたら、 iobb . net の登録は完了です。 






リストア版)] 


iobtinet 設定 


リモートリンク j 
マイゥエゴサーバー] 


iobb.net 設定 

iobb . net へ登録■更新 
ステータス 
シリアル No 
本スト名 
パスワード 
パスワード(確認〉 
メールアドレス 
[ksawada@iodata.jp 
UPnPS 铨利用 


® 有効〇_効 

正しく設定されています ■ 



I * [iobb.net 


® 使う 〇 使わない 


iobb . net のサイトから登録情報の確認と変更が行えます。 

Web ブラウザーで次の URL を入力すると画面が表示されます。 
http :// www . iobb . net / ddns / xxx . iobb . net / 

Xxxx は登録したホスト名になります。 

(サイトにアクセスする際、登録した製品シリアル番号とパスワード 
の入力が必要です。） 


タイナミック DNS サー匕ス 

iobb.net 


登録内容を変更できます。 


幸幸幸幸幸木木幸木木幸木 様の登録情報 


ぁなたのシリァル番号 

本木木木本半木木木本木木 

1 パスワ-ドの設定 1 


あなたのホスト名 

木木木木本木木幸幸本幸幸 

1 ホスト伽則除1 

あなたのメー J しアドレス 

木木幸幸幸木幸幸幸幸幸幸 

厂 メールアドレス ( D 設定 | 


IP アドレス 


| オフライン状態にする | 






利用者登録規約 

▼ 

登録フォーム 

▼ 

メール 送信 

▼ 

登録完了 


登録が完了しました， 


ダイナミック DNS サービスを開始しました. 

サービス開始のこ案内メールを送信しました. 

詳細•設定変更などについてはメールをこ K 下3い， 

ユーザー登録がお済みでなし、お客さまは、 

この機会にオンラインユーザー登録をお済ませぐ£さい ♦ 


才こノラ インユ ーザー合綍はちら. 



これで、 iobb.net の登録は完了しました。 

次に【リモートアクセス】（次ページ）の設定を行 
つてください。 


# 


•仮 登録完了後、改めて設定画面 （ iobb . net 設定）を開き 
直すと、以下のように表示されますが、本登録が済んで 
しヽないためです。本ページの本登録を完了してください。 

「シリアル番号、パスワードが間違つているか、ダイナ 
ミック DNS サービスが開始されていません」 


DU 必 設定 鼯 

iobb.net 設定 

iTine^S ] 

iobb.net へ登録•更新 

デシ加：だ-】 

ステータス 

| ハック/ッブ 1 

[ x )^yy 版)] 

シリアル No 

木スト名 

[iobhnet 設定 _ 

パスヮード 

厂 リモートリンク i 

バスワード〈確認〉 

マィ〇 c フ•サ-バ-] 

メールアドレス 


[ksawada@iodata.jp 


UPnP 樣铯利用 


シリアル番号、 J U ワードが間違って t' 
るか' iobb.nettc- ビス ft. 湖始されてい 
ません 


iobb.net 
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リモートアクセス 


# •リモ ートアクセスにログインできるのは、同時に3ユーザーまでです。 


r ， 

■ J モートアクセスの設定を行5 


本製品の共有フォルダを「公開フォルダ」として設定することで、インターネット経由で外部からファイルにアクセスできる「リモートアクセ 
ス機能」を以下の方法で設定します。 



設定画面の[サービス]タブをクリック、[リモートリンク]を 
クリックします。 




i デシ :# iy=e - J 

ク リック〕 

f リスト 


リモートアクセス設定 

リモートアクセス 
ボート番号1 


〇有効効 


150000 |[ ?刀_他] 


ホームメディアリンク設定 


本ームメディアリンク 


iobbmet 設定 




マイゥェプサーバ ' -j 


j l ②クリック I 

番号2 


〇有効 ® 無効 

160000 1[初期値 

160010 I ?刀期値 



•画面に エラーが表示される場合は、エラー内容にしたが 
つて、入力し直し、再度[確認する]ボタンをクリックし 
てください。 


4 


入力内容が表示されますので、確認の上、 [0 K ] ボタンをクリ 
ツクします。 


— リモートアクセスの設定処理が始まります。 


ただいま、訣定内容を反 B 央して L 法す。 


2 


以下の順に設定します。 

① [リモートアクセス]を[有効]にします。 

② [ポート番号 1] にリモートアクセスに使用するポート番号 


を入力します。 


③必要な項目を入力したら、「確認する」ボタンをクリック 


します。 


次のよろな画面が表示されたら、設定完了です。 


リモートリンク設定 


リモートアクセス設定 

y モートアクセス 
ボート番号1 


I 〇有 叫ミ 無効 * 


①設定 


ホームメディアリンク設定 

本ームメディアリンク 〇 有効 ㊉ 無効 

ボート番号1 
ボート番号2 


②入力 


160000 If 初期值 ] 

160010 J 初期値1 




•ポー ト番号の設定は通常初期設定値からの変更は必要 
ありません。 

ただし、同ーネットワーク上で複数の LAN DISK Home 


でリモートアクセスを使用する場合は、それぞれ異なる 
ポート番号を設定する必要があります。 


設定の変更が完了しました。 


これで、リモートアクセスの設定は完了しました。 

次ページ以降で、リモートアクセスでの操作を説明していま 
すのでご確認ください。 
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インターネット経曲で共有フオル 
ダにアクセスする 


インターネツトから、リモートアクセス機能にて LANDISK 
内のファイルにアクセスする手順について説明します。 


リモートアクセスにロクインするユーザーを確 U モートアクセスを問始する 

認/登録する 



ユーザー置 


リモートアクセスは、リモートアクセスクライアントをリモートリン 
クスタートページから実行します。このとき LAN DISK に登録され 
ているユーザーでリモートアクセスクライアントにログインします。 
LAN DISK に登録されているユーザーを確認するには、設定画面の 
[共有]タブから、[ユーザ管理]ボタンをクリックし、表示されるユー 
ザーー覧を確認してください。 

また、ユーザーが登録されていない場合は、新規ユーザーボタンより 
ユーザーを新規登録してください。 【ユーザを登録する】 （48 ペー 
ジ） 



Web ブラウザでリモートリンクスタートページを開きます。 

http :// rm . iobb . net / 


2 


リモートリンクスタートページの[リモートアクセス]ボタ 
ンをクリックします。 

— しばらく待つとリモートアクセスクライアントが起動し 


ます0 




Remote unk 



リモートアクセスで公開する共有フォルダを 


設定する 





共有フォルダの変更 


フォルダ名 
フォルダコメント 
アクセス権の s 択 
アクセス許可 ユーザ 
差み取り専用設定 

サービス 

ごみ箱棵铯 


[disK 

[HDLP-G share 


® 全てのュ-ザ想午可 
〇 指定したューサ.のみ許可 
[▼▼ユーザー覽 ▼▼ V ] 

□ このフォルダを読み取り苒用Iこする 
0 W Microsoft ネットワーク共有 


0 ■ AppleShare ネット 1 
□ QDLNA 共有 

4 □ . iTiinnrittti 

[ 0 園 

(3 有効 を 無幼 


，トワ ー; jit * - - 

^ クリツク 


： lZ 賢に戻る J 確認する ► 


7 

設定画面の[共有]タブから、[共有フオルダ]ボタンをクリツ 
クします。 


2 

各共有フオルダの設定にて、リモートアクセスで公開するフ 
オルダの[リモートアクセス共有]にチェックをつけます。 




.次の ような画面が表示された場合は、「この発行社か 
らのコンテンツを常に信頼します」にチェックをつけ 
て「実行」ボタンをクリックしてください。 




m 


舖刪慰した。このアブ 


名 b_j: Remote Link _ Remote Access 

発行者： 1-0 DATA DEVICE . INC . 

タウン□ー ド元： http ：// 192.1 68.0.1 6:8080 


盖 



•次の ような画面が表示された場合は、お使いのバソコ 
ンに 」 ava Runtime Environment がインストールされ 
ていません 0 【Java Runtime Environment をインス 
I ルする】 （95 ページ） の手順にしたがつて 、 Java 
Runtime Environment をインストールしてください。 



ほかのコンビュータまたは才 
ペレ'-ティングシステム用の 
Java をダウンロードする垠合 
は、下のリン嫩リックしてく 
ださい。 

Java のダウンロ'-ドー覧 


無料 Java のダウンロード 

お使いのコンピュータ用の Java をダウンロードしてみましよう。 


Version 6 Update 10 




Java とは？ 丨 Java の有無のチェック | サボート惜報 
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3 


リモートアクセスクライアントにログインします。 

① [ユーザー名]に 、 LAN DISK に登録したユーザー名を入力 
します。 

② [ホスト名]に 、 LAN DISK の bbb . net 設定で登録したホス 
卜名を入力します。 

③ [パスワード]に 、 LAN DISK に登録したユーザーのパスワ 
ードを入力します。 

④ [ログイン]ボタンをクリックします。 


1 1-DDATA1 


接続する LAN DISK のユーザー名とパスワードを入力してください。 


ユーザー名 



公開するフォルダを参照する 

公開するフオルダがツリー構造で表示されます。 



# •リ モートアクセスに同時にログインできるのは、3ユー 
ザーまでです。 
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厂 

【参考 】 Java Runtime Environment をインストールする 


①次のサイトで 、 Java Runtime をダウンロードします。 

http :// www . java . com / ja/download 




ほかのコンビュータまたは才 
ベレーティン 7' ンステム用の 
Java 紗ゥ>□イする垠合 
は、下 0U ンクをグ J ッ九てく 
だ执、。 

Java のダウンロードー覧 


無料 Java のダウンロード 

お使いのコンピュータ用の Java をダウンロードしてみましょう。 

Version 6 Update 10 



Java とは？ | Java の有無のチェック | サボ'-ド睹報 



•自動的に ダウンロー ドが開始されずに、エラーが発 
生した場合は、 Web ブラウザのアドレス表示部下の 
帯部分を右クリックして、 「 ActiveX コントロールの 
インス!ル」をクリックします。 


④オプションソフトウェアのインストールが選択できます。 

リモートリンク機能を使用する上で、このソフトウェアは必要な 
いので、チェックボックスのチェックを外して、[次へ]ボタンを 
クリックします。 


無價のオフィス生産性スイート (OpenOffice.org) . 

uitr —•- %, へ 、"" 


Java(TM) と共に無料 


①外す| 


I U&penOffice.org インストーラ ] 


ツサ、スブい; y 


既換プ 1 


プレゼンテーションアプリケーンョ 


■ 使いや吉く字習しやすい親しみあ 5Q -ザーインタフ广 
ス 

、 Mac、Solaris, Linux の70以上の言語で 


■ Windows、M 
使用可能 


[ 


圍 


OpenOffice.org 


利用規約 


これらのリフトウIアをインストールすることで、_亥当の利用規約とブライパシーポリシーに同意していた 
赵ことになりま言。これらのソフトウIアはいつで•も簡単にアンインストルで•きます。 


〔②ク 

<戻る (B) 1^ 次へ⑽〉 


②クリツク | 

，欠へ妙 〉 jl 



②以下のような画面が表示された場合は、[インス I ルする]ボタン 
をクリックします。 



⑤以下の画面で[完了]ボタンをクリックしたら 、 Java Runtime のイ 
ンス I ルが完了です。 



③使用許諾契約を確認の上、[同意する]をクリックします。 



と、^♦護細細こ 


Java 


JavaFX (J, Java を抗張するテクノ的で、あらゆる画 
面に没入型メディアとコンテンツを配信します。 

インストールお、よびアツブデート処理の一琛として、一 
部の匿名の惜報が Sun に送信され、パフォ-マンスの 
向上に役立てられます。この情報送信を無幼[こする 
方法を含む詳總こついては、 http://java.com/data t 
参照して從さい。 


使用許諾契約を表示… 


驅獅繁«歡をクリツ f 


□インストル先フォルタの変更 


I 同意しない® 同意す 


クリック I 

t^(A) >nj 
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使用方法 


フォルダを作成する 



フオルダを右クリックし、表示されたメニューから[フオル 
ダを作成]をクリツクします。 


B U\NDISK-FF070F 
CD disk 


ni|Moui 


CD Mu 
rri Pht 
Cli Tex 


フォルダを作成 



フォルダの名前を変更 
フォルダを則眸 


1 T 


它 名前を入力し、[了解]ボタンをクリックします。 



•使用で きる文字については. 
ページ） をご覧ください。 


【文字制限一覧】 


(124 


ファイルをアツプロードする 


J [アップロード]ボタンをクリックします。 







ファイルやフオルダの名前を変更する 


7 [名前の変更]ボタンをクリックします。 


2 


表示されるファイルダイアログからアツプロー ドするファ 
イルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。 


— ファイルが LAN DISK 内にアツプロードされます。 




ファイル/フオルダを選択して、右クリツクメニューでも実 


行でさます。 


UNDISK-FF070F 

9-Cli disk 

9 CD Movie 

種類|軎込 


r^i F avo rite M 

nKjir^ I 


1 

P"i Music 

フォルダを作成 

r~i Photo 

[ フォルダの名前を変更 | 

CD Text 

フォルダを削除 


^ n ^ 

ノ 


P 名前を入力し、[了解]ボタンをクリックします。 



， 名前を変更してくださ u 

|MvMovie 


ファイルのアップロードはドラッグ&ドロップでもできます。 



# 


•フ オルダごとにアップロードすることはできません。 

フオルダを作成後、作成したフオルダ内にファイルを 
アップロー ドしてください。 

•すでに アップロー ドされているファイルを再度アップロード 
して上書きすることはできません。すでにアップロー ドされて 
いるファイルを削除して、再度アップロー ドしてください。 


了解 取消し 
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ファイルをダウンロードする 


ファイル/フオルダを削除する 


J ダウンロードするファイルを選択します。 


種類 

軎込 名前 

rn 

MyMovie 


■ H 

MvMovieOI.rnca 

1 

H 

MyMovie 02 .tnpg 



P [ダウンロード]ボタンをクリックします。 



J 削除するファイル/フオルダを選択します。 


種類 

軎込 

名前 

rri 

MyMovie 

1 i-i MvMovieOI .moa 1 

H 

MyMovie 02 .mpg 


P [削除]ボタンをクリックします。 





ファイルを選択して右クリックメニューでも実行できます。 


mi 

軎込 1 

名前 

rii 

MyMovie 


日 _ 


| . 

日 

Myf 

ダウンロード 

) 



名前の変更 











3 [はし、]をクリックします。 



ファイル/フオルダを選択して、右クリックメニューでも実行で 
きます。 


mm 1 軎込 1 名前 

CD MyMovie 

一 MyMovieOI 

ダウンロード 

名前の変更 

_ 


F MyMovie02 



^ [はい]ボタンをクリックすると、削除されます。 



4 


表示されるファイルダイアログからファイルのダウンロー 
ド先を選択し、[保存]ボタンをクリックします。 



# •フ オルダごとにダウンロードすることはできません。 

フオルダを作成後、作成したフオルダ内にファイルを 
ダウンロードしてください。 

•ファイルの ダウンロードはドラッグ&ドロップで行え 
ません。 
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ホームメデイアリンク 


異なるネットワーク上にある PC にて、ホームメディアリンククライアントから 
ログインすることで、インターネットを経由して 、 LAN DISK 上に保存されている 
コンテンツを再生することが可能になります。 






ホームメデイアリンクの設定を 
行5 





設定画面の[サービス]タブをクリック、[リモートリンク]を 
クリックします。 



デシ'# -， 

①ク リック]) 

スト/明 S ) ] 


リモートアクセス設定 

リモートアクセス 〇 有効 @ 無効 

ボート番号1 

ホームメディアリンク設定 


木ームメディアリンク 


t ノ J ノノ j 

拜155喊 ん 卜 番号 2 

マィゥエゴサ-バ - J 


〇有効@無幼 

160000 ||初期値 

160010 |初期値 


2 


以下の順に設定します。 

① [ホー厶メディアリンク]を[有効]にします。 

② [ポート番号 1] [ポート番号幻にホームメディアリンクに 
使用するポート番号を入力します。 

③ [確認する]ボタンをクリックします。 


リモートアクセス設定 


U トト7クセス 〇有効 ㊉ 無効 

ボート番号1 


ホームメデイアリンク設定 j ① 設定 n 


本ームメディアリンク 

〇 有^ |0 無幼 

ボート番号1 

- 

之气 ②入力 

ボート番号 2 

60010 1 初期値 




確認する/ 


穆 


I ポート番号の設定は通常初期設定値からの変更は必要 
ありません。 

货 画面にエラーが表示される場合は、エラー内容にしたが 
しヽ、入力しなおしてから、再度「確認する」ボタンをク 
リックしてください。 

# 同ーネットワーク上で複数の LAN DISK Home がホームメデ 
ィアリンクを使用する場合は、それぞれの LAN DISK home 
に異なるポート番号を設定してください。 


3 


入力内容が表示されますので、確認の上、 「0 K 」 ボタンをク 
リックします。 

— リモートアクセスの設定処理が始まります。 


ただいま、訣定内容を反映して L 法す。 


次のよラな画面が表示されたら、設定完了です。 


リモートリンク設定 


設定の変更が完了しました。 


これで、ホームメディアリンクの設定は完了しました。 

次ページで、インターネット経由で LAN DISK 内のコンテン 
ツを再生する方法を説明していますのでご確認ください。 
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インターネット経で LAN D 旧 K 内 
のコンテンツを再生する 


Home Media Link Client を起動する 


DiXiM Media Client を起動する 



インストールした Home Media Link Client を起動します。 
サボートソフトのインス I -ール方法は、次のページをご確認 


ください。 

【①設定ソフトをインス!-ールする】 （15 ページ) 


2 


接続する機器を設定します。 

① ネットワーク上のクライアント機器で再生できるように 
するため、[同ーネットワーク上に接続しているクライア 
ント機器に公開する]をクリックします。 

② [設定]ボタンをクリックします。 






DiXiM Media Client を起動し、コンテンツを再生します。 
使用方法については、[スタート]—[すべてのプログラム] 
— [ Digi 〇 n ] — [ DiXiM ヘルプ」をご確認ください。 

サボートソフトのインス I -ール方法は、次のページをご確認 


ください。 


【① 設定ソフトをインス!ルす る】 （15 ページ) 




•1 台の LAN DISK Home に対して、ホームメディアリン 
ククライアントは、2クライアントまで接続できます。 
•同時 再生は2台まで対応しています。複数のホームメデ 
ィアリンククライアントで接続する場合、 I ^ータルで2 
台まで再生できます。 

•ホーム メディアリンククライアントを実行するバソコ 
ンはスタンノ ゞ イ機能を無効に設定してください。 


3 


ログインします。 

①[ユーザ名]に 、 LAN DISK に登録されたユーザー名を入力 


します。 


②「ホスト」に iobb . net に登録したホスト名を入力します。 
※必ず、ホスト名の後に 「. iobb . net 」 を追記し、 

ホスト名. iobb . net の形式で入力してください。 


③パスワードに 、 LAN DISK ユーザーのパスワードを入力し 


ます。 

④[リンク開始]ボタンをクリツクします。 
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設定画面の[サービス]タブをクリック、[マイウェブサーバ 
一]をクリックします。 


マイウェブサーバー設定 


I デシ ' tapOtf — 碑 

r ンク 】 

ァ舰] 

1:設$ J 
リンク ( 


マイウェブサーバー 
公問フォルダ 
ボート番号1 
アクセスユーザ名 
アクセスパスワード 


〇 有幼 （?) 無効 

1 ▼▼公 閉フオルタ‘ ▼▼ 

18080 ][ 打)期他 I 


* t 設定 _ 

.ートリンク jl ②クリック I 


2 


以下の順に設定します。 

① [マイウェブサーノ \'— ] を[有効]にします。 

② [公開フオルダ]から、公開する Web ぺージが保存されて 
いる共有フオルダを選択します。 

③ [ポート番号1 ] にボート番号を設定します。ポート番号は 
通常変更する必要がありません。 

④ [アクセスユーザー名]と[パスワード]を設定します。 

自分専用の Web ページを公開するとき、特定のユーザー 
のみ参照できるように、認証機能を設定するためのもので 
す。何も入力しない場合は、 Web ぺージへのユーザー制 
限を行いません。 

⑤ [確認する]ボタンをクリックします。 


マイウエブサーノ く一設定 


マイウヱプサーバー 
公問フォルダ 
ボート番号 1 
アクセスユーザ名 
アクセスパスワード 




⑤クリ ツク^! 

— 

( 確認する 



% 


I ポート番号の設定は通常初期設定値からの変更は必要 
ありません。 

.画面に エラーが表示される場合は、エラー内容にしたが 
しヽ、入力しなおしてから、再度「確認する」ボタンをク 
リックしてください。 




# 同 ーネッ トワーク上で複数の LAN DISK Home がマイ 
ウェブサーノ \'一設定する場合は、それぞれの LAN DISK 
Home に異なるポート番号を設定してください。 

•公開 フオルダは、すべてのユーザーがアクセス可能な全共有の 
み指定できます。 

•ここで 指定するアクセスユーザーは、マイウェブサーバー専用 
です。 【ユーザを登録する】 （48 ページ） で作成したユーザ 
一とは 関係ありません。 


3 


入力内容が表示されますので、確認の上、「〇 K 」 ボタンをク 
リックします。設定完了後、本製品は再起動します。 


マイウエブサーノ s —設定 
マイウエフ•サーバー 有効 

公围フォルダ disk 

ボート番号1 8080 

アクセスユーザ名 
アクセスパスワード 

設定完了後、本製品は再起劫されます。 


修正する 



^ クリック 1 

1 〇, < * 1| 



次のように表示されたら、マイウェブサーノ一の設定は完了です。 


設定の変更が完了しました。 

製品を再起劻します。ゴラ〇ザを閉じてください。 


これで、マイウェブサーバーの設定は完了しました。 

次ページで、インターネット経由で自分専用のウェブページ 
を閲覧する方法を説明していますのでご確認ください。 



^籲 マイウェブサーバー設定を有効に設定したタイミングで、 
選択した公開用共有フオルダのルートに 「 robot . txt 」 と 
いうファイリレが存在しなければ生成します。 

「「〇 bot . txt 」 はマイウェブサーバー機能で公開する Web コンテン 
ツを、検索エンジンのサーチ対象になりにくくする効果がありま 
す。特に問題なければ削除することもできます。 

•設定に よっては、アクセス制限なしで共有フオルダ内の WEB 
コンテンツをインターネット上に公開することになりますので 
ご注意ください。 


I 


マイウェブ サーバ 


マイウェブサーバー機能とは、自分で作成したお好みの Web ページを本製品内に保存し、自分専用の Web サーバーとしてインターネット経由 
で Web ページを参照することができます。マイウェブサーノ\'一機能の設定は以下の手順で行います。 


プサーバーの設定を行 

5 



システム 
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インタ—ネット経 A で自分専用のウエ 
プページを閲覧する 


マイウェブサーバーにアクセスするには、 Web ブラウザに以下のア 
ドレスを入力します。 


http :// [ホスト名] jobb . net : [ポ—卜番号]/ [HTML ファイル] 
※ホスト名は、 iobb . net に登録したホスト名、[ポート番号]はマイ 
ウェブサーバーを有効にした際に設定したポート番号、 [ HTML フ 
ァイリレ]は公開フオリレダ内に保存された、閲覧したいウェブページ 
ファイルを入力します。 

マイウェブサーバーへアクセスした時、以下のような画面が表示され 
た場合は、マイウェブサーバー設定で登録した「アクセスユーザ名」 
と「アクセスパスワード」を入力します。 



以上で自分専用の Web ページが参照できます。 



•マイ ウェブサーバー機能では、 CGI 機能は使用できませ 
ん〇 

•マイ ウェブサーバー機能で公開する共有フオルダのデ 
ィレクトリインデックスは、共有フオルダのルートの 
「 index . html 」 または、 「 index . htm 」 となります。 
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管理者パスワードを 

変更する 


管理者は本製品の設定す ベて や、全ての共有（全共有、 ユーザ 共有) 
にアクセスできる権限を持つています。 

※全ての共有にアクセスできるのは Windows パソコンからのみ 
です。他の人にパスワードが漏れないようしつかり管理し、定期的 
にパスワードを変更するようにしましよう。 

※管理者パスワードは以下の場合に使用します。 


•パスワードは忘れないようしっかり管理しましよう。 
設定したパスワードを忘れた場合、確認する方法はあり 
ません。 

設定したパスワードを忘れてしまった場合には、本製品背面 
の [RESET] ボタンでリセットしないと使用できなくなりま 
す。 

【 IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 
(1 11ページ）参照 

•出荷時、ハ°スワードは設定されていません。 



本製品の設定画面を開く場合 



-管理者として共有フォルダにアクセスする際のパスワード 

※全ての共有にアクセスできるのは Windows パソコン 
からのみです。 



Windows 用ユー丁イリ丁イー 「Magical Mnderl か b「IP 設 [I 

を開く場合 



ここでは、管理者用の本製品設定時のパスワードの設定手順について説明します。 



本製品の設定画面の[システム]タブをクリックし、[管理者パ 
スワード]をクリックします。 

「現在のパスワード」と「新しいパスワード」「新しいパス 


ワード（確認）」を設定後、[設定する]ボタンをクリック 


します。 


時安15$ 


管理者バスワードの変更 


ディスク 


システム初期 f 匕 



現在のパスワー F 
新しいパスワード 
新しいパスワード（確認） 


③入力 


クリック I 


クリ ツク] 


設定する 


現在のパ 
スワード 

管理者の現在のパスワードを入力します。 

※出荷時の場合は、設定されていません。（空欄 
のままにします。） 

新しいパ 

スワード 

管理者の新しいパスワードを入力します。 


籲パスワードで使用できる文字には 、 q 

^[ 0 下の制限があります。 

【文字制限一覧】（124ページ） を参 
照してください。 

•入力す るパスワードは、「####_」 

と表示され、確認できませんので、お間 
^ 違えないようご注意ください。 ) 



新しいパ 
スワード 

(確認） 

確認のため管理者の新しいパスワードをもう一 

度入力します。 


P [結果]の画面が表示されます。 


以上で管理者用パスワードの設定は終了です。 
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ファームウエアを 

更新する 


ファームウェアは弊社ホームページよりダウンロー ドできます。 
http :// www . iodata . jp/lib 

ファームウェアの更新（アップデート）には、新しい機能の追加のほかにも装置の修正など、重要な更新が含まれます。 
定期的に弊社サボート■ライブラリ （ http :// www . iodata . jp / lib ) を確認し、最新のファームウェアで本製品をご利用ください。 

ここでは、ファームウェアの更新手順について説明します。 



本製品の設定画面の[システム]タブをクリックし、[ファーム 
ウェア]ボタンをクリックします。 

[参照]ボタンをクリックして、ダウンロードしたファームウ 
エアのファイル名 ( update . tgz ) を設定し、[確認する]ボタ 
ンをクリックします。 



P 本製品の [ STATUS ] ランプが点滅を開始します。 
更新後、本製品が再起動します。 


※ファームウェアのファイルサイズおよび本製品の状態により変化 
しますが、5〜6分程度かかります。 


以上でファームウェアの更新（アップデート）は終了です。 



•ファー 厶ウェアを更新する際は、>バソコンのファイアー 
ウォールの設定を解除してください。 

解除されていないと、正常に更新できなしヽ場合がありま 


す。 


•ファーム ウェアの更新中は本製品の電源を切らないでくだ 
さい。 

更新中に電源を切ると、本製品を破損する恐れがあります。 

•ファーム ウェアの更新後、本製品は自動的に再起動します。 
再起動完了時、 DHCP サーバーのあるネットワーク環境で 
は、 [ STATUS ] ランプ（青色）が点灯します。 

DHCP サーバー のないネッ トワー ク環境や 、 DHCP サーバ 
一からの IP アドレス取得に失敗すると、 [ STATUS ] ランプ 
が赤く点滅します。 

DHCP サーバーがあるのに、 [ STATUS ] ランプが赤く点滅し 
ている場合には、以下の個所を参照してください。 

【困つたときには】の145ページ 

•完全に ファームウェアを更新するために、本製品にアクセ 
スしてし ヽる ユーザがいないことを確認するか、パソコンと 
本製品を1対1で接続して実行してください。 

# ファームウエアバージヨンを以前のバージヨンに戻すこと 
はできません。 


•ファームウェアを 更新後、設定画面が変更される場合があ 
りますので、ブラウザのキヤツシュのクリアを行つてくだ 
さい。 
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システム□グを 
確認する 


本製品の動作履歴がログ情報として記録されています。 
※システムログの一覧は、以下の個所を参照してください, 
【ログー覧】 （125 ページ） 



本製品の設定画面の[システム]タブをクリックし、[ログ表 
示]ボタンをクリックします。 

システムログが表示されます。 


ディスク 

システム拙谢匕1 
フ7—ムウ:!::? 7 J 


シャットダウン 


ログー覧 

日付 時囿 

3月12日 120:16:28 
3月12日 I 20:05:19 
3月12日 | 20:05:19 
| 3月12日 20:04:42 


1 ②クリック 

ノール^^ ^- ^ 

- -J 3H12FI 20:03:19 


x I JL 

- \ 

B = r ①クリック 1 

V ハス■ノート r 


3月12日 20:03:19 
3月12日19:53:16 
3月12日19:53:16 
3月12日19:52:56 


メッセージ 

□ラ•オン：169.254.144 .84 

USB デバイス:切断 : STOR 

メディア:消去 

USB デパイス:播続 : STOR 

USB デバイス:切断 : STOR 

メディア:消去 

USB デパイス:接続 : STOR 

USB デパイス:切断 : STOR 

メディア:害き出し 

USB デパイス:招続 : STOR 


也 


※画面は一例です。 

ご利用環境により、表示される内容は異なります。 


▼ログ 

日時 

ログを記録した日時を表示します。 

プログラム 

イベント名を表示します。 

内容 

ログ内容を表示します。 

ログ内容の詳細については 【ログー覧】 （125 ぺ 
ージ） をご覧ください。 


# ログ情報は、以下のような状況のときに削除されます。 

■ ログのサイズが一定のサイズを超えた場合 
■ メール通知の設定で[通知する]にチェックしていて、口 
グメールが送信された後 

※システムログをメール送信する設定については、 【システム 
ログをメール送信する】（次ページ） をご覧ください。 


これでシステムログの確認は終了です。 
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システム□グを 
メール 送信する 


システムログ情報をメール送信することができます。 

嶔システムログの一覧は、以下の個所を参照してください。 
【ログー覧】 （125 ページ） 



本製品の設定画面の[システム]タブをクリックし、[イベント 
設定]ボタンをクリックします。 


送信先メールアドレスを入力後、[設定する]ボタンをクリ 


ックします。 

メール送信先を変更したい場合は、入力し直して、[設定す 
る]ボタンをクリックしてください。 



メール基本設定 

メール通知 

ログ情報やノ ゞ ツクアツプ完了通知などをメー 
ルで送信するかどうかを設定します。 

SMTP サー 

ノ 

メール送信に利用する SMTP サーバーを設定 
します。プロバイダや会社のメールサーバーな 
ど、送りたいメールアドレスに合致するサーバ 
一名を入力してください。 

差出人メ ー 
ノレアドレス 

送信するメールアドレスの差出人を設定しま 

す。 

文字コード 

メールの本文のエンコード方式を指定します。 
※通常は、 riSO -2022- JPJ を選択してくださ 

い。 

メール送信 
テストを行 

ろ 

テストメールの送信先を入力します。 


3 


確認画面が表示されますので、間違いがなければ、[〇 K ] ボタ 
ンをクリックします。 


システムログ 

送信先 

システムログを送信する送信先のメールア 
ドレスを入力します。 

※メール送信先は、3宛先までです。 

お知らせ通知 

先 

エラー通知、デジカメバックアップの正常 
終了/失敗、リビルド（復元）の成功/失敗 
を通知するメールアドレスを入力します。 
※メール送信先は、3宛先までです。 


メール 基本設定 

メール a 知 通知する 

SMTP サーバー 
差出人 メール アト■レス 
文字コード ISO -2022 -JP 


テストメ—ルアドレス 



修正する丨 



106 


































































































4 


設定が完了すると、以下の画面が表示され、メールの送信テ 
ストにチェックをつけていた場合、テストメールが送信され 


ます。 


メール 基本設定 


設定が完了しました。 


5 


メ ール受信側のバソコンでは、以下のようなメー)レが届きま 
す0 


※表示はお使いのメー ラーにより異なります。 


▼件名 



▼内容 

差出人 ： LANDISK < > 宛先：< 

件名： [ LANDISK - ] 亍ス M - ル日 B 寺： 2! 

テス M - ルの送 f 言[こ成功しました。 


これでシステムログ情報のメール送信設定は終了です。 


# •システムログは 、 LAN DISK 内のログが一定の大き 
さを超えた場合に送信されます。 
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省電力機能を使ろ 


ここでは、ハードディスクの省電力機能の設定について説明します。 

ハードディスクを省電力設定にすることにより、一定時間アクセスがなければ内蔵ハードディスクの回転を停止します。 
これにより電力消費を抑えることができます。 

SSD 搭載モデルは消費電力が低いので設定しなくても消費電力を抑えられます。 



本製品の設定画面の[システム]タブをクリックし、[デイス 
ク]ボタンをクリックします。 

[省電力有効]をクリックし、設定したい時間を選択して、[確 
認する]ボタンをクリックします。 


2 


確認画面が表示されます。 

設定内容に間違いが無いか確認し、 [0 K ] ボタンをクリックし 


ます0 


ディスクの省電力設定 


時 

nwassM) 

!=©クリック 


ディスクの省電力設定 


省電カモード有効.無効 广〇 省電カモード 無効、 
® 省電カモード有； 


J 省電カモード切替特囿 


シャットダウン 
□グ転 
メー J 145$ 


20 分 
30 分 
時間 


③設定 



▼ディスクの省電力設定 


—定時間、本製品や外付ハードディスクにアクセ 
スがない場合に、ハードディスクの動作を停止さ 
せる機能です。この停止までの時間を変更できま 
す。（初期値は「なし」です。） 


r 

•設定時間内にハードディスクにアクセスしなくても、本製品 
のシステムがハードディスクにアクセスした場合は、ハード 
ディスクは停止しません。 

また、ハードディスク停止中に本製品にアクセスしていなく 
ても、本製品のシステムがハードディスクにアクセスした場 
合は、ハードディスクが回転する場合があります。 


省電力設定有効無効 省電カモード有効 

省電カモード切替時囿 10^ 


◄修正する j 


r クリック n 



以上でハードディスクの省電力機能の設定は終了 
です。 





本製品を DHCP クライアントモードでご使用の場合、 
アドレスを更新する際に、内蔵ディスクがスピンアッ 
プします。 

また、ネットワークの通信中やシステム処理のために 
ディスクアクセスすることがあります。 

DHCP サーバーのリース時間を長く設定すると、アド 
レス更新によるスピンアップ間隔も長くできます。 
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出荷時設定への戻し方 


次のような場合、設定を出荷時設定（初期設定）に戻してください。 

■ 本製品の IP アドレスがわからなくなった場合 

■管理者の情報 （ [パスワード]など）がわからなくなった場合 


本製品の出荷時設定への民し方 _ 

本製品の出荷時設定への戻し方には2通りの方法があります。 

•方法1: IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す 

4手順については 【 IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】（次ページ） 参照 


本製品背面の [ RESET ] ボタンで初期化します。 

万一本製品に設定した IP アドレスを忘れた場合や本製品設定時の管理者パスワードを忘れてしまった場合に行います。 
初期化される項目は下記の3つのみです。 


IP アドレス 

[ DHCP クライアント]設定を [ on ] にします。 

IP アドレスを設定していた場合は、最初から設定し直す必要があります。 

管理者パスワード 

「なし」に設定します。 

管理者パスワードを設定していた場合は、最初から設定し直す必要があります。 


# •上記以外のすべての設定情報は変更されません。 

籲ノ\ー ドディスク内のデータは残ります。（消去されません。) 


•方法2: 本製品のすべての設定を出荷時状態に戻す 

— 手順については 【本製品のすべての設定を出荷時設定に戻す】 （11 2ページ） 参照 


設定画面の[システム初期化]で本製品のすべての設定の初期化、および、内蔵ハードディスクをフオーマツトします。 
の場合で約5分かかります。（時間は本製品の容量によって変化します。） 




町内蔵 HDD の完全消去を 行う ] をチェックした場合、内蔵ハードディスクを フォー マットした後、すべて 
のデータ領域に0 (ゼロ）を書き込みます。 

本製品を廃棄や譲渡される場合にチェックしてください。（本処理には、目安として、以下の時間を要します。 

■ HDLP - G 500 :約11時間 


初期化される項目は下記のとおりです。 

■ すべての装置設定 
-内蔵 ハードデイスクの 全 データ 



争事前にハードディスク内のデータをバックアップしてください。 
XUSB 接続モード時に保存したデータも消去されます。 

(外付ハードディスクのデータも事前にバックアップしてください。） 
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方法 1 


■ P アドレス、管理者パスワー 
ドのみを出荷時設定に戻す 


本製品背面の [ RESET ] ボタンで IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す （初期化する） ことができます。 
万一本製品に設定した IP アドレスを忘れた場合や本製品設定時の管理者パスワードを忘れてしまった場合に行います。 


•初期化項目 

初期化される項目は下記の3つのみです。 
※他の設定は初期化されません。 


IP アドレス 

[ DHCP クライアント]設定を [ on ] にします。 

IP アドレスを設定していた場合は、最初から設定し直 
す必要があります。 

管理者 

パスワード 

「なし」に設定します。 

管理者パスワードを設定していた場合は、最初から設 
定し直す必要があります。 



•初期化処理中は、本製品の電源を切らないで 

w 

ください。 

•ハー ドディスク内のデータは残ります。 


(消去されません。） 

•ネットワ 

1 ークに接続したまま行うことができます。 



本製品の電源が入っていること （[ STATUS ] ランプが点灯 
していること）を確認します。 

電源が入っていない場合は、電源を入れます。 


3 


[ STATUS ] ランプが青点灯 （ DHCP サーバーがある場合）、 
または、赤色点滅 （ DHCP サーバーがない場合）すれば、初 
期化完了です。 



參 


•初期化は、本製品の電源が入っている状態で 
行います。 

• STATUS ランプ点滅中には、初期化しないで 
ください。 


2 


背面の RESET ボタンを先の細いもので約5秒以上、 
STATUS ランプが点滅し、「ピツ」と音が鳴るまで押します。 





IP アドレスと管理者パスワードが初期値となりますので、再度 
設定をやり直してください。 




秒以上押す 画 
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方法 2 


本製 ffl のすベての設定を 
出荷時設定に戻す 


設定画面の[システム初期化]で本製品のすべての設定を 
出荷時設定にもどし（初期化)、さらに、内蔵ハードディスクを 
フオーマツ トします。 


P [〇 K ] ボタンをクリックします。 


システムの初* w 匕 


•初期化項目 

初期化される項目は下記の項目です。 
- すべての装置設定 
■ 内蔵ハードディスクの全データ 


# • 事前にハードディスク内のデータをバックアップし 
てください。 



本製品の設定画面の[システム]タブをクリックし、 
テム初期化]ボタンをクリックします。 

内容を確認し、[実行する]ボタンをクリックします。 


[シス 


システムのネ刀期化 


ディスク 


クリック is 


警告 


[ヒを実行すると、全ての設定、 
の のデ-夕が消去されます。 


-フ 7—ムウエア 

シャットダウン 


□ク-标 


i 


①クリック j 


<1^バスワード 】 


システム初期化を実行しますか？ 

□ 内麻 HDD の完全消去を行ぅ 

「内 S 5 HDD の完全消去を行う JI こチ x ックをつけて 
「システムの初期化」を実行すると、内 5 BHDD の 
データ領域をゼロクリアします。 

完全初期化に IS 数時間かかります。 

※容量 I こよりかかる B 寺 P』l S 異な 1 J ます。 


D クリック 


確説する 


m 


K 内蔵 HDD の完全消去を行う]をチェツクし 
た場合、内蔵ハードディスクをフオーマツ 
卜した後、全てのデータ領域に0 (ゼロ） 

を書き込みます。 

本製品を廃棄や譲渡される場合にチェツクしてくださ 
し（本処理には、目安として、以下の時間を要します。 
■ HDLP - G 500 :約11時間 


本当Iこ「システムの初期化」を実?札ますか 


i 修正する 



3 


システム初期化が開始されます。 

自動的に本製品の再起動を行いますので、 Web ブラウザー 
を閉じ、本製品の STATUS ランプの点滅が終わるまでお待 


ちくださし、。 




\ [結果]画面が表示された後、自動的に本製品が 
再起動しますが、再起動後にもシステム初期化処 
理を続行しています。 

[ STATUS ] ランプが青点灯または赤点滅状態にな 
るまでそのまましばらくお待ちください。 
•システム初期化処理中に電源を切ると、本製品が正常に起動 
しなくなります。 

[ STATUS ] ランプが青点灯または赤点滅状態になるまで、 
何も操作しないでください。 


すべての設定が初期値となりますので、再度設定 
をやり直してください。 
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ランプ•ブザー別の対応 


ランプやブザーによって、現在の状態や操作が正常か、あるいは、エラーが発生しているかを知ることができます。 


1 緑点灯 

USB 接続モードで接続していることを示します。 

緑点滅 

USB 接続モードで本製品にアクセスしていることを示します。 

青点灯 

LAN 接続モードで使用可能な状態を示します。 

青点滅 

LAN 接続モードでシステムが起動しているとき、または LAN 接続モードでシステム設定処理を行 

っている状態を示します。 

1 赤点滅 

LAN 接続モード時にエラーが発生したことを示します。 

1 消灯 

本製品の電源が入っていないことを示します。 


— 

ブザ— 

STATUS 

状態 

電源コンセント接纟冗時 

なし 

消灯 

本製品の電源が入っていない状態です。 

電源投入後 

ピッ 

青点滅 

システム起動中 

「ピピビビ…」 

(繰り返し） 

赤点滅 

システム起動不能状態です。 

内蔵ディスクのシステムが読み取れない場合に発生します。いったん電源を切り、 
再度同じ状態の場合は、修理を依頼してください。 

システム起動直後 

ピー 

青点灯 

正常起動完了 

ピーピーピー 

赤点滅 

IP アドレス取得エラーが発生しています。 

【困ったときには】 — 【本製品の電源を入れると、 STATUS ランプが赤点滅し、ブ 
ザーがピーピーピーと3回鳴った】（140ページ） 

システ厶シヤツトダウン 

時 

なし 

青点滅 

システムシャットダウン処理中です。 

システム運用中 

ピーピーピー 

亦点滅 

インターネット接続障害などの理由で、 iobb . net と通信できない状態です。 
iobb . net 設定が無効になっています。ネットワーク環境が復旧後、再度有効にして 
ください。 

設定操作を実行中 

なし 

青点滅 

本製品の設定画面による設定操作を実行中です。 STATUS ランプが点滅中は WEB 
設定画面による操作はできません。 

内蔵ディスクに対する操 
作（フオーマツト、チェ 
ツクディスク、メンテナ 

ンス）を実行中 

なし 

青点滅 

内蔵ボリュームに対する操作（フオーマット、チェックディスク、メンテナンス） 

を実行中は共有サービスが停止しており、共有フオルダのファイルにアクセスする 
ことはできません。 

設定完了時 

ピッ 

青点灯 

実行中の設定が完了しました。 


• USB バックアップディスクを接続/デジカメを接続八 JSB ディスクを接続 


状態- 

、 ランプ■ブザー 

喿作 

ブザー 

STATUS 

状態 

デジカメコピー実行中 

なし 

青点滅 

デジカメコピーを実行しています。 

デジカメバックアップ実行中 

なし 

青点滅 

デジカメバックアップを実行しています。 

デジカメコピー終了 

ピピピッ 

青点灯 

デジカメコピーが正常終了しました。 

デジカメバックアップ終了 

ピピピッ 

青点灯 

デジカメバックアップが正常終了しました。 

デジカメコピー異常終了 

ピーピーピー 

亦点滅 

デジカメコピーに失敗しました。データを確認してください。 

デジカメバックアップ異常終了 

ピーピーピー 

亦点滅 

デジカメバックアップに失敗しました。データを確認してください。 

USB 機器接続直後 

ピーピーピー 

赤点滅 

使用できない USB 機器を接続しました。 
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インターフエ 

ィス （ LAN ) 

転送規格 

IEEE 802.3 ab 、 IEEE 802.3 u , IEEE 802.3 
(1000 BASE - T /1 00 BASE - TX /1 OBASE - T ) 

最大転送速度 

1 〇〇 0/100/1 0 Mbps 

コネクター 

RJ 45 X 1 

アクセス方法 

CSMA/CD 

MDI / MDI-X 

自動切換 

適合ケーブル 

UTP カテゴリ 6 以上、 1 〇〇 m 以下 

インターフエ 

イス ( USB ) 

転送規格 

USB 2.0(1.1 含む） 

最大転送速度 

480 Mbps 

コネクター 

USB min 旧コネクター xl 

USB ホスト 

転送規格 

USB 2.0(1.1 含む） 

最大転送速度 

480 Mbps 

コネクター 

USB A コネクター XI 

電力 

電源 

AC 100 V 、50/60 Hz / バスパワー （ USB 接続モード時のみ） 

消費電力 

LAN 接続時 7.5 W ( TYP)/USB 接続時 2.5 W ( TYP ) 

動作環境 

使用温湿度 

5〜 35° C 、 1〇〜85%(結露無きこと） 

物理仕様 

外形寸法 

126( W ) XI 30( D ) x 24( H)mm 

質量 

約 350 g 





















動作環境 


本製品は、 「 LAN インターフェイス及び USB ポートを搭載し、 TCP / IP が正常に動作するパソコン」であれば対応しています。 

• サボート対象機種■〇 S 


機種 

〇 S 

D 0 S / V マシン 

■ Windows Vista ® (32 ビツト版） 

■ Windows XP (32 ビツト版） 

■ Windows 2000 Professional 

Apple Macintosh シリース 

■Mac OS X (10.4〜） 


MLAN 環境に関しての詳細は、【使用上のご注意】 （7 ページ） の【全般のご注意】をご覧ください。 

XUSB ポートに関しての詳細は、【使用上のご注意】 （7 ページ） の 【 USB ハードディスクとして使用する場合の注意】をご覧くださし、。 
※リモートリンク対応〇 S 


リモートアクセス対応〇 S 

■ Windows Vista ® (32 ビット版） 

■ Windows XP (32 ビット版） 

- Mac OS X (10.4〜） 

ホームメデイアリンク対応〇 S 

■ Windows Vista ® (32 ビット版） 

■ Windows XP (32 ビット版） 


弊社では、上記の〇 S でご利用いただく場合のみをサボート範囲とさせていただいております。 
上記以外の〇 S でご利用いただく場合のサボートは行っておりませんのでご了承ください。 


• 設定に必要なソフトウェア 

本製品を設定するには、以下のバージヨンのいずれかの Web ブラウザが必要です。お持ちで無い場合は、別途ご用意ください。 

_ Internet Explore 「バージヨン 6.0 以上 
- Safari バージヨン 3 .◦以上 
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各部の名称 • 機能 




名称 

機能 ■ 状態 

① 

[ STATUS ] ランプ 

冃 w '灯 

LAN 接続モードで動作中 

青点滅 

LAN 接続モードで処理中（起動/終了/設定中など） 

赤点滅 

LAN 接続モードでエラー 

緑点灯 

USB 接続モードで動作中 

緑点滅 

USB 接続モードでアクセス中 

消灯 

電源が切れている状態 

② 

[ POWER ] ボタン 

本製品の電源を入/切します。 

※ USB ハードディスクとして使用する場合は、動作しません。 

③ 

[ RESET ] ボタン 

本製品の LAN 接続モードの設定を初期化します。 

X LAN 接続モード時のみ動作します。 （ USB 接続モード時は動作しません。） 

④ 

DC ジャツク 

添付の AC ァダブターを接続します。 

⑤ 

LAN ポート 

添付の LAN ケーブルを接続します。 

⑥ 

USB [ HOST ] ポート 

USB 機器を接続します。 

※接続できる USB 機器については、【接続できる USB 機器】（次ページ）をご覧ください。 

⑦ 

USB ポート 

添付の USB ケーブルを接続します。 

※本製品とパソコンを USB で接続し、 USB ハードディスクとして使用できます。 
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接続できる USB 機器 


本製品背面の USB [ HOST ] ポートに USB 機器を接続して使用することができます。 


# 


• USB 機器を接続する前に、以下の注意もご確認ください。 

【使用上のご注意】 （7 ページ） 

籲本製品の USB [ HOST ] ポートには、以下の対応機器以外の機器は接続しないでください。 
XUSB ハブも接続できません。 

最新の対応機器については、 弊社ホー厶ぺージ （ http :// www . iodata . jp /) をご覧くださし、。 


ハードディスク 


※最新の対応機器については、 弊社ホー厶ページ （ http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。 


本製品の 

■ RHD-UX シズ 

■ RHD 2 -U シ ズ 

■ USB 2 -iVDR シリーズ 

USB [ H 0 ST ] ポート 
で使用できる動作確 

■ HDH - USR 2 シリーズ 

■ HDC 2- U シリーズ※ 1 

■ HDPG - SU シリーズ※ 2 

■ HDCN-U シズ 

■ RHD 4 -UXE シズ 

■ HDPG - SUX シリーズ※ 2 

■ HDCN-UE シ 1 J — ズ 
- HDP - US シリーズ※ 2 

認済みのハードデイ 

嶔1ミラーリングモード、 

ストライビングモードのみ対応です。 


スク 

※之 AC アダプターによる電源供給が必要です。 




対応フオーマット 〜 


FA 丁※ 2 

本製品での対応 

〇 


(読み書き可） 

パソコンに接続した場合 

〇 


(読み書き可） 

主な用途 

データバックアップ用 

本製品からの取り外し 

〇 


(取り外し可） 

最大ファイルサイズ 

4 G -1 byte 


¥ Windows Vista ® は、 4 G -1 Mbyte 


XI 0 S により、ネットワーク上で扱えるファイルサイズには制限があります。 

以下の個所を参照してください。 【各〇 S で使用できるファイルサイズについて】 （121 ページ) 


USB 対応デジカメ 、 USB メモリー 


動作確認済み機種の最新情報については、 弊社ホームページ （ http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。 
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共有フォルダ使用上の注意 



2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 
2007/02/05 17:32 
2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 
2007/02/01 18:34 


JPEG イ 
JPEG イ 


270 KB 
259 KB 
224 KB 


16個の項目オフラインの状態：オンライン 
オフラインで利用…利用不可 



口 间回 


実際のファイル名は、 LAN DISK 共有フオルダで表示されるアルファベット文字のファイル名で正しいようですが、 Windows Vista ® 上のサ 
ンプルピクチヤのフオルダはファイルの表示設定が、実ファイル名表示しない設定がデフオルト設定になつています。 

このように名前ニファイル名ではないフオルダ表示設定が Windows Vista ® では可能ですので、注意してください。 



Windows Vista ® での制限 ■ 注意事項 


•Windows Vista ® の「ファイルのバックアップ」機能について 

Windows Vista ® 付属の「ファイルのバックアップ」機能で、バックアップの保存先として本製品の共有フオルダを指定することはできま 
せん。 

•Windows Vista ® のネットワークに表示されるアイコンについて 

本製品の DLNA Server 機能を有効に設定している場合、 Windows Vista ® のネットワーク画面に以下のようなアイコンが表示されます。ダ 
ブルクリックするとメディアプレーヤーが起動する場合がありますが、お使いの PC のメディアプレーヤーが DLNA に準拠していない場 
合は、本製品の共有フオルダ内のコンテンツの再生はできません。 



•Windows Vista ® 上の表示と共有フオルダ上の表示の違いに関する注意 
Windows Vista ® に標準インス I ルされるサンプルピクチャフオルダのファイルは、 Windows Vista ® 上では画面例(左)のように表示され 
ています。 

画面例左のサンプルピクチャを共有フオルダ上にコピーすると、画面例（右）のように全く名前が異なって表示されます。 


メ17ジ変 ッ 
ユチ I § リ 

£ = H 麟ぬ 

_ eBrsai ^ 
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ファイル名やフオルダ名の文字制限 


本製品に保存できるファイルやフオルダ名は、 0S により以下の文字数までとなっています。 

【Windows の場合】 

半角255文字（全角85文字）まで 

※使用する文字種によっては上記の数値よりも少なくなる場合があります。 

《Windows Vista® では従来の Windows と比較し、扱える文字数が増えています。 

よって Windows Vista® でのみ使用可能な文字を共有フオルダに保存するファイル名やフオルダ名に使用した場合、従来の 
Windows で参照すると文字が正しく表示されない場合があります。 

Windows Vista® と従来の Windows との間で文字表示について問題が発生しないようにするには Micorosoft 社の公開情報 
〇7^口://\^\^\^川1(：「〇3〇化(：〇阳/」3卩己门/\^门〇1〇\^ソ时己/」卩_1〇门1^0|己1^几5口/)にある、 「Microsoft Windows Vista における JIS X 
〇213:2〇〇4(」132〇〇4)対応について」の「フオントパッケージと」 IS2004 への移行シナリオ」に沿った対応をして頂く必要が 
あります。 

【Macintosh の場合】 

- Mac OS Xでは半角255文字（全角85文字）まで 


使用できるファイルサイズについて 


特に制限はありません。 


USB 接続モード、 LAN 接続モードでお使いの際の注意 


USB 接続モード、 LAN 接続モードの両方で同じフオルダを使用したい場合は、 LAN 接続モードで作成してください。 
USB 接続モードで作成したフオルダは、 LAN 接続モードでは使用できません。 
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出荷時設定 一 



項目 

初期値 

システムバージヨン 

1.00 (出荷時期による） 

MAC アドレス 

00:A0:B0:xx:xx:xx (製品ごとに異なる） 

♦ネットワーク 

Windows 共有 

LANDISK の名前 

LANDISK-xxxxxx (xxxxxx は MAC アドレスの下6桁） 

コメント 

HDLP-G 

ワークグループ名 

WORKGROUP 

TCP/IP 設定 

DHCP 有効/無効 

IP アドレスを自動取得する （DHCP 有効） 

IP アドレス 

自動取 
得失敗 

時 

IP アドレス 

192.168 .0.200 

AutolP 自動割当1 69.254.xxx.xxx 

サブネツトマスク 

サブネツトマスク 

255.255 .255.0 

AutolP アドレスは255.255 .0.0 

ゲートウェイ 

ゲートウェイ 

なし 

DNS サーバ 

DNS サーバ 

なし 

♦共有 

共有フオルダ 

共有フオルダー覧 
(作成済み共有） 

disk 

Microsoft ネットワーク共有 

AppleShare ネットワーク共有 

dlna 

Microsoft ネットワーク共有 

AppleShare ネットワーク共有 

DLNA 共有 

itunes 

Microsoft ネットワーク共有 

AppleShare ネットワーク共有 

iTu 门 es 共有 

ユーザ管理 

登録済みユーザ 

なし 

♦サービス 

DLNA 設定 

公開フオルダー覧 

dlna 

1 funes 設定 

公開フオルダー覧 

itunes 

デジカメコピ 

デジカメコピー設 

定 

コピー機能 

使ラ 

コピーの種別 

デジカメコピー 

転送先共有フオル 
ダ 

disk 

♦システム 

時刻設定 

時刻設定 

設定時刻 

手動設定 

サーバーと同期 

同期しない 

ディスク 

ディスク 

手動選択 

メール設定 

メール基本設定 

メール通知 

通知しない 

SMTP サーバー 

なし 

差出人メールアド 

レス 

なし 

文字コード 

非選択 

イベント設定 

メールイベント設 

定 

システムログ送信 

先 

なし 

お知らせ通知先 

なし 

管理者パスワ 

-ド 

管理者パスワード 

の変更 

現在のパスワード 

なし 

新しいパスワード 

なし 

新しいパスワード 

(確認） 

なし 
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# 新規 ユーザ 

新しい ユーザ 
の丑録 

ユーザ 名 

なし 

パスワード 

なし 

パスワード（確認） 

なし 

•新規共有 

新しい共有フ 
オルタの作成 

フオルダ名 

なし 

フオルダコメント 

なし 

アクセス権の選択 

全ての ユーザを 許可 

読み取り専用設定 

チェックなし 

サービス 

Microsoft ネットワーク共有 

AppleShare ネットワーク共有 

ごみ箱機能 

無効 

•DLNA 設定 

DLNA 設定 

公開フオルダー覧 

dlna 

•Tunes 設定 

1 funes 設定 

公開フオルダー覧 

itunes 

•デジカメコピー 

デジカメコピ 

デジカメコピー設 
定 

コピー機能 

使ろ 

コピーの種別 

デジカメコピー 

転送先共有フオル 
ダ 

disk 

•〇 bb.net 設定 

iobb.nete^ 

1〇13(3.[101：へ登録.更新 

無効 

ステータス 

なし 

シリアル No. 

なし 

ホスト名 

なし 

パスワード 

なし 

パスワード（確認) 

なし 

メールアドレス 

なし 

UPnP 機能利用 

使ろ 
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文字制限 一 



設定画面上で使用できる文字/できなし\文字 


本製品の設定画面で設定する下記項目は、 半角英数字の みが 有効となります。さらに各項目には、使用文字の制限があります。 
次の文字はそれぞれの項目に対して使用できません。（ハ°スワードに空白文字を使用しないでください。） 


項目名 

文字数 

使用できる文字 

使用できない文字 

ワークグループ 

15文字以下 

[使用できない文字]以外 

¥ / ~ ’ ； * ? " < > | ' [ ] = + ■空白 

(ハイフン-で始まる文字列は不可） 

コンピュータの説明 

48文字以下 

[使用できない文字]以外 

¥ :」’ [] ~ $ ， 

コメント 

[使用できない文字]以外 

¥〜$:，”’[] 

(ハイフン-で始まる文字列は不可） 

ユーザ 名 

20文字以下 

[使用できない文字]以外の小文字のみ 

¥ ~ $ ハ，’：木？" < > 丨 ' [] =+ . @ ( ) # % 

~ 空白 

(ハイフン-で始まる文字列は不可） 

(数字のみでの設定は不可） 

[使用できない文字]以外 

パスワード 

[使用できない文字]以外 

¥ :，； 氺 <>| ’[]= + .'()〜$"/? 空 

白 

(ハイフン-で始まる文字列は不可） 

コンピュータ名 

14文字以下 

半角英数文字〇〜9 A 〜 Z a 〜 z 
(数字で始まる文字列は不可） 

アンダーバー_ 

ハイフン- 

(ハイフン-で始まる文字列は不可） 

[使用できる文字]以外の記号や空白などの文字列 
は不可 

共有フオルダ名 

12文字以下 

半角英数文字〇〜9 A 〜 Z a 〜 z 
アンダーバー_ 

ハイフン- 

(ハイフン-で始まる文字列は不可） 

アルバム名 

14文字以下 

[使用できない文字]以外 

¥ < > | ? ~ / 

で始まる文字は不可 


iobb . net 設定で使用できる文字/できなし\文字 


項目名 

文字数 

使用できる文字 

使用できない文字 

ホスト名 

3文字以上16 
文字以内 

小文字英字，数字，-(ハイフン） 

「使用できる文字」以外不可 
※-(ハイフン）をホスト名の頭、末尾につけるこ 
とはできません。 

パスワード 

6文字以上8 
文字以内 

小文字英字，数字，-(ハイフン） 

「使用できる文字」以外不可 


ファイル名やフオルダ名の文字制限 


本製品に保存できるファイルやフオルダ名は、 os により以下の文字数までとなっています。 

【 Windows の場合】 

半角255文字（全角85文字）まで 

※使用する文字種によっては上記の数値よりも少なくなる場合があります。 

XWindows Vista ® では従来の Windows と比較し、扱える文字数が増えています。 

よって Windows Vista ® でのみ使用可能な文字を共有フオルダに保存するファイル名やフオルダ名に使用した場合、従来の 
Windows で参照すると文字が正しく表示されない場合があります。 

Windows Vista ® と従来の Windows との間で文字表示について問題が発生しないようにするには Micorosoft 社の公開情報 
( http :// www . mic 「 osott . C 〇 m / japan / wind 〇 wsvista / jp _ font / derault . mspx ) にある 、 「Microsoft Windows Vista における JIS X 
〇 213:2004(」 IS 2004) 対応について」の「フオントパッケージと」 IS 2004 への移行シナリオ」に沿った対応をして頂く必要が 
あります。 

【 Macintosh の場合】 

- Mac OS X では半角255文字（全角85文字）まで 
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分類 

表不 

(*** は追加メッセージ） 

追加メッセージ 

内容 

パスワード認証 

ログオン：*** 

IP アドレス 

ログオンに成功した時に出力されます。 

ログオフ：*** 

ログオフした出力されます。 

ログオン失敗：*** 

ログオンに失敗した時に出力されます。 

管理者パスワード変更 

管理者パスワード：変更 

— 

管理者パスワードの変更を行った時に出力されます。 

はじめて設定 

はじめて設定：変更 

— 

はじめて設定の変更を行った時に出力されます。 

ネットワーク設定 

ネットワーク設定：変更 

— 

ネットワーク設定の変更を行った時に出力されます。 

ユーザ設定 

ユーザ：登録：*** 

ユーザ名 

ユーザの新規登録を行った時に出力されます。 

ユーザ：パスワード変更： 
*** 

ユーザのパスワード変更を行った時に出力されます。 

ユーザ：削除：*** 

ユーザの削除を行った時に出力されます。 

共有フオルダ設定 

共有フォルダ：作成：*** 

共有フォルダ名 

共有フォルダの新規作成を行った時に出力されます。 

共有フォルダ：変更：*** 

共有フォルダの設定変更を行った時に出力されます。 

共有フォルダ：削除：*** 

共有フォルダの削除を行った時に出力されます。 

共有フォルダ：検出エラ 
_ ■ *** 

システム起動時、共有の実フォルダがなかった場合に出力されます。 

DLNA 設定 

DLNA :公開：*** 

共有フォルダ名 

DLNA 公開フォルダの追加を行った時に出力されます。 

DLNA :公開終了：*** 

DLNA 公開フォルダの削除を行った時に出力されます。 

DLNA :アクセス許可設 

定：変更 

— 

DLNA アクセス許可設定の変更を行った時に出力されます。 

1 lunes 設定 

iTunes :公開：*** 

共有フォルダ名 

iTunes 公開フォルダの追加を行った時に出力されます。 

iTunes :公開終了：*** 

iTunes 公開フォルダの削除を行った時に出力されます。 

iTunes :データべース更 

新：開始 

— 

iTunes データベースの更新を開始した時に出力されます。 

iTunes :データべース更 

新：終了 

— 

iTunes データベースの更新が終了した時に出力されます。 

日寺刻設定 

時刻設定：変更 

— 

時刻設定の変更を行った時に出力されます。 

タイムサーバ：同期：*** 

サーバアドレス 

タイムサーバとの同期に成功した時に出力されます。 

タイムサーバ：同期失敗： 
*** 

タイムサーバとの同期に失敗した時に出力されます。 

省電力設定 

省電力設定：変更 

— 

省電力設定の変更を行った時に出力されます。 

メール基本設定 

メール基本設定：変更 

— 

メール基本設定の変更を行った時に出力されます。 

メールイベント設定 

メールイペント設定：変更 

— 

メールイベント設定の変更を行った時に出力されます。 

USB 処理 

USB デバイス：接続：*** 

デバイスタイプ 
(STOR or PTP) 

システム側で USB デバイスの接続処理を行った時に出力されます。接続された 
デバイスの形式が STOR (ハードディスク等）、 PTP (デジカメ）の場合には末 
尾に出力されます。 

USB デバイス：切断：* ** 

システム側で USB デバイスの切断処理を行った時に出力されます。接続された 
デバイスの形式が STOR (ハードディスク等）、 PTP (デジカメ）の場合には末 
尾に出力されます。 

USB デバイス：マウント失 
敗：纖 

システム側で USB デバイスのマウントに失敗した時に出力されます。接続され 
たデバイスの形式が STOR (ハードディスク等）、 PTP (デジカメ）の場合には 
末尾に出力されます。 

デジカメコピー設定 

デジカメコピー設定：変更 

— 

デジカメコピー設定の変更を行った時に出力されます。 

デジカメコピー処理 

デジカメコピー：開始 

— 

デジカメコピーを開始した時に出力されます。 

デジカメコピー：終了 

— 

デジカメコピーが正常終了した時に出力されます。 

デジカメコピー：異常終了 

— 

デジカメコピーが異常終了した時に出力されます。 

クイックコピー処理 

クイックコピー：開始 

— 

クイックコピーを開始した時に出力されます。 

クイックコピー：終了 

— 

クイックコピーが正常終了した時に出力されます。 

クイックコピー：異常終了 

— 

クイックコピーが異常終了した時に出力されます。 

バックアップデイスク登録 

バックアップディスク：登 
録 

— 

バックアップディスクの登録をに成功した時に出力されます。 

バックアップディスク：登 
録失敗 

— 

バックアップディスクの登録をに失敗した時に出力されます。 

デジカメパックアップ処理 

バックアップ：開始 

— 

デジカメパックアップを開始したときに出力されます。 

バックアップ：終了 

— 

デジカメパックアップが正常終了した時に出力されます。 

バックアップ：異常終了 

— 

デジカメパックアップが異常終了した時に出力されます。 

リストア処理 

リストア：開始 

— 

リストアを開始した時に出力されます。 

リストア：終了 

— 

リストアが正常終了した時に出力されます。 

リストア：異常終了 

— 

リストアが異常終了した時に出力されます。 
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分類 

表示 

(*** は追加メッセージ） 

追加メッセージ 

内容 

フオーマツト処理 

本体フオーマット：開始 

— 

本体フオーマツトを開始した時に出力されます。 

本体フオーマット：終了 

— 

本体フオーマツトが正常終了した時に出力されます。 

本体フオーマット：異常終 

了 


本体フオーマツトが異常終了した時に出力されます。 

ファームウェア更新処理 

ファームウエア：更新：*** 

バージヨン 

ファームウェアの更新を行った時に出力されます。 

USB フオーマツト処理 

USB フオーマツト：開始 

— 

USB フオーマツトを開始した時に出力されます。 

USB フオーマツト：終了 

— 

USB フオーマツトが正常終了した時に出力されます。 

USB フオーマット：異常終 

了 

— 

USB フオーマツトが異常終了した時に出力されます。 

フオトアルバム処理（アル 
パム） 

ァルパム：作成：*** 

アルバム名 

アルバムの新規作成を行った時に出力されます。 

ァルパム：作成失敗：*** 

アルバムの新規作成に失敗した時に出力されます。 

ァルバム：変更：*** 

アルバムの設定変更を行った時に出力されます。 

ァルバム：変更失敗：*** 

アルバムの設定変更に失敗した時に出力されます。 

ァルバム：削除：*** 

アルバムの削除を行った時に出力されます。 

ァルバム：削除失敗：*** 

アルバムの削除に失敗した時に出力されます。 

フオトアルバム処理（画像） 

フオト：追加：*** 

アルバム名 

アルパムに画像を追加した時に出力されます。 

フオト：追加失敗：*** 

アルパムに画像を追加できなかった時に出力されます。 

フオト：削除：*** 

アルバムから画像を削除した場合に出力されます。 

フオト：削除失敗：*** 

アルバムから画像を削除できなかった時に出力されます。 

リセット処理 

リセット：実行 

— 

リセツト処理を行った時に出力されま。 

テストメール 

テストメール：送信：*** 

送信先メールアド 

レス 

テストメールの送信に成功した時に出力されます。 

テストメール：送信失敗： 

テストメールの送信に失敗した時に出力されます。 

ログメール 

ログメール：送信：*** 

送信先メールアド 
レス 

ログメールの送信に成功した時に出力されます 

ログメール：送信失敗：*** 

ログメールの送信に失敗した時に出力されます 

お知らせメール 

お知らせメール：送信：*** 

送信先メールアド 

レス 

お知らせメールの送信に成功した時に出力されます 

お知らせメール：送信失 

敗：纖 

お知らせメールの送信に成功した時に出力されます 

システム 

システム：起動 

— 

システムが起動した時に出力されます。 

システム：終了 

— 

システムの終了処理が開始された時に出力されます。 

DHCP 自動取得 

DHCP 自動取得：成功 

— 

DHCP サーバから取得に成功した時に出力されます。 

DHCP 自動取得：失敗 

— 

DHCP サーバから取得に失敗した時に出力されます。 

メディア書き出し 

メディァ：書き出し 

— 

アルバム書き出しが成功した時に出力されます。 

メディァ：書き出し失敗 

— 

アルバム書き出しが失敗した時に出力されます。 

メディァ：消去 

— 

書き出しデータ消去が成功した時に出力されます。 

メディァ：消去失敗 

— 

書き出しデータ消去が失敗した時に出力されます。 

ダイナミック DNS 設定 

iobb 設定：変更 

— 

iobb.net 設定の変更を行った時に出力されます。 

iobb 設定：登録 

— 

iobb.net 設定の仮登録を行った時に出力されます。 

iobb 設定：失敗:纖 

— 

iobb.net 設定の有効化に失敗した時に出力されます。 

iobb 設定：無効 

— 

iobb.net 設定が無効にされた時に出力されます。 

ダイナミック DNS 更新通 
知 

iobb 更新：成功 

— 

iobb.net 更新通知に成功した時に出力されます。 

iobb 更新：失敗：*** 

— 

iobb.net 更新通知に失敗した時に出力されます。 

リモートリンク設定 

リモートリンク設定：変更 

— 

リモートリンク設定の変更を行った時に出力されます。 

マイウェブサーバー設定 

マイウェブサーバー設定： 
変更 

— 

マイウェブサーバー設定の変更を行った時に出力されます。 

ポト通知 

ポート通知：成功 

— 

ポート通知に成功した時に出力されます。 

ポート通知：失敗:^^ 

— 

ポート通知に失敗した時に出力されます。 

ポートオープン 

UPnP ポートオープン：失 
敗 

— 

UPnP ポートオープンに失敗した時に出力されます。 

Easy Setup 

EasySetup :成功 

— 

EasySetup に成功した時に出力されます。 

EasySetup :失敗 

— 

EasySetup に失敗した時に出力されます。 
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設定画面の 

II フアレンス 
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項目 

設定する内容 

出荷時設定 

[ TCP/IP 設定] 

DHCP 有効無効 

本製品の IP アドレスを、ルータなどの DHCP サーバーから自動取得する場合に選択します。 

— DHCP サーバーからの自動取得に失敗した場合、本製品は 「169.254. xxx . xxx 」 の自動 IP アドレス 
と、「192. 168.0.2 〇〇」の固定アドレスの2つが自動的に設定されますので、設定変更などの際に 
はこれらのアドレスで通信してください。このとき、 [ STATUS ] ランプは赤く点滅し、ブザー音が 
鳴ります。[手動で設定する （ DHCP 無効） ] にした場合は、以下を設定します。 

自動で取得す 
る （ DHCP 有 
効） 

IP アドレス 

本製品に設定する IP アドレスを入力します。 

(Auto IP 自動割当は、1 69.254. xxx . xxx ) 

- 

サブネットマスク 

本製品に設定するサブネットマスクを入力します。 

(Auto IP アドレスは、255.255 .0.0) 

- 

ゲートウェイ 

本製品が接続されているネットワークのデフオルトゲートウェイを入力し 
ます。一般にインターネットと接続しているルータの IP アドレスを入力しま 
す。 

— 

DNS サーバ 

本製品が所属しているネットワークの DNS サーバーアドレスを入力します。 

- 


[共有フオルダー覧] 


現在作成されてしヽる共有フオルダ名を表示します。 


出荷時に作成されている共有フオルダ 
aisk 、 dlna N itunes 



共有フォルダー覧 

csm ，い#右つしザの作成 

以 w M 

disk 

C&IM 

^ W S 

dlna 


A W M ‘ 

itunes 

g 腿 



アイコンの意味 


この共有は Windows ネットワークファイル共有サービスで利用可能です。 

M 

この共有は Macintosh ネットワークファイル共有サービスで利用可能です。 

ほ 

この共有は DLNA サービスとして公開されます。 

m 

この共有は iTunes サービスとして公開されます。 


この共有はリモートアクセス共有サービスで利用可能です。 
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[DLNA 設定] 


DLNA に関する設定を行います。 

詳しくは、 [ DLNA サーノ 機能を利用す る】 （74 ページ） をご覧ください。 


[iTunes 設疋 ] 


iTunes に関する設定を行います。 

詳しくは、 [iTunes サーノ機能を利用する】 （82 ベー ジ） をご覧ください。 


[デジカメコピー設定] 


デジカメコビー設定 




コビー裡途 
コビーの SBiJ 


転送先共有フォルダ 




® 使う 〇 使わない 
® デジカメ コビー 
〇 クイック コビー 


1 




項目 

設定する内容 

出荷時設定 

コピー機能 

デジカメコピー機能を使う/使わないを選択します。 

使ラ 

コピーの種類 

コピー機能の種類を「デジカメコピー」か「クイックコピー」から選択します。 

デジカメコピー 

デジカメコピー 

デジカメコピー機能は、デジカメや USB メモリーを [ USB [ HOST ] ポート]に接 
続すると、データをあらかじめ指定されている本製品の共有フオルダ内のデータ 
と比較し、異なる（更新されている）ファイルのみにコピーすることができます。 

クイックコピー 

クイックコピー機能は、デジカメや USB メモリーを [ USB [ HOST ] ポート]に接 
続すると、データをあらかじめ指定されている本製品の共有フオルダにコピーす 
ることができます。 

転送先共有フォルダ 

「デジカメコピー」フオルダ、「クイックコピー」フオルダの作成先を指定します。 

disk 


▼バックアップ 


バックアッブディスク登録 


^ バックアッブディスク登録 ' 

j トソクアップディスクの登錄を行し法す。 

— ► 

USB ; トドディスクを正常1こ認識しました。 

3分以内1こ対象となる USBJ トドディスクを接続して 


フォーマットの有無を逞折し 0 K をク U ックして下さ U 

確認するをクリックじ?:下さい。 



※処理中1 JUSBn - ドディスクを取り外さな L 1で下さい。 


□ USB ハードディスクをフォーマットする 

V ノ 

※処理中1 SUSB ハ-ドディスクを取り外さな L 、で 下执 、。 


ノ 


項目 

内容 

バックアップディス 
ク登録 

ハ'ックアップを行う前にノ \'ックアップディスクの登録作業が必要です。 

登録が完了した USB ハードディスクを次回、 USB [ HOST ] ポートに接続すると自動的にバックアップがはじまります。 

USB ハードディスク 
をフオーマツトする 

チェックボックスにチェックをつけると、ハ'ックアップディスク登録する USB ハードディスクを FAT 32 形式でフオーマ 
ットします。 


▼リストア（復元) 
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[ iobb.net 設定] 


弊社が提供するダイナミック DNS サービス 「 iobb . net 」 に関する設定を行います。 



項目 

設定する内容 

出荷時設定 

iobb.net 設定 

iobb . net へ登録更新の有無を設定します。 



有効 

iobb . net への登録 ■ 更新を有効にします。 

無効 


無効 

iobb . net への登録 ■ 更新を無効にします。 


ステータス 

現在の状態を表示します。 

- 

シリアル No . 

本製品のシリアル番号 （12 桁の英数字）を入力します。 

- 

ホスト名 

iobb . net に登録するホスト名を入力します。 

- 

パスワード 

iobb . net に登録するパスワードを入力します。 

- 

パスワード（確認） 

確認のため再度パスワードを入力します。。 

- 

メールアドレス 

iobb . net から送信される、登録通知メールを受信するメールアドレスを入力します。 

- 

UPnP 機能利用 

使う 

UPnP 機能を使用してポート設定をします。 

使ラ 


使わない 

UPn P 機能を使用してポート設定ができない場合、「使わない」に設定しお使いのルーター 
から手動でポートを開放の設定をしてください。 



[リモートリンク] 


リモートリンクに関する設定を行います。 

詳しくは、 【リモートアクセス】 （92 ページ） をご覧くださし、。 


[マイウエフサーバー ] 


マイウェブサーバーに関する設定を行います。 

詳しくは、 【マイウェブサーバー】（1〇〇ページ） をご覧くださし、。 


:ログ表示] 


コグー覧 


日付 時固 

3月12日 20:16:28 

3月12日 20:05:19 

3月12日20:05:19 

メッセージ 

ログオン：169.254 .144.84 

USB デパイス:切断: ST0R 
g ディア:消去 

3月12日 20:04:42 

USB デパイス:接続： ST0R 

3月12日 20:03:26 

3月12日 20:03:26 

3月12日 20:03:19 

USB デバィス:切断: ST0R 

メディア:消去 

[USB デノ《ィス:接続: ST0R 

3月12日19:53:16 

USB デバィス:切断: ST0R 

3月12日19:53:16 

3月12日19:52:56 

g ディア:喾き出し 
卜 SB デパィス:接続: ST0R 


'也 ♦薦 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

日付 

ログを記録した日付を表示します。 

- 

時間 

ログを記録した時刻を表示します。 

- 

メッセージ 

ログ内容を表示します。 

ログ内容の詳細については 【ログー覧】 （125 ページ） をご覧ください。 

- 
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[時刻設定] 



時刻設定 



設定時刻[2009 [3 _| 月 [19 | 日 |19 1 時 「25 | 分 

PC の時刻を股定 


サー パーと同期 



® 同期しない 〇 同期す6 
利用するタイムサーバー 

lntp.jstmfeed.ad.jp _ 

间期す5タイミング 
0起射崎 

□毎日 [ _| 時 C _ ] 分 



項目 

設定する内容 

出荷時設定 

設定時刻 

本製品に設定する時刻を入力できます。 

手動設定 


[ PC の時刻を設定]ボタン 

パソコンと同じ時刻を設定します。 

サーバーと同期 

タイムサーバーを使用する場合に選択します。タイムサーバーの設定を実行すると、そのタイミング 
でいつたんタイムサーバー時刻を本製品に設定します。 



利用するタイムサーバー 

タイムサーバー名かタイムサーバーの IP アドレスを入力します。通常 
は初期設定のタイムサーノ \'一をお使いください。 



同期するタイミング 

どんな時に時刻同期を行なうかを設定します。どちらかにチェックを 
入れてください。（システム起動時/毎日指定時刻を両方同時に選択す 
ることもできます。） 

同期しない 



システム起動時 

本製品起動時にタイムサーバーとの時刻同期を行 
ないます。 




毎日指定時刻 

指定した時間 （24 時間表記で入力します）にタイ 
厶サーバーとの時刻同期を行ないます。本製品を 

24時間稼働させる場合はこちらを選択してくださ 
い0 



[デイスク] 


ディスク 




内 S ディスクに対する揉作を S 択してください。 





以下から内蔵ディスクに対して実行する操作を選択します。 


▼省電力設定 


ティスクの省電力設定 

省電カモード有効無効 〇 省電カモード無効 

® 省電カモード有効 


省電カモード切替時固 


10 分卜 I 



項目 

設定する内容 

出荷時設定 

省電カモード有効無 
効 

一定時間、本製品にアクセスがない場合にハードディスクの動作を停止させる機能です。 

省電カモード無効 

有効 

省電力機能を有効にします。 

無効 

省電力機能を無効にします。 

省電カモード切替時 
間 

省電カモードを有効にした場合にのみ表示されます。 

※設定した時間内にハードディスクにアクセスしなくても本製品のシステムがハードディスクに 
アクセスした場合は、ハードディスクの動作は停止しません。 

1〇分 
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▼フオーマツト 



項目 

内容 

フオーマツト 

本製品の内蔵ハードディスクをフオーマツトします。 

フオーマツト完了後、システムの再起動を行ってください。 


[メール基本設芷] 



メール 基本設定 



メール通知 
SMTPtr —パー 
差出人 メール アドレス 


0 通知しない ® 通知する 



[sample@testnet 


文宇コード 


® ISO-2022-JP 〇 UTF-8 


0 メールの 送信テストを行う 
L [test@tesu.net _ 



項目 

設定する内容 

出荷時設定 

メール通知 

ログ情報やバックアップ完了通知などをメールで送信するかどうかを設定します。 

通知しない 

以下の項目は「通知する」を選択した場合にのみ入力可能となります。 

- 

SMTP サーバー 

メール送信に利用する SMTP サーバーを設定します。プロバイダや会 
社のメールサーバーなど、送りたいメールアドレスに合致するサーバ 
一名を入力してください。 

差出人メールアドレス 

送信するメールアドレスの差出人を設定します。 

文字コード 

メール本文のエンコード方式を選択します。通常は、 [ ISO -2022- JP ] 
で使用します。 

メールの送信テスト 
を行う 

上記の設定情報が正しく機能するか、実際にメールを送信してテストすることができます。 

チェックボックスにチェックを入れ、テストメールの送信先アドレスを設定します。 

- 



[メールイベン 

卜設定] 



メールイペント設定 


システムログ送信先 


test@test.net 


test@test.net 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

システムログ送信先 

ログや通知情報を送信するメールアドレスを指定します。 

- 

お知らせ通知先 

エラー通知、デジカメバックアップの正常終了/失敗、リビルド（復元）の成功/失敗を通知するメー 
ルアドレスを指定します。 

- 
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[管理者パスワ ー ドの変更] 


r •、 

管理者バスワードの変更 ! 

現在のパスワード I ] 

新しいパスワード 丨 ] 

新しいパスワード(確認） 

V_ 1 1 ノ 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

現在のパスワード 

管理者の現在のパスワードを入力します。 

なし 

新しいパスワード 

管理者の新しいパスワードを入力します。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （125 ページ） を参照してください。 

新しいパスワード 
(確認） 

管理者の確認パスワードを入力します。 


[新しいユーザの登録] 


r 、 

新しいユーザの登録 


ユーザ名 [userl 

パスワード 

パスワード(確認〉 卜“| 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ユーザ名 

ユーザ名を入力します。 

なし 

パスワード 

パスワードを入力します。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （124 ページ） を参照してください。 

パスワード（確認） 

確認のため再度パスワードを入力します。 
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[新しい共有フォルダの作成] 



新しい共有フォルダの作成 



フォルダ名 
フォノレダコメント 
アクセス梅の S 択 

アクセス許可ユーザ 
差み取 1 」専用設定 

サービス 



ごみ箱棵途 


luserl-only 
luserl •〇门 ly 

〇 全てのュ'-ザ樹可 
® 指定したユーザのみ許可 

luserl _ v] 

□ このフォルダを読み取り専用Iこする 


0 wMicroson ネットワーク共有 
0 m AppleShare ネットワーク共有 
□ Q^DLNA 共有 
□よ iTunes 共有 
□ 承 リモートァクセス共有 
〇 有効@無効 



項目 

設定する内容 

出荷時設定 

フオルダ名 

共有フオルダの名前を入力します。 

この名前が、ネットワーク上 （ [マイネットワーク]や[ネットワークコンピュータ]など）に表示 
される本製品の名前の下に表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （124 ページ） を参照してください。 

なし 

フオルダコメント 

Windows 用です。 

ここに入力したコメントが、ネットワーク上の共有フオルダのコメントとして表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （124 ページ） を参照してください。 

LANDISK 

アクセス権の選択 

共有フオルダにアクセスする権限（アクセス権）を設定できます。 

全てのユーザ 

を許可 

全てのユーザを許可 

本製品にアクセスできるすべてのユーザがアクセスできる設定です。 

指定したユーザのみ 
許可 

本製品にユーザ登録したユーザのうち、特定のユーザと admin のみがアクセ 
スできる設定です。 

アクセス許可ユーザ 

「指定したユーザのみ許可」を選択した場合に、アクセスを許可するユーザを選択します。 

- 

読み取り専用設定 

本製品にアクセスできるすべてのユーザから読み取りのみできるよう （_ き込み禁止）にする設定で 
す。 

無効 

サービス 

この共有で利用するネットワークサービスを選択します。 

- 

Microsoft ネットワーク共有 

Windows からこのフオルダにアクセスしたい場合にチェックしま 
す。 

有効 

AppleShare ネットワーク共有 

Macintosh からこのフオルダにアクセスしたい場合にチェックし 
ます。 

有効 

DLNA 共有 

DLNA 準拠機器からこのフオルダにアクセスしたい場合にチェック 
します。上記[アクセス権の選択]設定が「全てのユーザを許可」 
となっている場合のみ、選択できます。 

無効 

iTunes 共有 

iTunes からこのフオルダにアクセスしたい場合にチェックします。 
上記[アクセス権の選択]設定が「全てのユーザを許可」となって 
いる場合のみ、選択できます。 

無効 

リモートアクセス共有 

リモートアクセス機能でこのフオルダを利用する場合にチェック 
をつけます。 

ごみ箱機能 

Windows ( MS ネットワークファイル共有）でのみ利用できます。 

作成する共有フオルダについて、ごみ箱機能を使用するかどうかを指定します。ごみ箱機能を使用す 
ると、その共有フオルダからファイルを削除しても、すぐにファイルがなくなるわけではなく、一旦 
[ごみ箱]フオルダに保管されます。 

[ごみ箱]フオルダ内のファイルは自動的には消去されませんので、そのままにしておくと、ファイ 
ルを削除するたびに:. I ごみ箱]フオルダ内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくこ 
とがあります。定期的に[ごみ箱]フオルダ内のファイルを削除されることをお勧めします。 

[ごみ箱]フオルダの使い方については以下の個所を参照してください。 

【[ごみ箱]フオルダからファイルを戻す】 （51 ページ） 

無効 
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[システム初期化] 



[ OK ] ボタンをクリックすると、すべての項目を本製品の出荷時設定値に戻し、内蔵ハードディスクもフオーマットします。 
ハードディスク内に必要なデータがある場合は、必ずシステム初期化前に、データをバックアップしてください。 

出荷時設定については、 【出荷時設定一覧】（122ページ） をご覧ください。 



[ファームウェアの更新] 


ファームウェアの更新（アップデート）手順については、 
以下の個所を参照してください。 

【ファームウェアを更新する】 （104 ページ） 



項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ファー厶ウェアのフ 
ァイル名 

[参照]ボタンをクリックして、ファー厶ウェアのファイル名 ( update . tgz ) を選択し、[更新]ボタンをク 
リックします。ファームウェアのアップデートは画面にしたがって正しく行ってください。 

また、あわせてダウンロードしたアップデートプログラム内の README . TXT ファイルもご覧ください。 

- 


[システムシヤツトダウン] 


システムのシャツトダウンまたは、再起動を行います。 


システムシャツトダウン 


® シャットダウン 
广再起觔 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

シヤツトダウン 

本製品をシャツトダウンします。 

シャツトダウン処理ではシステムの電源を安全に切断できるよう、設定情報や管理情報の更新作業の他、 
—時記憶されているデータファイルの保存作業を行います。 [ STATUS ] ランプが消灯するまでそのままお 
待ちください。 [ STATUS ] ランプが消灯することを確認するまでは電源ケーブルを抜かないでください。 

— 

再起動 

本製品を再起動します。 

- 
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困つたときには 
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本製品を使用していてトラブリレがあつた場合にご覧くださしヽ。 


# トラブルの状態と対処 

以下のトラブ>1レの状態をクリックしてくださし、。 


弊社ホームページの [製品 Q & A ] もご覧ください 
^http://www. iodata.jp/support/product/hdlp-g/ 

サポート Web ページには、最新の情報や過去にサボートセンターに寄せられた事例なども紹介されて 
います。こちらも参考にしてください。 


♦本製品起動時のトラブル 


本製品の電源を入れると、 [ STATUS ] ランプが赤点滅し、_ブザーがピーピーピーと3回鳴った_140 


♦セツトアップ時のトラブル（ネツトワークへの導入時) 


Mac 0 S と Windows が混在している環境の場合どのパソコンで設定したらよいですか？ 

141 

EasySetup を実行したら選択画面が表示された 

141 

現在のネツトワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない 

141 

( Windows ) 

[Magical Finder ] で本製品が検索されない 

144 

DHCP サーバーがあるのに、 STATUS ランプが赤く点滅している 

145 

(Mac OS ) 

パソコンに直接接続した後、本製品の設定画面が表示されない 

146 

パソコンと本製品を直接接続すると、 STATUS ランプが赤く点滅している 

148 

[ LANDISK の名前]を変更したい 

148 

ファイアウオールソフトで、本製品に対してアクセスを許可させたい場合、どのポート番号で設定すればよ 
いかわからない 

148 

パソコンの IP アドレスがわからない 

148 

USB 接続時にフオーマツトしてしまった 、 Mac 0 SX に接続して TimeMachine 機能を有効にした 

148 


♦本製品へアクセス時のトラブル 


「 LANDISK 」 のアイコンを開いたり、共有フオルダを開こうとすると、「アクセス権限が無い」とエラーが 
表示されたり、ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示される 

151 

Mac OS (バージヨン問わず)から書き込んだファイルを Windows から削除すると、本製品の共有へ Mac OS 
からファイノレ保存ができなくなる 

151 

本製品にアクセスできないパソコンがある 
(他のパソコンからは既に LAN DISK にアクセスできている場合） 

152 

本製品にネットワーク経由で接続するパソコンの台数に制限はありますか？ 

152 


•Windows 


[コンピュータの検刺で [ Landisk - xxxxxx ] が見つからない 

153 

Windows 上から本製品を参照した場合に、見覚えのないフオルダやファイルがある 

154 

Windows Vista ®/ XP /2 〇〇〇 のパソコンからユーザ権限共有フオルダにログオンしようとすると、エラーメッ 
セージが出てきてログオンができない 

154 

[Magical Finder - xxxxxx ] で本製品が検索されない 

155 


•Macintosh 

「 La 门 disk - xxxxxx ] が見つからなし、、もしくは、接続できない_156 
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♦設定画面に関するトラブル 


( Windows ) 

157 

ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない 


(Mac OS ) 

158 

ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない 


設定画面で一部表示されない項目がある 

160 

空き容量が実際より少ない気がする 

160 

設定画面で文字が入力できない 

160 

設定画面上から入力できる文字制限について 

160 

パスワード認証に失敗し設定画面を表示できない 

161 

設定画面にログオンするためのパスワードがわからない 

161 

以下のメッセージが表示された 

161 

「現在システムは処理中です。 


しばらく待ってから操作してください。」 


設定画面上のハードゲイスク使用領域が、ドフイブのプロパ丁イと異なる 

161 

設定画面の動作が遅い 

161 


♦本製品の IP アドレスについて 


本製品に設定した IP アドレスを忘れた 
本製品に設定されている IP アドレスを調べたい 


♦ファイルの保存について 


本製品に保存したファイルに、「読み込みのみ」「読み書き可能」のよろな属性設定ができない 

163 

ファイル名やフオルダ名の制限について 

163 

ファイルを削除するとごみ箱にいつたん入りますか？ 

163 

共有フオルダにファイルをコピーする際のサイズの制限はありますか？ 

163 

USB 接続モードで作成したフオルダは LAN 接続モード時に使用できますか？ 

163 


♦ランプやブザーについて 


[ STATUS ] ランプが赤く点滅している 

164 

パソコンと本製品を直接接続すると、 STATUS ランプが赤く点滅している 

164 

ランプやブザーの動作について知りたい 

164 


♦ DLNA サーバー 機能 使用時のトラブル 


ネットワークメディアプレーヤーで本製品が表示されない 

165 

ネットワークメディアプレーヤーに表示されない、あるいは、再生できないファイルがある 

165 

ネットワークメディアプレーヤーで再生できる本製品のファイルについて 

166 

AVeL LinkPlayer から本製品のファイルやフオルダを見ることができない 

166 


♦ iTunes サーバー 機能 使用時のトラブル 


iTunes に本製品が表示されない 

167 

iTunes に表示されない、あるいは、再生できないファイルがある 

167 

iTunes から本製品のファイルやフオルダを見ることができない 

167 

iTunes サーバー機能で公開したファイルが iTunes に正しく表示されない、あるいは再生できないファイル 
がある 

168 
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♦リモートアクセス機能使用時のトラブル 


リモートアクセスが接続できなくなった 

169 

リモートアクセスクライアント使用中に「通信エラーが発生しました。」と表示される 

169 

コンテンツの再生ができない 

169 


♦内蔵および外付ハードディスクについて 


外付ハードディスクを接続するとブザーが「ピーピーピー」と3回鳴り、 STATUS ランプが赤く点滅したま 
まとなる 

170 

外付ハードディスクのパソコンでのフォーマツト方法について 

170 

本製品に接続可能なハードディスクについて 

170 

デフラグ機能はありますか？ 

170 

省電力機能が働かない 

170 


♦タイムサーバー機能使用時のトラブル 

タイ ムサーバーとの 同期が行われない r 171 


♦メール送信でのトラブル 


メール 送信テストで エラーと なる 


172 


♦パソコンの ネツ トワーク設定について 


パソコンの IP アドレスがわからない 

173 

Windows パソコンの[ワークグループ名]がわからない 

173 

( Windows ) 

ネットワークドライブの割り当て方法がわからない 

174 

パソコンに固定の IP アドレスを設定するには 

175 

(Windows Vista 7 XP /2000) 

[ローカルエリア接続]アイコンに X マークが付いている 

177 
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♦本製品起動時のトラブル 


本製品の電源を入れると、 [ STATUS ] ランプが赤点滅し、ブザーがピーピーピーと3回鳴った 


n DHCP サーバーから本製品の IP アドレスを取得できていない。 

※本製品の IP アドレスの設定が、自動取得(出荷時設定)に設定されている場合で、接続したネットワークに DHCP サーバ 
—が見つからない場合は、 STATUS ランプが点滅します。 

対処 接続したネットワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 

I XDHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、固定の IP アドレス： 
192.1 68.0.200 に設定されます。 


原因 

DHCP サーバーのない環境で使用している、あるいは、 DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り当 
てられない。 

対処 

本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 

【はじめて設定】 （35 ページ） 


原因 

本製品が取り扱えない USB 機器が USB [ HOST ] ポートに接続された。 

対処 

本製品で取り扱えない USB 機器あるいはフオーマツト形式の装置が USB [ HOST ] ポートに接続された場合、接続に失敗し 
たことを STATUS ランプの赤点滅で表示します。この場合は該当する USB 機器を本製品から取り外してください。しばら 
くすると青点灯に変わります。 



LAN 接続モードで使用する共有フオルダを、 USB 接続モードから削除やリネームした。 

対処 

設定画面の[詳細設定]で、[ログ表示]をクリックし、「共有フオルダ：検出エラー：***」が表示される場合、上記の可能 
性があります。 

リネームした場合は USB 接続モードから元の名前に戻せば再び共有フオルダとして使用可能になります。削除した場合は、 
設定画面の[共有]タブより、不要となった共有を削除してください。 


原因 

USB 接続モードで本製品をフオーマツトした、パーティシヨンを変更した。 

対処 

LAN 接続モードでデータ領域を認識できなくなっている可能性があります 。 Magical Finder で本製品を検索し、設定画面 
の[詳細設定]で、[ディスク状況]の[状態]が「マウント失敗」となっている場合は、本製品のフオーマツトが必要です。 

フオーマツトは、[システム]タブの[ディスク]から行ってください。 
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♦セツトアツプ時のトラブノレ （ネットワークへの導入時) 


Mac 0 S と Windows が混在している環境の場合どのパソコンで設定したらよいですか？ 


対処 本製品は、本製品と同ーネツトワーク内の1台のパソコンからすべての設定を行うことができます。 

ご利用環境に、 Windows と Mac OS のどちらもある場合は、一方のパソコンからすべての設定を行うことができますが、 
Windows バソコンから設定することをおすすめします。 

_ Windows 環境では、 _「 EasySetup 」 を使用できますので、本製品の IP アドレスの設定などを簡単に行うことができます。 


EasySetup を実行したら選択画面が表示された 


原因 

複数のネットワークを使用しているため、インターフェイスの設定画面が表示された。 

対処 

本製品を接続する予定のネットワークにつながっているインターフェイスを選択するか、本製品を接続予定のネットワー 
クのみにパソコンをつなげてください。 


現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない 


対処 


ご使用のネットワーク環境に、「ブロードバンドルーター」「ルーター機能付きの ADSL モデム 」 「Windows NT 系のサ 
ーバー」などがある場合は、これらの DHCP サーバー機能を使用している可能性があります。 

以下の 【方法1】 あるいは 【方法2】 などの手順で確認できます。 

方法1:パソコンの IP アドレスの設定で確認する（以下参照） 

方法2 : Windows 標準添付のツールを使って確認する （ Windows のみ）（次ページ） 
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f 方法 1 :パソコンの IP アドレスの設定で確認する 



すでにネットワーク内にあるインターネットなどに正常にアクセスできるパソコンの IP アドレスの設定で確認できます。 

( IP アドレスの設定が” DHCP サーバーから取得する”設定になつていて正常に LAN 内で使用できている場合は、ネットワーク内に 
DHCP サーバーがあります。） 

•Windows Vista ® の場合 #Windows Vista ® 以外の〇 S の場合 


7 

[スタート]—[ネットワーク]をクリックします。 


2 

[ネットワークと共有センター]をクリックします。 



^ [状態の表示]をクリックします。 



4 [詳細]をクリックします。 


© □一カルエリア 1^1 



5 


[ DHCP 有効]欄に[はい]と表示されていれば、 
DHCP サーバーが あります。 



7 

パソコンの ip アドレスを確認できる画面を開きます。 


2 

パソコンの ip アドレスの設定が、 [ ip アドレスを自動的に取 
得（する）]や [ DHCP サーバーを参照]となっている場合 
は、ネットワーク内に DHCP サーバーがあると 考えられま 

す。 


▼Windows XP で DHCP サーバーを使用している場合 



HVIacOS X で DHCP サーバーを使用している場合 


^1 ► すべてを表示 


(qT 


ネットワーク璨境：丨自勒 . 


確認 


Y 


•搆 成: DHCP サパを快屮 


IP アドレス： 
サブネットマスク： 
ルーター： 
DNS サーバ: 
俟索ドメイン： 


192.168 .0.2 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 


f ； [l92.168.0.1 


( 詳細… 1@ 


oi 変更できないようにするにはヵギをクリックします《 C アシスタント…) 
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方法2 : Windows 標準添付のツールを使って確認する （ Windows のみ) 




Windows 標準添付のツールで DHCP サーバーを利用しているかを確認できます。 

•Windows Vista ® の場合 


7 

[スタート]— [ (すべての）プログラム] — [アクセサリ] 

—[コマンドプロンプト]を開きます。 


2 

IPCONFIG 一 ALL 

( G と-の間にスペースが入ります） 

と入力して [ Enter ] キーを押します。 


3 

DHCP 有効の欄に「はい」が表示されている場合は 、 DHCP 
サーバーがあります。 


runnel adapter ローカル エリア接続*: 

接続固有の DNS サフィックス... 
説明.. 


峰知 I 田 -T? k M 1 .-? 


DHCP 有効. 


c±i 壬 4^ 茲 # 亡 六 4i 

リンク ローカル IPv6 アドレス... 
デフォルト斤 ー トウヱイ . 

DNS . 

NetBIOS over TCP/IP . 

1 

:鲁 


•Windows XP /2000 0) il ^ 


7 

[スタート]— [ (すべての）プログラム] — [アクセサリ] 

— [コマンドプロンプト]を開きます。 


2 

IPCONFIG 一 ALL 

( G と-の間にスペースが入ります） 

と入力して [ Enter ] キーを押します 0 


3 


[DHCP Server ] 欄にアドレス （ DHCP サーバーのアドレス) 
が表示されていれば、 DHCP サーバーがあります。 


C:¥>IPCONFIG -ALL 
Windows IP Configurat ion 


Host Name . 

Primary Dns Suftix 

Node Type . 

IP Rout ins Enabled. 
WINS Proxy Enabled. 


Ethernet adapter ローカル エリア接続： 

Connect ion-specific DNS Suffix 
Description . 


Physical Address. 

Dhcp Enabled. 

Autoconfiguration Enabled 

IP Address. 

Subnet Mask . 

Ql I I + AIAIQW 

DHCP Server . 

niK 10 

Lease Obtained. 

Lease Exp ires . 
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( Windows ) 

[Magical Finder ] で本製品が検索されない 


接続が正しく行われていない。 _ 

対処 本製品の電源が入っているか （[ STATUS ] ランプが青色に点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか、 

本製品を接続したブロー ドバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 
とも確認してください。 



対処 


セキュリティ関連のソフトウェアが制限している。 

セキュリティ関連のソフトウェア（ファイアウオールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索される 
かどうかをお試しください。 

また、一時的に停止した場合に検索されるようになった場合には 、 「Magical Finder 」 をファイアウオールソフトの除外設 
定を行うと、ファイアウオールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。 

(詳しいソフトウェアの操作方法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください）。 


く参考 ： Windows Vista ® の Windows フアイヤーウォール機能の除外設定〉 

① 

あらかじめ 「Magical Rnder 」 をパソコンにインストールします。 

1) USB 接続モードで本製品をパソコンにつなぎます。（自動的にメニューが表示されます。） 

2) 「サボートソフトインス!ル 」— 「Magical Finder 」 をクリックし、画面の指示に従いインス 
卜ールを行ってください。 

② 

[スタート]-[コントロールパネル]- [ Windows フアイアウオールによるプログラムの許可]を開きます。 
※ユーザカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。 

③ 

[例外]タブをクリックし、[プログラムの追加]ボタンをクリックします。 

④ 

一覧から 「Magical Rnder 」 を選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

⑤ 

「プログラムおよびサービス」の一覧に 「Magical Finder 」 が追加されることを確認し、[〇 K ] ボタンをク 
リックします。 

以上で Windows Vista ® のフアイヤーウォール機能を有効にした状態で、本製品の動作は制限されず検索が行えま 
す0 


く参考 ： Windows XP Se 「 vicePack 2 の Windows フアイヤーウオール機能の除外設定〉 

① 

あらかじめ 「Magical Finder 」 をパソコンにインス1ルします。 

1) USB 接続モードで本製品をパソコンにつなぎます。（自動的にメニューが表示されます。） 

2) 「サボートソフトインス!ル 」— 「Magical Finder 」 をクリックし、画面の指示に従いインス 
卜ールを行ってください。 

② 

[スタート]—[コントロールパネル]—[セキュリテイセンター]を開きます。 

③ 

一番下の 「 Windows フアイヤーウオール」をクリックします。 

④ 

[例外]タブをクリックし、[プログラムの追加]ボタンをクリックします。 

⑤ 

一覧から 「Magical Finder 」 を選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

⑥ 

「プログラムおよびサービス」の一覧に 「Magical Finder 」 が追加されることを確認し、[〇 K ] ボタンをク 
リックします。 

以上で Windows XP SP 2 のフアイヤーウォール機能を有効にした状態で、本製品の動作は制限されず検索が行え 
ます。[スタート]—[すべてのプログラム]— [ l -〇 DATA]-[Magical Finder ] をクリックすると 、 Magical Finder が 
起動し、本製品が検索されます。設定変更や設定画面を開く際にご利用ください。 


原因 

本製品が再起動中である。 

対処 

本製品が起動するまで （[ STATUS ] ランプが青色に点灯％するまで）お待ちください。 

XDHCP サーバーの無いネットワークにはじめて接続した場合は、赤く点滅します。 
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DHCP サーバーがあるのに、 STATUS ランプが赤く点滅している 


正しく接続されていない。 

対処 しヽつたん本製品の [ POWER ] ボタンを押して電源を切り、 LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してから、再度" 

電源を入れてください。 


n DHCP サーバーから本製品の IP アドレスが取得できていない。 

※本製品の DHCP クライアント設定が on (出荷時設定)に設定されている場合で、接続したネットワークに DHCP サーバ 
—が見つからない場合は、 STATUS ランプが赤く点滅します。 _ 

対処 接続したネットワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 

XDHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、固定の IP アドレス： 
192.168 .0.200 に設定されます。 


原因 

DHCP サーバーがない環境で使用している、あるいは、 DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り当 
てられない。 

対処 

本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 

【はじめて設定】 （35 ページ） 


IH ^ M ~ 本製品が取り扱えない USB 機器が USB [ H 0 ST ] ポートに接続された。 _ 

対処 本製品で取り扱えない USB 機器あるいはフオーマツト形式の装置が USB [ H 0 ST ] ポートに接続された場合、接続に失敗し 

たことを [ STATUS ] ランプの赤点滅で表示します。この場合は該当する USB 機器を本製品から取り外してください。しば 
らくすると青点灯に変わります。 
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(Mac OS ) 

パソコンに直接接続した後、本製品の設定画面が表示されない 


接続が正しく行われていない。 _ 

対処 本製品の電源が入っているか （[ STATUS ] ランプが青色に点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか、 

本製品を接続したブロー ドバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 
とも確認してください。 


本製品の ip アドレスとパソコンの ip アドレスの設定があつていない。 

対処 パソコンと本製品を直接接続して設定画面を開くには、以下の設定にする必要があります。 


①本製品の [ STATUS ] ランプを確認してください。 


■ 赤く点滅している場合 


本製品の IP アドレスは192.168 .0.200 に設定されています。 
パソコンの IP アドレスを1 92. 1 68.0. xxx に設定します。 

設定方法は、次の②の手順をご覧ください。 


-青色に点灯している場合 


本製品の IP アドレスは、設定画面で設定した値に設定されています。 

本製品に設定した IP アドレスにあわせてパソコンの IP アドレスを設定します。 
設定方法は、次の②の手 順をご覧ください 。 

本製品の IP アドレスが分からない場合は、以下の個所を参照してください。 
【本製品に設定した IP アドレスを忘れた】 （1 91ページ） 


②パソコンの IP アドレスを設定します。 

本製品の IP アドレスと同じセグメントのアドレスに設定します。 

例）本製品の IP アドレスが192.16 8.0.2 〇〇の場合 ■ ■ ■パソコンの IP アドレスは192.16 8.0.123 な 
どに設定します。 

パソコンの IP アドレスの設定方法がわからない場合は、以下の個所を参照してください。 
【パソコンに固定の IP アドレスを設定するには】（206ページ） 


@ IP アドレスを設定できましたら、 Safari を起動し、アドレス欄に以下を入力して開きます。 

http :// 192.1 68.0.200/ ^ ※本製品の IP アドレスが1 92. 1 68.0.200 の場合 _ 

本製品の IP アドレスを変更されている場合は、変更した IP アドレスを入力してくださし、。 


原因 

セキュリティ関連のソフトウェアが制限している。 

対処 

セキュリティ関連のソフトウェアのフアイヤウオール機能により制限されている場合があります。 

フアイヤウオール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはフアイヤウオールの制限を受け 
ないように設定を変更してお試しください。 

なお、フアイヤウオール機能に関する設定については、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問合せください。 


以前に設定した本製品の IP アドレスが間違っている、あるいは、正しく設定していなかった。 
対処 RESET ボタンで、本製品の IP アドレスを出荷時設定 （192.168.0.200) に戻してくださし、。 

【 IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （1 11ページ)参照 

出荷時設定に戻した後、再度、最初から本製品の IP アドレスの設定をやり直してください。 
【はじめて設定】 （35 ページ） 
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原因 


対処 


Web ブラウザーが、プロキシ経由でインターネット接続するようになっている。 _ 

Web ブラウザーがプロキシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品の設定画面を呼び出す事ができません。 
Web ブラウザーの設定でプロキシサーノ K 一を使わない設定にしてください。 



本製品の設定終了後は、プロキシ設定を元に戻してください。 


以下の個所を参照してください。 


Mac OS でプロキシサーバー設定を無効にする設定 



[アップルメニュー] — [システム環境設定]をクリックしま 
す0 



P [ネットワーク]を開きます。 


ネツトヮーク 


3 [詳細]をクリックします。 


iUj すべてを表示 


qT 


ネットワーク理境：|自動 




接磅 


Q 内蔵Iデム 

❹ 

V 


Ethernet は現在使用中で、 IP アドレス192 168XJ.2 が投 
定2れています〇 

A Bluetooth 

構成 

丨 DHCP サーパを使问 


へ FireWire 

IP アドしス 

192.168 .0.2 



サブネツトマスク 

255.2S5.2SS.0 




ルーター 

192.168 X.1 




DNS サーバ 

1192.168 .0.1 | 



検索 K 乂イソ 


」 




[ クリック] 


+ - o- 


S¥«9... 

_j) ⑦ 


変更てさないよ；するにはカキ眘クリックします，アシスタント…)兀忆戻す ) 


4 [プロキシ]タブをクリックし、以下の設定を行います。 



以上で設定は完了です。 
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バソコンと本製品を直接接続すると、 STATUS ランプが赤く点滅している 



はじめて本製品をパソコンに接続した。 

対処 

パソコンにはじめて直接接続した場合、 STATUS ランプが赤く点滅します。 


設定画面で、本製品の IP アドレスを固定に設定し、電源ボタンで一度本製品の電源を切り（シャツトダウン)後、再度本製 


品の電源を入れれば、 STATUS ランプが青色に点灯します。 


[ LANDISK の名前]を変更したい 


対処 【はじめて設定】 （35 ページ） を参照してください。 


ファイアウオールソフトで、本製品に対してアクセスを許可させたい場合、どのポート番号で 
設定すればよいかわからない 


対処 137〜139番、445番のポートに対してアクセスを許可する設定を行ってくださし、。 

詳しい設定方法については、アプリケーションメーカーにご確認ください。 


パソコンの IP ァドレスがわからない 


対処 パソコンの IP アドレスは以下の方法で確認することができます。 


■ Windows の場合 

添付ユーテイリテイ 「Magical Rnder 」 で確認することができます。以下の個所を参照してください。 
【 Windows パソコンの IP アドレスの確認】（次べージ)参照 
- Mac OS X の場合 

添付ユーテイリテイ 「Magical Rnder 」 で確認することができます。以下の個所を参照してください。 
【MacOS X パソコンの IP アドレスの確認】（150ページ)参照 


USB 接続時にフオーマツトしてしまった 、 Mac OS X に接続して TimeMachine 機能を有効に 
した 


対処 


USB 接続時にフオーマツトしてしまった場合、あるいは Mac OS X に接続して TimeMachine 機能を有効にした場合、 
そのままでは LAN 接続で使用できなくなります。 

LAN 接続で使用したい場合は、 LAN 接続の上で設定画面を開き[ディスク]項目からフオーマツトを行ってください。 
※フオーマツトを行った場合記録されていたデータは失われます。必要なデータが含まれている場合は別の媒体等へ 
データの退避を行ってください。 
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Windows パソコンの IP アドレスの確認 


Windows パソコンの IP アドレスは、添付ユーテイリテイ 「Magical Finder 」 で確認することができます。 



インストールした 「Magical Finder 」 を起動します。 

「スタート」—「すべてのプログラム」—「1-〇 DATA 」— 
「Magical Finder 」 をクリックします。 

サボートソフトのインス I -ール方法は、次のページをご確認 
ください。 

【①設定ソフトをインストールする】 （15 ページ)参照 




•Windows XP SP 2 をお使いで以下の画面 
が表示された場合は、[ブロックを解除す 
る]をクリックしてください。 



•Windows Vista ® をお使いで、以下の画面が表示された 
場合、[ブロックを解除する]をクリックしてくださ 
い。 



2 


自動で本製品が検索されますので、 dp 設定]ボタンをクリツ 
クします。 


※本製品の電源が ON になってから、検索されるまでに約1 
〜2分かかる場合があります。 



? 


本製品が検索されない！ 

対処1: 3〇秒ほど待ってから[情報の更新]ボタン 
をクリックしてください。 

対処2:以下の個所を参照してください。 

【困つたときには】の144ページ 


3 


管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定され 
ていません）、[〇 K ] ボタンをクリックします。 



/ ) 「パスワードが間違っています。」と表示された！ 

~ 対処：[〇 K ] ボタンをクリック後、以下の個所を 
参照してください。 

【困つたときには】の161ページ 


4 表示された [ ip アドレス設定]画面の[このコンピュータの 
ip アドレス]で確認できます。 



以上で確認は、終了です。 


V 
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Mac OS X パソコンの IP アドレスの確認 




Mac OS X パソコンの IP アドレスは、添付ユーテイリテイ 「Magical Finder 」 で確認することができます。 



インストールした 「Magical Rnder 」 を起動します。 

[ハードディスク]アイコンをクリックし、[アプリケーシヨ 
ン]フォルダを開き 、 [Magical Finder ] の順で実行します。 


アブリケーシヨン 



Magical Finder 


2 


お使いのパソコンに設定してあるパスワードを入力し、 [0 K ] 
ボタンをクリツクします。 



②クリ ツク) 


5 


表示された [ ip アドレス設定]画面の[このコンピュータ 
の ip アドレス]で確認できます。 


LANWSK の•本 SfcJ 


LANDISK の名啪 LANDtSK- 

ワークグループ WORKGROUP 


LANDiSK.r.ir/ k .. スル , ciT 


二 IP アドレスを自動的に取•得する 
5；次の ip アドレ又奄便う 


讲スドレス 
サブネツトマスク 


192.168 .0.200 



デフオルトゲートウェイ 


192.168 .0.1 


C® コン ピユ ー^0 蒙アドレス 

ネットウークインタフ：!:ース有練 LAN アダプタ (《n0> jj 

I IP7 ドレス 

サブネツトマスク 255.255 .0.0 

デフォルトゲートウIイ0.0.0.0 

クリア J| OK キャンセル 


確認 1 


3 


自動で本製品が検索されますので、 dp 設定]ボタンをクリツ 
クします。 


※本製品の電源が ON になってから、検索されるまでに約1 
〜2分かかる場合があります。 


Magical Finder for MacOS X - ネツトワークデバイス投定ユーテイリテイ 



鳧鼠したデバイス败 

現在のステータス檢索が充了しました0 


〇 情«の®新 

閉じる 


? 


本製品が検索されない！ 

対処1: 3〇秒ほど待ってから[情報の更新]ボタン 
をクリックしてください。 

対処2:以下の個所を参照してください。 

【困つたときには】の144ページ 


4 


管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定され 
ていません)、[〇 K ] ボタンをクリックします。 
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♦本製品へアクセス時のトラブル 


「 LANDISK 」 のアイコンを開いたり、共有フオルダを開こうとすると、「アクセス権限が無 
い」とエフーが表不されたり、ユーザ名とパスワードを入力する画面が表不される 


原因 

共有フオルダにアクセス権限の設定を行っていて、本製品に登録したユーザ名、パスワードと、パソコンからログオンし 
たユーザ名とパスワードが一致していない。 

対処 

ネットワークログイン時に入力する[ユーザ名]、[パスワード]と本製品に登録したユーザの[ユーザ名]、[パスワ 
ード]が一致するように、本製品とパソコンの設定をご確認ください。 

バソコンの設定については、次を確認してください。 

▼Windows Vista ®/ XP /2 〇〇〇の場合 
〇 S 側にユーザ登録しなおします。 

ユーザ登録されていない場合には、本製品に登録した[ユーザ名][パスワード]と同じユーザアカウントを作成し 
てください。 

▼Msc OS X の場合 

f 移動]—[サーバーへ接続…]で本製品の IP アドレスを設定後、[接続]ボタンをクリックした際に表示される画 
面で、 t 登録ユーザ]を選択し、[名前]と[パスワード]に本製品に登録した[ユーザ名]と[パスワード]を入 
力してください。 


Mac 〇 S (バージヨン問わず)から書き込んだファイルを Windows から削除すると、本製品の 
共有へ Mac OS からファイル保存ができなくなる 


原因 

本製品のシステムに採用されている Windows サービスと Macintosh サービス間のファイル保存情報に不整合が生じるた 
め。 

対処 

Mac 0 S のデスクトップ上にマウントした共有を一度、ゴミ箱へ捨て再度、 Finde 「( Mac 〇 S X )、またはネットワークブラ 
ウザ (Mac OS ) から本製品の共有へアクセスしてください。 
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本製品にアクセスできないパソコンがある 
(他のパソコンからは既に LAN DISK にアクセスできている場合) 


対処 

既に別のパソコンが本製品にアクセスできている場合、本製品自体の動作、設定には問題はありません。 

LAN DISK に接続できないバソコンで以下の点をご確認ください。 

▼Windows の場合 

「コンピュータの検索」にて LAN DISK の名前ではなく、本製品に設定されている IP アドレスで検索を行ってみてくだ 
さい。 

• IP アドレスの検索で見つかる場合 

TCP / IP で正しく通信できていますので、 IP アドレス設定は正常です。 

また、検索の結果表示された共有フオルダへのアクセスをお試しください。 

• IP アドレスの検索で見つからない場合 

検索した IP アドレスが LAN DISK に設定されたものではない、または IP アドレスが正しく設定されていない可能性 
があります。以下の点をご確認ください。 

く本製品の IP アドレスに PING を実行する〉 

① MS - DOS プロンプト（コマンドプロンプト）を起動します。 

Windows Vista ®/ XP /2000 の場合 

「スタート」-「プログラム（すべてのプログラム）」-「アクセサリ」-「コマンドプロンプト」を起動します。 

② 「 ping 」 と入力し、スペースを1文字あけてから、本製品の IP アドレスを入力し Enter キーを押します。 

入力例） C :\ xxxxx>ping 1 92. 1 68.0.200 [ Enter ] 

③ 応答メッセージが表示されますので、メッセージ内容によりそれぞれの対処をご確認ください。 

< 「Reply from ■■■ 」と応答があった場合〉 

〇 S のファイル共有サービスが正しく動作していなしヽ可能性があります。 

お使いの LAN アダプターのドライバーを再インス1ルしてみてどうかお試しください。 

< 「Request time out 」 と応答があった場合〉 

■ 本製品の IP アドレスが、パソコンの IP アドレスと同じセグメントの IP アドレスになっているかを確認して 
ください。 

Windows パソコンの場合 、 [Magical Finder ] より確認することができます。 

【本製品に設定されている IP アドレスを調べたい】 （1 62ページ） 

■ ファイアウオールソフトがインストールされている場合には、一時的に機能を無効にしてみてどうかご確認 
ください。 

▼Macintosh の場合 

【[ Landisk ] が見つからなしヽ、もしくは、接続できない】 （156 ベージ） の対処をご確認ください。 


本製品にネットワーク経由で接続するパソコンの台数に制限はありますか？ 


対処 本製品にネットワーク経由で接続可能な端末数について、 Windows では制限は設けておりませんが、同時接続台数が増加 

するとパフオーマンスが低下します。 

- Windows パソコンの場合：推奨する同時接続台数は8台まで（ネットワークドライブの割り当ても同様です。） 

■ Mac 0 S パソコンの場合：推獎する同時接続台数は8台まで（最大16台まで） 
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♦本製品へアクセス時のトラブル ( Windows ) 


[コンピュータの検索]で [ Landisk - xxxxxx ] が見つからない 



共有サービスが有効になっていない。 

対処 

設定画面の [ネットワーク]128ページ） で、 「 Microsoft ネットワークフアイル共有」にチェックが入っていることを確 
認してください。 

また、 [共有フオルダー覧] (128 ページ） より、アクセスしたい共有フオルダの 「 Microsoft ネットワークフアイル共有」 

が有効になってしヽることもご確認ください。 


原因 

ネットワークの参照に時間がかかつている。 

対処 

[表示]メニュー -> [最新の情報に更新]をクリックしてください。 


原因 

本製品がネットワークに正しく接続されていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか （[ STATUS ] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか確認し 
てください。 

(本製品を接続したブロードバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅している 
ことも確認してください。） 



ファイアウオール系のソフトウェアを使用している。 


対処 

ファイアウオール系のソフトウェアで、本製品のコンピュータ名（初期値は 「 Landisk - xxxxxx 」 ^ 
(初期値は「192.168.0.200」 ） を使用できるように設定してください。 

Xxxxxxx は MAC アドレスの下6桁 

詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 

; )や本製品の IP アドレス 


本製品の ip アドレスを変更後、検索しようとしている。 _ 

対処 バソコンを一度再起動する必要があります。 

Windows が以前の情報を保持してしヽるため、再起動で保持してしヽる情報を一度クリアする必要があるからです。 


原因 

Windows のネットワーク機能が不安定なため、ネットワーク参照が正しく行えない。 

対処 

-設定画面が開けることをご確認ください。 

■ LAN アダプターが正常に認識されていることをご確認ください。（詳しくは、各 LAN アダプターの取扱説明書をご覧く 
ださい。） 


原因 


対処 


パソコン側の名前解決がうまくいっておらず、 [ LANDISK - xxxxxx ] (コンピュータ名)の文字での検索では検索されなし、。 
本製品に設定されている IP アドレス（出荷時は、192.168 .0.200) を入力して検索してみてください。 


ファイル (£) 編集©表示⑻お気に入 0( A ) ツ-ル® 

ら フォ M U 


〇 ^ p 検索 


アドレス必必検索給果-コンピュータ 


検索コンパニオン 


ど®コンビュータを枝索しますか？ 

~1、ノ HS —与夕■⑽： 


名前 

後索するには、:？ 



①本製品の IP アドレ 
於入力 


〇 も， 1 

f ②クリック I 


東本製品の IP アドレスは 、 「Magical Finder 」 で確認するこ 
とができます。 

表示されている [ IP アドレス]が本製品の IP アドレスです。 
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お使いのネツトワークの ip アドレスのセグメントが本製品の ip アドレスと異なっている。 

対処 

▼ブロー ドバンドルーターなどの DHCP サーバーをお使いの環境の場合 
—いったん本製品の電源を入れ直していただき、再度検索できるかどうかお試しください。 


▼ DHCP サーノ \'一がない場合 


—本製品の IP アドレスをお使いのネツトワークに合った IP アドレスに変更してください。 


原因 

本製品とお使いのパソコンのワークグループ名が異なる。 

対処 

本製品とパソコンのワークグループ名を一致するように設定してください。 

■本製品のワークグループ名 ■ ■ ■詳細設定画面の [ネットワーク] (128 ページ） 参照 

■パソコンのワークグループ名 ■■ ■ 【 Windows パソコンの[ワークグループ名]がわからない】073ページ） 参照 


Windows 上から本製品を参照した場合に、見覚えのないフオルダやフアイルがある 


Mac Ob フオ J レ タを作成し/こり、 フノフ つ J レを—!ヒーした 0 

対処 MacOS で、フオルダを作成したり、ファイルをコピーした際は、作成したファイル（フオルダ）の他に、別のファイル 

(フオルダ）が作成されます。（例： 「. AppleDouble 、 「. AppleDB 」 など、 Windows 上から見ると、見覚えの無いファ 
イル、フオルダになります。） 

このファイル（フオルダ）には 、 Mac 0 S ユーザ用の必要な情報が書き込まれていますので、削除しないでください。 


アプリケーションが作業中に作成 ■ 削除した。 _ 

対処 アプリケーションによっては、作業ファイルを作成 ■ 削除するものがあります。 

そのため、[ごみ箱]フオルダにファイルやフオルダがある場合があります。 


Windows Vista 7 XP /2 〇〇〇 のパソコンからユーザ権限共有フオルダにログオンしようとする 
と、エラーメッセージが出てきてログオンができない 



対処 


LAN DISK に登録したユーザ名■パスワードと、 Windows のパソコンに登録したユーザ名とパスワードが一致していない 
可能性が考えられます。 _ 

LAN DISK に登録したユーザ名■パスワードを、 Windows のパソコンでも作成し、〇 S ログイン時にそのユーザ名■パスワ 
ードを使ってログインしてください。 
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[Magical Finder ] で本製品が検索されない 


接続が正しく行われていない。 


対処 


本製品の電源が入っているか （[ STATUS ] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか確認し 
てください。 

(本製品を接続したブロードバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅している 
ことも確認してください。） 


検索に時間がかかっている。 


対処 


30秒ほど待つてから、[情報の更新]ボタンをクリツクしてくださし、。 


原因 

セキュリティ関連のソフトウェアが制限している。 

対処 

セキュリティ関連のソフトウェア（ファイアウオールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索される 
かどうかをお試しください。また、一時的に停止した場合に検索されるようになった場合には 、 「Magical Finder 」 をファ 
イアウオールソフトの除外設定を行うと、ファイアウオールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能とな 


ります。 

(詳しいソフトウェアの操作方法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください）。 




く参考 ： Windows Vista® の Windows フアイヤーウオール機能の除外設定〉 




① 

添付の USB ケーブルで本製品をパソコンに接続します。—自動的にメニューが表示されます。 




② 

[スタート]-[コントロールパネル]- [ Windows フアイアウオールによるプログラムの許可]を開きます。 
※ユーザカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。 




③ 

[例外]タブをクリックし、[プログラムの追加]ボタンをクリックします。 




④ 

—覧から 「Magical Rnder 」 を選択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 




⑤ 

「プログラムおよびサービス」の一覧に 「Magical Finder 」 が追加されることを確認し、 [0 K ] ボタンをク 
リックします。 




以上で Windows Vista ® のフアイヤーウオール機能を有効にした状態で、本製品の動作は制限されず検索が行えま 
す0 









く参考 ： WindowsXP ServicePack2 の Windows フアイヤーウォール機能の除外設定〉 




① 

添付の USB ケーブルで本製品をパソコンに接続します。—自動的にメニューが表示されます。 




② 

[スタート]—[コントロールパネル] — [セキュリティセンター]を開きます。 




③ 

一番下の 「 Windows フアイヤーウオール」をクリックします。 




④ 

[例外]タブをクリックし、[プログラムの追加]ボタンをクリックします。 




⑤ 

—覧から 「Magical Rnder 」 を選択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 




⑥ 

「プログラムおよびサービス」の一覧に 「Magical Finder 」 が追加されることを確認し、[〇 K ] ボタンをク 
リックします。 




以上で WindowsXPSP 2 のフアイヤーウォール機能を有効にした状態で、本製品の動作は制限されず検索が行えま 




す。 

[スタート]—[すべてのプログラム]— [ l -〇 DATA]-[Magical Finder ] をクリックすると 、 Magical Finder が起 




|動し、本製品が検索されます。設定変更や設定画面を開く際にご利用ください。 








本製品が再起動中である。 


対処 


本製品が起動するまで （[ STATUS ] ランプが青色に点灯％するまで）お待ちください。 
XDHCP サーバーの無いネットワークに接続した場合は、赤点滅します。 
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♦本製品へアクセス時のトラブル （ Macintosh ) 


[ Landisk - xxxxxx "! が見つからない、もしくは、接続できない 



本製品がネットワークへ正しく接続されていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか （[ STATUS ] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか確認し 
てください。 

(本製品を接続したブロー ドバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅している 
ことも確認してください。） 


原因 

ファイアウオール系のソフトウェアを使用している。 

対処 

ファイアウオール系のソフトウェアで、本製品のコンピュータ名（初期値は 「 Landisk - xxxxxx 」） や本製品の IP アドレス 
(初期値は「192.168.0.200」 ） を使用できるように設定してください。 

詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 


原因 

LANDISK の名前で検索できない。 

対処1 

[サーバーへ接続]画面で、本製品の IP アドレスを使用して接続してください。 

入力する IP アドレスは、本製品に設定されている IP アドレスを入力します。 

DHCP サーバーが割り当てた IP アドレスが分からない場合、 【本製品の IP アドレスを調べたい】 （162 ページ） をご覧 
ください。 

• IP アドレスを指定して接続する場合： afp :// 192.1 68.0.200/ 

対処2 

Web ブラウザー 「 Safari 」 を起動し、ブックマークの [ Bonjour ] (または、 [ Rendezvous ]) に LANDISK - xxxxxx ※が表 
示されていることを確認します。 

※ xxxxxx は MAC アドレスの下6桁 

※本製品の ILANDISK の名前]を変更している場合は、変更後の名前 
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( Windows ) 

ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない 


対処1 

デスクトツプ上にある、 [ LANDISK - xxxxxxWEB 設定画圃シヨートカツトから開いてみてください。 


対処2 

[Magical Finder ] を起動し、本製品を検索してみてください。 

詳しくは 【設定画面の開き方】 （30 ページ） をご覧ください。 



対処3 

セキュリティ関連のソフトウェア（ファイアウオールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索される 
かどうかをお試しください。 

また、一時的に停止した場合に検索されるようになった場合には 、 「Magical Finder 」 をファイアウオールソフトの除外設 
定を行うと、ファイアウオールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。 

(詳しいソフトウェアの操作方法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください）。 



く参考 ： Windows Vista ® の Windows フアイヤーウォール機能の除外設定〉 




① 

添付の USB ケーブルで本製品をパソコンに接続します。—自動的にメニューが表示されます。 




② 

[スタート]-[コントロールパネル]- [ Windows フアイアウオールによるプログラムの許可]を開きます。 
※ユーザカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。 




③ 

[例外]タブをクリックし、[プログラムの追加]ボタンをクリックします。 




④ 

一覧から 「Magical Finder 」 を選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 




⑤ 

「プログラムおよびサービス」の一覧に 「Magical Finder 」 が追加されることを確認し、 I 0 K ] ボタンをク 
リックします。 




以上で Windows Vista ® のフアイヤーウォール機能を有効にした状態で、本製品の動作は制限されず検索が行えま 
す0 







く参考 ： Windows XP Se 「 vicePack 2 の Windows フアイヤーウオール機能の除外設定〉 




① 

添付の USB ケーブルで本製品をパソコンに接続します。—自動的にメニューが表示されます。 




② 

[スタート]—[コントロールパネル] — [セキュリテイセンター]を開きます。 




③ 

一番下の 「 Windows フアイヤーウオール」をクリックします。 




④ 

[例外]タブをクリックし、[プログラムの追加]ボタンをクリックします。 




⑤ 

一覧から 「Magical Finder 」 を選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 




⑥ 

「プログラムおよびサービス」の一覧に 「Magical Finder 」 が追加されることを確認し、 [0 K ] ボタンをク 
リックします。 




以上で Windows XP SP 2 のフアイヤーウオール機能を有効にした状態で、本製品の動作は制限されず検索が行え 
ます。 

[スタート]—[すべてのプログラム]— [ l -〇 DATA]-[Magical Finder ] をクリックすると 、 Magical Finder が起動し、 
本製品が検索されます。設定変更や設定画面を開く際にご利用ください。 
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(Mac OS ) 

ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない 


接続が正しく行われていない。 _ 

対処 本製品の電源が入っているか （[ STATUS ] ランプが青色に点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか、_ 

本製品を接続したブロー ドバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 
とも確認してください。 



セキュリティ関連のソフトウェアが制限している。 

対処 

セキュリティ関連のソフトウェアのフアイヤウオール機能により制限されている場合があります。 

フアイヤウオール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはフアイヤウオールの制限を受け 
ないように設定を変更してお試しください。 

なお、フアイヤウオール機能に関する設定については、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問合せください。 


原因 


対処 


(本製品に固定の IP アドレスを設定した場合） 

本製品と設定用パソコンの IP アドレスのセグメント値が合っていない。_ 

お使いのパソコンの IP アドレスが例えば 「192.168.1 . xxx 」 に設定されている環境で、本製品の IP アドレスが 
r 192.168 .0.200 J に設定されているなど、セグメント値が合っていないことが考えられます。（以下の図参照) 
本製品の IP アドレスの設定を、お使いのネツトワーク環境にあわせて設定し直しててください。 

【はじめて設定】 （35 ページ） 


アドレス： ピリオドで区切られた4つの数字 

IXXXI . IXXXI . IXXXI . 

IXXXI 

セグメント 

パソコンと同じ値にする 

この値のみ、パソコンやネットワーク機器で 
使用していない値にする 


原因 

本製品が DHCP クライアントに設定されているため、 IP アドレスがわからない。 

対処 

【本製品の IP アドレスを調べたい】 （162 ページ） を参照してください。 



設定画面を開こうとしているパソコンの ip アドレス設定が間違っている。 

対処 

設定画面を開こうとしている以外のパソコンで、設定画面が開けないかお試しください。 

開ける場合は、開けなかったパソコン側の ip アドレスの設定が本製品にアクセスできる設定になっていない可能性があり 
ます。本製品を設定時にパソコンの ip アドレスやサブネツトマスクを一時的に変更していた場合などは、本製品設定前の 
ip アドレスやサブネツトマスクに戻してください。 



以前に設定した本製品の ip アドレスが間違っている、あるいは、正しく設定していなかった。 

対処 

RESET ボタンで、本製品の IP アドレスを出荷時設定 （192.168.0.200) に戻してください。 

【 IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】（111ページ)参照 
出荷時設定に戻した後、再度、最初から本製品の IP アドレスの設定をやり直してください。 

【はじめて設定】 （35 ページ） 
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内蔵モデ A 

W 天挪 

• Rliipfooth 

• FireWire 


ネットワーク 3 境： 1 自動 


状況：接85 

Ethernet は理在使用中で. IP アドレス192 168.0.2 が没 
定されています* 


桷索ドメイン： 


1 DHCP y -パを使月 


192.168 .G.2 


2SS.2SS.2SS.0 


192.168 .0.1 


|lQ?1RR ft 1 


詳細… 

^ 変更できないようにするにはカギをクリックします，(アシスタント.子い—.I 




[cfc^r 

、 e . U/Mac lL 


①クリック 


s 示移動ウインド 


ソフトウェア • アップデート… 
Mac 0 SX ソフトウェア ••• 





— n 

最近使った項目 

叫 

Finder を強制終了 


スリープ 

再起動... 

システム終了... 


テストを□グアウト... 

03 €Q 1 


©クリック 


ネツト 1 7-ク 


4 すべて乇表示 


qT 


以上で設定は完了です。 


^ [詳細]をクリックします。 


P [ネットワーク]を開きます。 


4 


[プロキシ]タブをクリックし、以下の設定を行います。 


[アップルメニュー] — [システム環境設定]をクリックしま 
す。 


〇 


I ► 鱷 r へ.: c 耷我示 


WcT 


《•••> Ethernet 



」 プロキシの構成： 

成するプロトコルを選択： 

I —I で '.:，:;': 

web プロキシ (HTTP) 


(HTTP) 

□ 保證された Web プロキシ （HTTP 
□ ストリーミングプロキシ （RTSP) 

□ SOCKS プロキシ 

□ Gopher プロキシ 


1 手入力 


FTP プロキシサーバ 


□ パスワードが必要なプロキシサーバを使用 


D 簡易ホスト名を除外 
プロキシ設定を使用しないホストとドメイン： 
Mocal f 169254/16 


0 受動 FTP モード 


⑦ 


^ 4 ③クリ ツク ^) niif 

( キヤン セル^ 


r 



Web ブラウザが、プロキシ経由でインターネット接続するようになっている。 


対処 

Web ブラウザがプロキシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品の設定画面を呼び出す事ができません。 

Web ブラウザの設定でプロキシサーバーを使わない設定にしてください。 





以下の個所を参照してください。 



Mac 0 S でプロキシサーバー設定を無効にする設定 


^' © Y 
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設定画面で一部表示されない項目がある 



セキュリティ関連のソフトウェアの影響により表示されない。 

対処 

セキュリティ関連のソフトウェアのフアイヤウオール機能により制限されている場合があります。 

フアイヤウオール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはフアイヤウオールの制限を受け 
ないように設定を変更してお試しください。 

なお、フアイヤウオール機能に関する設定については、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問合せください。 



ブラウザのセキュリティレべリレが高く設定されている。 

対処 

本製品の設定時のみセキュリティレベルを「中」に設定してください。 

設定後は、元の「高」設定に戻してください。 


■ Internet Explorer 5. x /6/7 をご利用の場合 
【 Windows の場合】 

① デスクトップ、またはスタートメニューにある 「Internet Explored のアイコンを右クリックし、メニューの中の[プ 
ロパティ]または、「インターネットのプロパティ」をクリックし、[インターネットオプション]もしくは[インタ 
—ネットのプロパティ]を開いてください。 

② [セキュリティ]タブをクリックし、[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に合わせます。 

③ [〇 K ] ボタンをクリックします。 


以上で終了です。 


空き容量が実際より少ない気がする 


原因 

[ごみ箱]フオルダのファイルが多数ある。 

対処 

各共有の【ごみ箱]フオルダを空にしてください。 


設定画面で文字が入力できない 



入力個所をクリックしていない。 _ 

一度入力したい個所をクリツクしてから入力してくださし、。 


入力できない文字を入力しようとしている。 _ 

対処 入力できる文字かを確認してから入力してください。 

本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （124 ページ） をご覧ください。 


設定画面上から入力できる文字制限について 


対処 【文字制限一覧】 （124 ページ） をご覧くださし、。 
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パスワード認証に失敗し設定画面を表示できない 



パスワードが間違っています。 

対処 

出荷時設定では、「パスワード：（なし）」に設定されています。 

出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せずに[〇 K ] ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。 

設定画面の[管理者パスワードの変更]でパスワードを設定した場合は、そのパスワードをパスワード入力欄に入力する 
必要があります。 

再度ノ\°スワードをご確認いただき入力しなおしてみてください。 

パスワードを忘れてしまった場合は、 【 IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】（111ページ)参照 
をご覧になり、出荷時状態に戻してください。 


原因 

空白(スペース)のみのパスワードになつています。 

対処 

パスワード無しに設定したつもりで、空白(スペース)で設定されていることがありますので、空白(スペース)を入力してみ 
てください。ログオンできない場合は、上の原因をご覧ください。 


設定画面にログオンするためのパスワードがわからない 


対処 


出荷時設定では、「パスワード：（なし）」に設定されています。 

出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せずに [0 K ] ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。 
設定画面の[管理者パスワードの変更]でパスワードを設定した場合は、そのパスワードをパスワード入力欄に入力する 
必要があります。 

再度ノ \°スワードをご確認いただき入力しなおしてみてください。 

パスワードを忘れてしまった場合は、 【 IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （1 11ページ)参照 
をご覧になり、出荷時状態に戻してください。 


以下のメッセージが表示された 
「現在システムは処理中です。 

しばらく待ってから操作してください。」 


設定処理実行中に他の設定をしようとした。 _ 

対処 他の設定処理が実行中でないかご確認ください。 = 

設定処理の途中で別の設定を行おラとすると上記メッセージが表示されることがあります。 


ファームウエアが正常に動作していない。 

対処 ①いったん、本製品の電源を入れ直して、同様の操作をしてみてください。 

②本製品の初期化を行ってみてください。詳しくは、 【出荷時設定に戻す】（109ページ） をご覧くださし、。 


設定画面上のハードディスク使用領域が、ドライブのプロパティと異なる 


対処 本製品が使用するファームウェアの制限で、ハードディスクに問題はありません。 


設定画面の動作が遅い 



ファイル転送中など、本製品の処理動作中である。 

対処 

以下の動作中は、本製品の操作 ■ 動作が遅くなる場合あります。 

処理が終了するまでお待ちください。 

-ファイル共有サービス転送中/再生中 ■ DLNA データベース更新中 

■ iTunes データベース更新中 ■ スピンアップ中 
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♦本製品の IP アドレスについて 


本製品に設定した IP ァドレスを忘れた 
本製品に設定されている IP ァドレスを調べたい 


蠱 


DHCP サーバーのあるネットワークで確認する場合は、毎回以下の手順を行うことをおすすめします。 

DHCP サーノ 一は常に固定の IP アドレスを割り当てるわけではありません。 

下記手順でいったん確認できた IP アドレスも、本製品の電源を入れなおした後や DHCP サーバーを再起動した場 
合などには、本製品やパソコンに割り当てられた IP アドレスが変更されている場合もあります。 


対処1 


(ネツトワーク内に Windows、Mac OS パソコンがある場合) 


添付ユーテイリテイ [Magical Fider ] で調べる 
[Magical Finder ] を起動してください。 
表示されている [ IP アドレス]が本製品の 
IP アドレスです。 



対処2 ( DHCP サーバーのあるネツトワークの場合） 

DHCP サーバー内の情報から確認する 

ご使用のブロー ドバンドルーターなどの DHCP サーバーが、本製品に割り当てた IP アドレスの情報を記録している 
場合があります。詳しくは、 DHCP サーバーとなっている機器の取扱説明書などをご覧ください。 
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♦ファイルの保存について 


本製品に保存したファイルに、「読み込みのみ」「読み書き可能」のよラな属性設定ができな 
い 


対処 製品の仕様上、ファイルごとのセキュリティー設定はできません。 


ファイル名やフオルダ名の制限について 


対処 本製品に保存できるファイルやフオリレダ名は、文字制限があります。 

以下の個所を参照してください。 

【文字制限一覧】 （124 ページ） 


ファイルを削除するとごみ箱にいったん入りますか？ 


対処 本製品の 「ごみ箱機能」を有効（初期値は無効） に設定した場合は、該当フォルダの中に「ごみ箱」フォルダにいったん 

削除したファイルが入ります。 

ごみ箱機能を無効にして削除した場合は、そのまま削除されます。 

_[参考1 【[ごみ箱]フォルダからファイルを戻す】 （51 ページ）_ 


共有フオルダにファイルをコピーする際のサイズの制限はありますか？ 


対処 0 S によりファイルサイズの制限があります。 

以下の個所を参照してください。 

【各〇 S で使用できるファイルサイズについて （1 21ページ) 


USB 接続モードで作成したフオルダは LAN 接続モード時に使用できますか？ 


対処 USB 接続モードで作成したフオルダは、 LAN 接続モードでは使用できません。 

USB 接続モード、 LAN 接続モードの両方で同じフオルダを使用したい場合は、 LAN 接続モードで共有フオルダを作成して 
ください。 
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STATUS ランプが赤く点滅している 


原因 

正しく接続されていない。 

対処 

いったん本製品の電源ボタンを押して電源を切り、 LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してから、再度電源 
を入れてください。 


原因 

DHCP サーバーから本製品の IP アドレスが取得できていない。 

※本製品の DHCP クライアント設定が on (出荷時設定)に設定されている場合で、接続したネツトワークに DHCP サーバ 
—が見つからない場合は、 STATUS ランプが赤く点滅します。 

対処 

接続したネツトワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 

XDHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、固定の IP アドレス： 
192.1 68.0.200 に設定されます。 



DHCP サーバーがない環境で使用している、あるいは、 DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り当 
てられない。 

対処 

本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 

【はじめて設定】 （35 ページ） 


原因 

(クイックコピーでデータコピー時） 

コピー先が正しく接続されていない。 

対処 

コピー先に外付ハードディスクを設定している場合に、外付ハードディスクが接続されていない場合などは、接続してく 
ださい。 

コピー先の設定については、以下の個所を参照してください。 

【クイックコピー機能を設定する】 （62 ページ） 


原因 

本製品が取り扱えない USB 機器が USB [ H 0 ST ] ポートに接続された。 

対処 

本製品で取り扱えない USB 機器あるいはフオーマツト形式の装置が USB [ H 0 ST ] ポートに接続された場合、接続に失敗し 
たことを STATUS ランプの赤点滅で表示します。この場合は該当する USB 機器を本製品から取外してください。しばらく 
して青点灯に変わります。 


対処1 

デジカメコピーが異常終了した。 

デジカメコピーの設定を再度確認してコピーし直してください。 

対処2 

マスストレージモードと PTP モードを切り替えられる機種はマスストレージモードでご使用ください。 PTP 転送時は、1 
ファイルの大きさが 1.5 GB 以下のファイルのみ対応となります。 



デジカメバックアップが異常終了した。 

対処1 

指定してある内蔵 HDD 内にデジカメコピーのフオルダがあることを確認してください。また、 USB [ H 0 ST ] ポートに接続 
した HDD にデジカメバックアップのフオルダがあることを確認してくださしヽ。無い場合はデジカメコピー及びデジカメバ 
ックアップの設定を再度やり直してください。 

対処2 

ファイルサイズが 4 GB 以上のファイルが含まれていないか確認ください。ファイルシステムの制限により、バックアップ 
ディスクとなる FAT 形式の外付ハードディスクへは 4 GB 以上のファイルは転送できません。 


パソコンと本製品を直接接続すると、 STATUS ランプが赤く点滅している 


対処 以下の個所を参照してください。 

【パソコンと本製品を直接接続すると、 STATUS ランプが赤く点滅している】 （148 ページ) 


ランプやブザーの動作について知りたい 


対処 添付の冊子【必ずお読みください】の【各部の名称■機能】をご覧になるか、以下の個所を参照してください。 

【各部の名称■機能】 （11 8ページ） 

【ランプ.ブザー別の対応】 （1 13ページ） 
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♦ DLNA サーバー機能使用時のトラブル 


ネットワークメゲイアフレーヤーで本製品か表不されない 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか （[ STATUS ] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか確認し 
てください。 

(本製品を接続したブロー ドバンドルーターやハブの LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してくだ 
さし、。 ) 

また、ネットワークメディアプレーヤー側の電源が入っているか、接続ケーブルが LAN に接続されているか （ LAN ポート 
のランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 


ネツトワークメディアプレーヤーまたは本製品の ip アドレスの設定が間違っている。 


対処 


ネットワークメディアプレーヤーと本製品の ip アドレスを確認し、同じネットワークアドレス（セグメント）で別々の ip 
アドレスとなつているかを確認してください。 

•ネットワークメディアプレーヤーの ip アドレス… ■ネットワークメディアプレーヤーの取扱説明書を参照ください。 

•本製品の IP アドレス■… 【本製品に設定されている IP アドレスを調べたい】（162ページ） 参照 



本製品の 「DLNA Server 」 設定が有効になつていない。 

対処 

設定画面の [ DLNA 設定]ボタンをクリックし、公開フオルダに [DLNA Server ] が表示されていることをご確認くださ 
い。 


原因 

本製品が再起動中である。 

対処 

本製品が起動するまで （[ STATUS ] ランプが青色に点灯するまで）お待ちください。 


ネットワークメディアプレーヤーに表示されない、あるいは、再生できないファイルがある 



ネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）が対応していないファイルフオーマットである。 

対処 

お使いのネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）が対応しているファイルかを、ネットワークメディア 
プレーヤー （ DLNA クライアント）の取扱説明書などで確認してください。 

※本製品が対応しているファイルフオーマットであつても、ネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）側 
が対応していなしヽ場合は再生できません。 


本製品が対応していないファイル フォーマツ トである。 

対処 本製品は以下のファイリレ拡張子のファイリレにのみ対応しています。 

I ※最新の対応情報は弊社ホー厶ぺージ （ http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。 


種類 

ファイル拡張子 

動画 

mpg mpeg mpeg 2 vob wmv asf avi mp 4 

mts m 2 ts divx 

写真 

jpeg jpg png bmp 

音楽 

mp 3 wma wav pcm Ipcm m 4 a mpa flac 


※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。 


原因 

DLNA Server 機能にて公開している共有に非常に多くのファイルが入っている。 

対処 

DLNA Server 機能にて公開している共有に非常に多くのファイルが入っている場合には、初回接続時や共有内ファイル操 
作時にネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）で表示されるまでに待たされることがあります。 

この場合、 DLNA 用データベースの更新が行われていますので、しばらくお待ちください。 

XI 万ファイル以内でご利用ください。 


原因 

本製品で DLNA の設定変更を行った場合、ネットワークメディアプレイヤー側で情報更新に時間が掛かる場合があります。 

対処 

しばらく時間を置いてから、本製品が認識できるかどうかをご確認ください。 
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ネットワークメディアプレーヤーで再生できる本製品のファイルについて 


対処 


ネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）で再生できるファイルのファイルサイズによる制限はありませ 
んが、本製品は以下のファイリレ拡張子のファイリレにのみ対応しています。 

※最新の対応情報は 弊社ホームぺージ （ http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。 


種類 

ファイル拡張子 

動画 

mpg mpeg mpeg 2 vob wmv asf avi mp 4 

mts m 2 ts divx 

写真 

jpeg jpg png bmp 

音楽 

mp 3 wma wav pcm Ipcm m 4 a mpa 


※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。 


警 


I ネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）で本製品内のファイルを再生 
する場合、本製品およびネットワークメディアプレーヤーの両方が対応しているファイ 
ルフオー マッ トである必要があります。 

お使いのネットワークメディアプレーヤーが対応しているファイルかを、ネットワーク 
メディアプレーヤーの取扱説明書などで確認してください。 


AVeL LinkPlayer から本製品のファイルやフオルダを見ることができない 


原因 

DLNA に対応していない AVeL LinkPlayer である。 

対処 

DLNA に対応していない AVeL LinkPlayer からは、本製品のファイルやフオルダを見ることはできません。 


原因 

本製品側で 「DLNA Server 機能」の設定が有効になっていないことが考えられます。 

対処 

公開したいフオルダが DLNA 共有有効になっていることを確認します。 

① 設定画面から IDLNA 設定]ボタンをクリックし、表示される公開フオルダー覧に公開したいフオルダのフオルダ名が表 
示されていることを確認します。 

② 表示されていなかった場合、[公開フオルダを追加する]をクリックし、表示される[新しい公開フオルダの作成]画面で公 
開したいフオルダを選択します。 

以上の設定を行いましたら、 LinkPlayer のログイン先選択画面に本製品のログインアイコンが自動的に表示されます。 
表示されましたら、そのログイン名を選択し、本製品上のファイルの参照をお試しください。 



本製品で DLNA の設定変更を行った場合、ネットワークメディアプレイヤー側で情報更新に時間が掛かる場合があります。 
しばらく時間を置いてから、本製品が認識できるかどうかをご確認ください。 
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♦ iTunes サーバー機能使用時のトラブル 


iTunes に本製品が表示されない 



接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか （[ STATUS ] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか確認して 
ください。 

(本製品を接続したブロー ドバンドルーターやハブの LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してくだ 
さい〇 ) 


iTunes を実行するパソコンと本製品が通信できない設定になつている。 

対処 iTunes を実行するパソコンより、本製品の設定画面を開けることを確認してくださし 、0 

【設定メニューを開く】（3〇ページ） 


原因 

本製品の 「iTunes Server 」 設定が有効になっていない。 

対処 

設定画面の [ iTunes 設定]ボタンをクリックし、公開フオルダに [iTunes Server ] が表示されていることをご確認くださ 
い0 


原因 

本製品が再起動中である。 

対処 

本製品が起動するまで （[ STATUS ] ランプが青色に点灯するまで）お待ちください。 


iTunes に表示されない、あるいは、再生できないファイルがある 


原因 


対処 


本製品が対応していないファイルフオーマツトである。 

本製品は以下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。 

※最新の対応情報は 弊社ホー厶ページ （ http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。 


種類 

ファイル拡張子 

音楽 

mp 3 m 4 a m 4 p 


※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。 



iTunes Server 機能にて公開している共有に非常に多くのファイルが入つている。 

対処 

iTunes Server 機能にて公開している共有に非常に多くのファイルが入つている場合には、表示されるまでに待たされるこ 
とがあります。 

この場合、 iTunes 用データベースの更新が行われている場合がありますので、しばらくお待ちください。 

※マ万ファイル以内でご利用ください。 


iTunes から本製品のファイルやフオルダを見ることができない 


原因 

本製品側で 「iTunes Server 機能」の設定が有効になっていないことが考えられます 0 

対処 

以下の手順を行います。 

① 設定画面から [ iTunes 設定]ボタンをクリックし、表示される公開フオルダー覧に公開したいフオルダのフオルダ名が 
表示されていることを確認します。 

② 表示されていなかった場合、[公開フオルダを追加する]をクリックし、表示される[新しい公開フオルダの作成]画面で公 
開したいフオルダを選択します。 

以上の設定を行いましたら、 iTunes 画面に本製品のログインアイコンが自動的に表示されます。 

表示されましたら、そのアイコンをクリックし、本製品上のファイルの再生をお試しください。 
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iTunes サーバー機能で公開したファイルが iTunes に正しく表示されない、あるいは再生でき 
ないファイルがある 



iTunesServer 機能で公開する共有フオルダに、音楽ファイルを追加、削除した後 、 iTunes Server のデータべースの更新を 
行ってない。 

対処 

iTunesServer 機能で公開する共有フォルダに、音楽ファイルを追加、削除した後、本製品の設定画面上の [ iTunes 更新]ボ 
タンをクリックしてデータベースの更新を行う必要があります。 


□ MP 3 の ID 3 タグ情報の文字は UTF -16 のエンコーディングに対応しています。 

UTF -16 以外の形式でエンコードされた ID 3 タグ情報は、 iTunes 上で曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が文 
字化けして見える場合があります。 _ 

対処 曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が文字化けするファイルをいったん本製品の共有フオルダから、 iTunes を_ 

実行するパソコンに移動し、 iTunes にて 「 ID 3 タグを変換」を行ってください。 


原因 


対処 


iTunes Store で購人し7こファイルを購入したパソコンの i runes 以外の 、 i lunes にて再生しよつとしている。 

iTunes Store で購入した著作権保護されたファイルを共有する場合、 iTunes にて再生しようとすると「コンピュータを認 

証」画面が表示される場合があります。 



これは iTunes の著作権管理機能により、著作権保護されたファイルを再生する場合の手続きになります。「コンピュータ 
を認証」画面にて認証を行うことで、最大5台まで著作権保護されたファイルを再生することができます。 



168 





































♦リモートアクセス機能使用時のトラブル 


リモートアクセスが接続できなくなった 



インターネット接続が不通になった場合などに iobb . net が無効に変更されます。 

(インターネットサービスプロバイダがメンテナンスなどでインターネット接続が一時間以上不通になった場合など） 

「対処 

インターネットアクセスを確認し、 [ iobb . net 設定]を再度有効に設定してください。 


リモートアクセスクライアント使用中に「通信エラーが発生しました。」と表示される 


原因 

インターネット回線の状態が一時的に悪化し、操作中の処理が失敗した。 

対処 

いったんログアウトし、しばらく待ってからログインしてから操作を行ってください。 

それでも同様のエラーメッセージが表示される場合は、本製品の設定を確認してください。 


原因 

自宅のルーターのグローバル IP アドレスが更新された。 

対処 

いったんログアウトし、1〇分以上待ってから再度ログインし操作を行ってください。 

それでも同様のエラーメッセージが表示される場合は、本製品の設定を確認してください。 


コンテンツの再生ができない 



インターネット回線の状態によってはスループット不足によりコンテンツの再生が正常に行えない場合があります。 

対処 

本製品および、ホームメディアリンククライアントを動作させるインターネット環境は光回線 （10 Mbps 以上の通信速度 
を維持できること）を推奨します。 
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♦内蔵および外付ハードディスクについて 


外付ハードディスクを接続するとブザーが「ピーピーピー」と3回鳴り、 STATUS ランプが 
赤く点滅したままとなる 


原因 

FAT 以外のフオーマツト形式の外付ハードディスクを接続した。 

FAT 以外のフオーマツト形式としては以下のような場合があります。 

■ Macintosh で使用していたハードディスク 
■ 未フオーマツト状態のハードディスク 

■ 他の LAN DISK 製品で専用フオーマツトにした外付ハードディスク 

対処 

いつたんケーブルを抜いて FAT 形式にパソコンなどでフオーマツトしてから再度接続する必要があります。 


外付ハードディスクのパソコンでのフオーマツト方法について 


対処 


FAT 32 や NTFS 形式のハードディスクはそのまま Windows パソコンではご利用になれます。 

再度フオーマツトする場合などのフオーマツト方法の詳細については、お使いの外杖ハードディスクの取扱説明書を参照 
してください。 

※フ オー マツ トすると データは すべて消去されます。 

※本製品をパソコンに直接接続して、フオーマツトすることはできません。 


本製品に接続可能なハードディスクについて 


対処 【接続できる USB 機器】 （119 ページ） を参照してください。 


デフラグ機能はありますか？ 


対処 本製品にデフラグ機能はありません。 


省電力機能が働かない 



本製品のシステムがアクセスしている。 

本製品のシステムが必要なファイルにアクセスする場合があります。 
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♦タイムサーバー機能使用時のトラブル 


タイム サーバーとの 同期が行われない 


[ TCP / IP 設定]で正しく設定されていない。 


対処 


設定画面の[ネットワーク]タブ- [ TCP / IP 設定]で、「ゲートウェイ」と 「 DNS サーバ」を設定してください。 

入力するデフオルトゲートウェイと DNS サーバーの IP アドレスは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定して 
ください。 

以下の手順で確認した IP アドレスを、本製品の 「 TCP / IP の設定」画面に入力してタイムサーバーとの同期とログメール 
の送信ができるかどうかご確認ください。 


【ゲフオルトゲートウェイと DNS サーバーの確認方法】 

•Windows Vista ® の場合 

① [スタート]—[すべてのプログラム]—[アクセサリ] — [コマンドプロンプト]をクリックします。 

② IPC 〇 NFIG - ALL と入力して Enter キーを押します。 ( IPCONFIG と- ALL の間には半角スペースが入ります） 

③ [デフオルトゲートウェイ]と 「 DNS サーバー」の IP アドレスを確認します。 

•Windows XP /2 〇〇〇 の場合 

①[スタート ] —t (すべての）プログラム]—[アクセサリ]—[コマンドプロンプト]を開きます。 
©IPCONFIG - ALL と入力して Enter キーを押します。 ( IPCONFIG と- ALL の間には半角スペースが入ります） 
③ [Defalt Gateway ] と [DNS Servers ] の IP アドレスを確認します。 

•Mac OS X の場合 

① [アップルメニュー] — [システム環境設定]—「ネットワーク」を開きます。 

② [詳細]—「 TCP / IP 」画面で「ルータ」、 「 DNS 」 タブで DNS サーバーの IP アドレスを確認します。 
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♦メール送信でのトラブル 


メール 送 1目丁ス トで 丄フーと なる 


m 

[ TCP / IP 設定]で正しく設定されていない。 

対処 

[ネットワーク]タブ— [ TCP / IP 設定]で、「ゲートウェイ」と 「 DNS サーバ」を設定してください。 

入力するデフオルトゲートウェイと DNS サーバーの IP アドレスは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定して 
ください。 

以下の手順で確認した IP アドレスを、本製品の 「 TCP / IP 設定」画面に入力してタイムサーバーとの同期とログメールの 
送信ができるかどうかご確認ください。 


【デフオルトゲートウェイと DNS サーバーの確認方法】 


•Windows Vista ® の場合 

① [スタート]—[すべてのプログラム]—[アクセサリ] — [コマンドプロンプト]をクリックします。 

② IPC 〇 NFIG - ALL と入力して Enter キーを押します。 

③ [デフオルトゲートウェイ]と 「 DNS サーバー」の IP アドレスを確認します。 


•Windows XP /2 〇〇〇の場合 

① [スタート]— [ (すべての）プログラム] — [アクセサリ]—[コマンドプロンプト]を開きます。 

② IPC 〇 NFIG - ALL と入力して Enter キーを押します。 

③ [Defalt Gateway ] と [DNS Servers ] の IP アドレスを確認します。 


•Mac OS X の場合 

① [アップリレメニュー]—[システム環境設定]—「ネットワーク」を開きます。 

② [詳細]—「 TCP / IP 」画面で「ルータ」、 「 DNS 」 タブで DNS サーバーの IP アドレスを確認します。 


対処 


「メール基本設定」で、[メール通知]が「通知しない」になつている。 

メール通知を「通知する」に設定し、 「 SMTP サーバー」などを設定してください。 
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♦パソコンのネットワーク設定について 


パソコンの IP ァドレスがわからない 


対処 パソコンの IP アドレスは以下の方法で確認することができます。 


■ Windows の場合 

添付ユーテイリテイ 「Magical Finder 」 で確認することができます。以下の個所を参照してください。 
【 Windows パソコンの IP アドレスの確認】 （1 49ページ)参照 

■ Mac OS X の場合 

添付ユーテイリテイ 「Magical Rnder 」 で確認することができます。以下の個所を参照してください。 
【MacOS X パソコンの IP アドレスの確認】 （150 ページ)参照 


Windows パソコンの[ワークグループ名]がわからない 


対処 【Windows パソコンのワーククルーフ名の確認方法】 


•Windows Vista ® の場合 

① [スタート]をクリック後、[コンピュータ]を右クリック 

メニュー内の[プロパテイ]をクリックします。 

② コンピュータ名、ドメイン及びワークグループの設定の 
ワークグループの襴で確認できます。 


コンピュータ名、ドメインおよびワークグループの設定 
コンピュータ名： VISTA-PC 

フルコンピュータ名： VISTA-PC 

コンピュータの説明： 

フー クグループ： 



•Windows XP の場合 

① [スタート]をクリック後、[マイコンピュータ]を 

右クリックし、メニュー内の〖プロパティ]をクリックしま 

② [システムのプロパティ]画面で[コンピュータ名]タブを 
クリックすれば確認できます。 


システムのブ□パテイ 


全般：コンビユ-夕名；人、,-ドウエア詳細說定システム©彳复元自勒更新リモート 

;欠の情報を使ってネットワーク上で•このコンビュ-夕を識別します。 


31 * 

コンビュ-夕の説明®: 


m "キッチンのコンビュ-ダ、"仕事用]ンピュザ 
I-0DATA. 


WORKGROUP 

證溫課?し 

]冰ュータ名を変更したりド;*インに参加したりす5(こは K 更]約 |~ 変更 ( c ).„ | 


I ネツトワーク ID(N)] 


•Windows 2000の場合 

① [マイコンピュータ]を右クリックし、メニュー内の 
[プロパテイ]をクリックします。 

② [システムのプロパテイ]画面で[ネットワーク ID ] タブ 
をクリックすれば確認できます。 
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( Windows ) 

ネットワークドライブの割り当て方法がわからない 


本製品 （[ disk ] 共有フオルダ）を、ネットワークドライブとして割り当てることができます。 

ネットワークドライブとして割り当てれば、[マイコンピュータ]上から簡単にアクセスできるようになります。 
※画面は Windows XP を例にしています。 



3 


ドライブの割り当てが完了すると、割り当てられたドライブ 
のウインドウが表示されます。 


▼Windows XP の場合 



4 


[マイコンピュータ]を開いて、割り当てられたドライブが認 
識されていることをご確認ください。 

ネツトワークドライブは、通常のディスクと同様にアクセス 


できます。 


▼Windows XP の場合 


2 


ネツトワークドライブの割り当てを行います。 

①[ドライブ]にて本製品に割り当てる文字を選びます。 


(画面例では、 L を選択しています。） 


② [ログオン時に再接続する]にチェックを付けます。 

③ [完了]ボタンをクリックします。 


▼Windows XP の場合 



Windows Vista® の場1 


Q y* 


■り当て林ットフークフ 
接校す S フカ W と使用す3ド’イブ文字变指7 


， • てくた己し 〆 

①選択 


Jgyf ¥ server5 

I ②チェック 


ン時に冉接模する (g) 
で接接します- 


【匚 st ( f ) npi 本ャン 


③クリツク j 



•■㈣ sk 


▼Windows Vista® の場合 



disk (¥¥LANDISK- ) (L-) 

i 1 

竺き領域 217 GB./22S GB 


參 

•手順 3で[ログオン時に再接続する]へチエックを 
入れることにより、次回パソコン起動時にも、本製 
品がドライブとして登録されます。 

ネットワークに接続していない場合は、パソコン起 
動時に以下のエラーメッセージが表示されます。 

■ Windows XP でのエラー画面例 



ル ネ 9 トワークドライブ C 再接袋できませんでした 

[マイコンピュータ]を閉いてネットワークドライブの状態を確謬す 

5 にはここをクリックしてください。 



1 m-i の 

1 锣 

•多くの パソコンからネットワークドライブとして割り当てる 
と、本製品のパフオーマンスが低下する場合があります。 


以上で完了です。 
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パソコンに固定の IP アドレスを設定するには 


以下の手順は、パソコンに固定の IP アドレス（例は「1 92. 168.〇.3」 ） を設定する場合の例です。 

一時的に変更する場合などは、必ず、以前の [IP アドレス I I サブネットマスク][デフオルトゲートウェイ]などのアドレスはメモしてくださ 
い。 

ネットワーク内に DHCP サーバーが無い場合（本製品が n 92.168.0.200」の IP アドレスで起動した場合）などに、パソコンから設定画面 
を開く際には、パソコン側は同じネットワークアドレスで別の IP アドレスを設定する必要があります。 


Windows Vista ® の場合 


5 


[インターネットプロトコルバージヨン4 ( TCP / IPV 4)] を 
クリックし、[プロパテイ]をクリックします。 


7 

[スタート] — [ネットワーク]をクリックし、[ネットワ 
ークと共有センター]をクリックします。 



OC j 1 交 ► ネットク ► 


お気に入りリンク 名明 

カテゴリワーククループ- 

2 

[状態の表示]をクリックします。 



^ [プロパテイ]をクリックします。 




以上で設定終了です。開いた画面を閉じてくださしヽ。 


4 以下の確認画面が表示された場合は、[続行]をクリックしま 
す0 
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Windows X P/2000 (7)±i^ 


※画面は Windows XP での例です。 


I スタート]—[マイネットワーク]を右クリック後、[プ 
ロパテイ]をクリックします。 

(Windows 2〇〇〇の場合は、[マイネットワーク]アイコ 
ンを右クリック） 


Windows XP の場合 


②右クリック | 


コントロールパネル ◎ 

2P グラムのアクセスと既定(: 

_ ブリン处 FAX 


エクスプローラ QP 
コンピュータの検索 (©••• 


ネットワークドライブの割り当て(沙… 
ネットワークドライブの切断〇)… 



4 


D 欠の ip アドレスを使う]をチェック後、 [ IP アドレス] 
[サブネットマスク]を設定後、[〇 K ] ボタンをクリックし 
ます。 


※画面は設定値は、設定例です。 


インターネ5トブ D トコル CTCP/IP)® ブ□パティ 


I ① チェッ ク) 1 


緦翻潜®織雜鐵!4鱗深®! 

てください。 


0 ip 

次の ip アドレスを使う®: I 

WaTJT 


サブネットマスク (u): 
デフォルトゲートウIイ (£> 


255 255 255 


②設定 


[ 


DNS サーバーのアドレスを自動的に取得 t る⑻ 

/ ® 次の DNS サーバーのアドレスを使う®: 

優先 DNS サーバー® 

代替 DNS サーバ'-®: I 


| i 李? 

[③ クリック^^ 1 


I キゃンセル [ 


以上で設定終了です。開いた画面を閉じてくださしヽ。 


Windows 2000 の場 



2 


[口ーカルエリア接続]アイコンを右クリック後、 
テイ]をクリックします。 


[プロパ 


、ネ 9 トワ 

-ク格转 

E 回 ®' 

I ファイル ® 

編集 ® 

表示毡お気に入卿ツ - ル (p 詳細設定妙， 货 

〇戻る 

Q 

多 /) 梭索 杉フォ M 國， 


Q 移動 



Q 新しい接続を作成する 

な 龄總觀 r ノ 

• Windows ファイアウオールの 
設定を変更する 

<こ (D ネットワークデバイスを無 
^ この接続を修復する 
嘲 この接続の名前嫂更する 
C) この掊続の状況を表示才る 


②ク 

名前の変更 ( M ) ^7 ノ 

ユ ) 


クリック) 


3 


[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] をクリック後、 
[プロパテイ]ボタンをクリックします。 


一カルエリア接袋のブ卩パティ 


全股 ISII 詳細設定 


接続方法： 


1-0 DATA ET100-PCI-S2 Fast Ethernet f 橘成 (C).. ' 


こ ® 接続は ; 欠の項目を使用します (Q): 
~0 


屬 Microsoft ネットワ-ク用クラィ ①クリツ 
|wj Mirmsoft $ 、、小ワ ' ~ 

vBtt う 



Mac OS X の場合 


J [アップルメニュー]イシステム環境設定]をクリックし、[ネ 
ツトワーク]を選択します。 



ネツトワ_ク 


3 


① 左の欄で [ Ethernet ] を選択します。 

② [構成]を[手入力]に変更します 

③ 以下を設定します。 

IP アドレス：192.16 8.0.3 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 

④ [適用]ボタンをクリックします。 


ネットワーク環境：I自動 


内蔵，デム 定されてぃます。 


❽ 

V 


構成 

IP アドレス 
サブネットマスク 
ルーター 
DNS サーバ 
検索ドメイン 


12.16 i 


②選択 


③設定 


1192.168 .0.1 


oil 変更できないようにするにはカギをクリックします。 ( アシスタント…^) 元に戻す )[([ mi 



4 


画面を閉じて、パソコンを再起動します。 
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(Windows Vista7XP/2000) 

[ ローカルエリア接続 ] アイコンに x マークが付いている 


LAN ケーブルが正しく接続されていない。 

対処 パソコンに LAN ケーブルが接続されているか、また、パソコン接続先のネットワーク機器（ルーターやハブなど）に LAN 

ケープ)レが接続されているかご確認ください。 


原因 

LAN ケーブルに問題がある。 

対処 

別の LAN ケーブルをお持ちの場合は、 LAN ケーブルを交換してみてどうかお試しください。 
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本製品のお問い合わせ 


①弊社ホームページをご覧ください 


サポート Web ページには、最新の情報や過去にサボートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらもご参考くださ 
い。 

製品 Q & A、News なと=^> http :// www . iodata . jp / support / product / hdlp - g / 

ソフトウェアをバージヨンアップすることで解決できる場合があります。下記の弊社サポート ■ ライブラリから最新のソフトウェア 
をダウンロー ドしてお試しください。 

最新サホートソフト http :// www . iodata . ip / lib / 


②それでも解決できない場合は、下記にお問い合わせください 


住所：亍 920-8513 石川県金沢市桜田町2 丁目84番地 
アイ■才_ ■ データ第2ビル 
株式会社アイ■才一■デ _ 夕機器サポ _ トセンター 

電話 本社 076 - 260-3644 東京 03 - 3254-1144 

※受付時間9:00〜17:00月〜金曜日（祝祭日を除く） 

FAX :本社 076 - 260-3360 東京 03 - 3254-9055 

インターネット： http ：// www . lodata . jp / support / 


※お知らせいただく事項について 

サボートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。 

1 . ご使用の弊社製品名 

2. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番 

3. ご使用のシステムバージヨン 

4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容） 

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用 
いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提 
供、または第三者と共同して利用いたしません。 
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修理について 


修理について 


本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。 

•内部の データに ついて 

-検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいます。 

(厳密な検査を行うためです。どうぞご了承ください。） 

※データに関しては、弊社はいっさいの責任を負いかねます。バックアップできる場合は、修理にお出しになる前に 
バックアップしてください。 

弊社では、データの修復は行っておりません。 

•お客様が貼られたシールなどについて 

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。 

その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。 

•修理金額について 

■保証期間中は、無料にて修理いたします。 

ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」の「保証適応外」の内容に該当する場合は、有料となります。 
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。 

■ 保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。 

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。 

-お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。 

修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。 

(ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金額を FAX にて連絡させていただきます。） 


修理品の依頼 


本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。 

① メモに控え、お手元に置いてください 

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号 ( S / N )、 お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。 

② これらを用意してください 

■ 必要事項を記入した本製品のハードウエア保証書（コピー不可） 

※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 

-下の内容を書いたもの 

返送先[住所/氏名/(あれば) FAX 番号]、日中にご連絡できるお電話番号、 

ご使用環境（機器構成、 0 S など），故障状況（どうなったか） 

③ 修理品を梱包してください 

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。 

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱 ■ 梱包材にて梱包してください。 

※ご購入時の箱 ■ 梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。 

④ 修理をご依頼ください 

■ 修理は下の送付先までお送りくださいますよラお願いいたします。 

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご 
負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。 


送付先 

亍 920-851 3 




石川県金沢市桜田町2 丁目84番地 

アイ_ 

-オー ■ データ第2ビル 


株式会社アイ ■ オー ■ デー 

夕機器 

修理センター宛 
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【ご注意】 

1) 本製品及び本書は株式会社アイ ■ オー ■ データ機器の著作物です。 

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。 

2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、 
宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設 
備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではい 
かなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万 
全を期されるようご注意願います。 

3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。 

また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください 。 (This 
product is for use only in Japan . We bear no responsibility to 「 any damages or losses arising from use of , or inability to use , this 
product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan .) 

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。 

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 

5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。 

• 1-0 DATA は、株式会社アイ ■ オー ■ データ機器の登録商標です。 

# Microsoft,Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

# Apple , Macintosh , Power Macintosh , PowerBook , iMac , iBook , FireWire , Power Mac , Mac , Mac OS , Mac OS ロゴおよびその標章は、 
米国 Apple ， Inc . の登録商標です。 

• DigiOn 、 DiXiM は、株式会社デジオンの登録商標です。 

• その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 


HDLP - G シリーズ取扱説明書 2009.04 .02 

発行株式会社アイ■オー•データ機器 
〒920-8512石川県金沢市桜田町3丁目1〇番地 


◎ 2009 1-0 DATA DEVICE , INC . All rights reserved . 

本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので無断で複写、 
複製、転載、改変することは禁じられています。 
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